
50
51
50N
51N

Sezionatore di linea
3P
In = 630A
COMPLETO DI BLOCCHI A CHIAVE

Unità di protezione e misura tipo
Schneider Electric
SEPAM S20 o equivalente
CONFORME CEI 0-16
con dispositivo DATA
LOGGER

3 LPCT TLP130
Ip=100A
Vsec=22,5 mV

Sganciatore di apertura BA 230Vac
Sganciatore di chiusura
Blocco a chiave

Toroide omopolare CSH 160 schneider
electric o equivalente per protezioni 50N
e 51N

Interruttore di
linea
SF1 3P
In = 630A

NUOVO
TRASFORMATORE MT/BT

Isolamento in resina
Tensione nominale primaria       =  15 kV
Livello di isolamento                   =  17,5 kV
Tensione secondaria a vuoto     =  400 V
Collegamento                                 Dyn
Gruppo CEI di collegamento      =   11
Potenza Nominale                      =   315 kVA
Tensione di corto circuito           Vcc=   6%
Corrente nominale primaria        =  12,12 A
Corrente nominale secondaria I2n  =   454,67 A
Corrente a vuoto                        =   1.5 %
Corrente inserzione     Ie/In        =  10,50
Icc= 7,6 kA ( 100*I2n/Vcc)
LpA 56dB

NUOVA CELLA MT
TIPO SCHNEIDER ELECTRIC GAM2 + DM1-A
o EQUIVALENTE
Completa di DG e SPG
Conforme a norma CEI 0-16 ultima edizione

NUOVA
LINEA IN CAVO
UNIPOLARE RG7H1M  (12/20 kV)
da celle del Gestore di rete
3(1 x 95) mmq

Collegamento al quadro elettrico QGBT
Cavi in formazione unipolare
3(2x1x240)mmq + 240mmq N

QT1.1

Q1

Q1.1

In = 40A

Rifasamento non
automatico TRAFO
10 kVAR a 400V
FG7(O)R 5G10mmq

GAM2 DM1-A

Sistema
Sbarre
per correnti
fino a 630A

Sezionatore
di terra a
monte
interruttore

Sezionatore
di terra a
valle
interruttore

NUOVA
LINEA IN CAVO
UNIPOLARE RG7H1M  (12/20 kV)
dalla cella di protezione generale
al trasformatore MT/BT
3(1 x 50) mmq

LUNGHEZZA INDICATIVA PERCORSO CIRCA 15 mt

LUNGHEZZA INDICATIVA PERCORSO CIRCA 5 mt

Derivatori
capacitivi

Lampade
presenza
rete

Derivatori
capacitivi

Lampade
presenza
rete

Fronte quadro MT

Collegamento alla
barra di terra
1x240mmq N07V-K G/V

IE02

(Dott.  Ing.  Domenico  CASTELLI)
IL  PROGETTISTA

ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO
AMBIENTALE DEL LAGO DI VIVERONE

VIVERONE, PIVERONE ED AZEGLIO
SMALTIMENTO DEGLI SCARICHI REFLUI DEGLI ABITATI DI ROPPOLO,

INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL SISTEMA DI
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