
INTERRUTTORE
GENERALE
4P
In=100A
(con accessori
per montaggio cavi fino a
70 mmq)

QUADRO ELETTRICO QCO
A VALLE CONTATORE

Scaricatori
di sovratensione

DAL CONTATORE
DI CONSEGNA
RETE ENEL
BT 400V

Scaricatori
di sovratensione

Multimetro digitale per letture di
Corrente, Tensione, Frequenza,
cosØ, energia attiva e reattiva
tipo Schneider Electric PM3200 o
equivalente

3TA
100/5A

DAL
QGBT - Quadro generale BT al QTC
CAVI FG7(o)R 3x1x70mmq+35mmq N
Lunghezza indicativa
5 m

Idn = 30 mA Idn = 500 mA

T CR

Comando da interruttore
orario/crepuscolare
per controllo dell'illuminazione in
funzione di luminosità esterna e orario

Contattore 2P
16A / AC7a
per comando
illuminazione

Contattori
corrente nominale
60A

GRUPPO ELETTROGENO
alimentazione diesel
potenza PRP= 33kVA
potenza LTP= 37kVA
Vn = 400 V
f = 50Hz

DAL
QTC - Quadro telecommutazione  CAVI FG7(o)R
3x1x70mmq+35mmq N
Lunghezza indicativa
5 m

GRUPPO DI TELECOMMUTAZIONE
AUTOMATICO
composto da contattori
alimentazione ausiliaria 230Vac

DAL
Gruppo Elettrogeno al QTC
CAVI FG7(o)R 3x1x70mmq+35mmq N
Lunghezza indicativa
5 m

Barra di terra Locale
Tecnico

Alle varie utenze
in partenza da QGBT

AL DISPERSORE
DI TERRA
Corda di rame nudo 50 mmq

PE 35mmq
G/V N07V-K
alla barra di terra

TA
100/5 A

Alla centralina
di regolazione
del rifasamento automatico

Cavo FTG10(O)M1 2x1.5 mmq

Pulsante di emergenza
per sgancio impianti
In cassetta vetro a rompere
con segnalazione ottica di anomalia circuito

Cavo
FTG10(O)M1
2x1.5 mmq

Pulsante di emergenza
per sgancio impianti
In cassetta vetro a rompere
con segnalazione ottica di anomalia circuito

Blocco
differenziale
regolabile
con toroide
separato

Interruttore 60A
con comando
elettronico da
scheda GE
per sovraccarichi e
dispersioni

Idn = 500 mA Idn = 500 mA Idn = 500 mA Idn = 500 mAIdn = 500 mA

Barra di terra
interno Quadro

QUADRO ELETTRICO
QGBT
SOLLEVAMENTO COMUNA

Blocco
differenziale
regolabile
con toroide
separato

Idn = 500 mA

INTERRUTTORE
GENERALE
4P
In=100A
(con accessori
per montaggio cavi fino a
70 mmq)

IE21

(Dott.  Ing.  Domenico  CASTELLI)
IL  PROGETTISTA

ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO
AMBIENTALE DEL LAGO DI VIVERONE

VIVERONE, PIVERONE ED AZEGLIO
SMALTIMENTO DEGLI SCARICHI REFLUI DEGLI ABITATI DI ROPPOLO,

INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL SISTEMA DI

3° LOTTO STRALCIO

PE 35mmq
G/V N07V-K
alla barra di terra


