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LEGENDA

Pozzetto prefabbricato in cls delle dimensioni interne di 50X70X70 cm completo di chiusino in ghisa per traffico incontrollato

Tubazione corrugata doppia parete PVC 160/142mm per installazioni elettriche, installata alla profondità di 70 cm.
Per il numero di tubazioni previsto in ogni tratto si vedano le indicazioni in planimetria

Carichi da alimentare Sollevamento iniziale

Quadro sezionamento Pompa 1  FG7(0R 5G16mmq

Quadro sezionamento Pompa 2  FG7(0R 5G16mmq

Quadro sezionamento Pompa 3  FG7(0R 5G16mmq

Quadro sezionamento Pompa 4  FG7(0R 5G16mmq

Quadro sezionamento Pompa 5  FG7(0R 5G16mmq

Quadro sezionamento Pompa 6  FG7(0R 5G16mmq

Quadro sezionamento sgrigliatore FG7(0)R 5G4mmq

Quadro sezionamento Pompa Oli FG7(0)R 5G4mmq

Quadro sezionamento Carroponte 1 dissabbiatura FG7(0)R 5G4

Quadro sezionamento Carroponte 2 dissabbiatura FG7(0)R 5G4

Quadro sezionamento Soffiante  FG7(0)R 5G4

Quadro sezionamento Estrazione sabbie FG7(0)R 5G4

Illuminazione FG7(0)R 3G4mmq

Prese CEE FG7(0)R 5G4mmq

Carichi da alimentare Ossidazione e denitrificazione "A"

Quadro sezionamento Elettromiscelatore A1  FG7(0)R 5G4mmq

Quadro sezionamento Elettromiscelatore A2  FG7(0)R 5G4mmq

Quadro sezionamento Pompa ricircolo miscele A  FG7(0)R 5G10mmq

Quadro sezionamento Soffiante A  FG7R 3x1x50+25+25 mmq

Illuminazione FG7(0)R 3G4mmq

Prese CEE FG7(0)R 5G4 mmq

Carichi da alimentare Ossidazione e denitrificazione "B"

Quadro sezionamento Elettromiscelatore B1  FG7(0)R 5G4mmq

Quadro sezionamento Elettromiscelatore B2  FG7(0)R 5G4mmq

Quadro sezionamento Pompa ricircolo miscele A  FG7(0)R 5G10mmq

Quadro sezionamento Soffiante B  FG7R 3x1x35+25+25 mmq

Illuminazione FG7(0)R 3G4mmq

Prese CEE FG7(0)R 5G4 mmq

Carichi da alimentare Sedimentazione secondaria e Pozzetto

Partitore

Quadro sezionamento pompa ricircolo fanghi 1 FG7(0)R 5G6mmq

Quadro sezionamento pompa ricircolo fanghi 2 FG7(0)R 5G6mmq

Quadro sezionamento pompa fanghi digestore FG7(0)R 5G4mmq

Quadro sezionamento carroponte raschiatore A FG7(0)R 5G4mmq

Quadro sezionamento carroponte raschiatore B FG7(0)R 5G4mmq

Illuminazione FG7(0)R 3G4mmq

Prese CEE FG7(0)R 5G4 mmq

Carichi da alimentare Sedimentazione secondaria e Pozzetto

Partitore

Quadro sezionamento soffiante areazione  FG7(0)R 5G25mmq

Illuminazione FG7(0)R 3G4mmq

Prese CEE FG7(0)R 5G4 mmq

Carichi da alimentare Addensamento e disidratazione

Quadro sezionamento ponte raschiatore addens. FG7(0)R 5G4mmq

Quadro sezionamento disidratatore fanghi FG7(0)R 5G16mmq

Illuminazione FG7(0)R 3G4mmq

Prese CEE FG7(0)R 5G4 mmq

Carichi da alimentare Paracetico, Disinfezione e Accumulo

Quadro sezionamento pompa dosatrice FG7(0)R 5G4mmq

Quadro sezionamento pompa accumulo 1 FG7(0)R 5G4mmq

Quadro sezionamento pompa accumulo 2 FG7(0)R 5G4mmq

Illuminazione FG7(0)R 3G4mmq

Prese CEE FG7(0)R 5G4 mmq

Particolare Sezione scavo
con n. 4 tubazioni FM 160 mm
e n. 2 tubazioni DATI 125 mm

Pozzetto prefabbricato in cls delle dimensioni interne di 50X50X50 cm completo di chiusino in ghisa per traffico incontrollato

Particolare Sezione scavo
con n. 2 tubazioni FM 160 mm
e n. 1 tubazioni DATI 125 mm

Particolare Sezione scavo
con n. 4 tubazioni FM 160 mm
e n. 2 tubazioni DATI 125 mm

Nastro Segnaletico
Presenza Cavi Elettrici e Dati

Nastro Segnaletico
Presenza Cavi Elettrici e Dati
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(Dott.  Ing.  Domenico  CASTELLI)
IL  PROGETTISTA

ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO
AMBIENTALE DEL LAGO DI VIVERONE

VIVERONE, PIVERONE ED AZEGLIO
SMALTIMENTO DEGLI SCARICHI REFLUI DEGLI ABITATI DI ROPPOLO,

INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL SISTEMA DI

3° LOTTO STRALCIO


