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LEGENDA

Pozzetto prefabbricato in cls delle dimensioni interne di 50X70X70 cm completo di chiusino in ghisa per traffico incontrollato

Tubazione corrugata doppia parete PVC 160/142mm per installazioni elettriche, installata alla profondità di 70 cm.
Per il numero di tubazioni previsto in ogni tratto si vedano le indicazioni in planimetria

Particolare Sezione scavo
con n. 4 tubazioni FM 160 mm
e n. 2 tubazioni DATI 125 mm

Pozzetto prefabbricato in cls delle dimensioni interne di 50X50X50 cm completo di chiusino in ghisa per traffico incontrollato

Particolare Sezione scavo
con n. 2 tubazioni FM 160 mm
e n. 1 tubazioni DATI 125 mm

Particolare Sezione scavo
con n. 4 tubazioni FM 160 mm
e n. 2 tubazioni DATI 125 mm

Nastro Segnaletico
Presenza Cavi Elettrici e Dati

Nastro Segnaletico
Presenza Cavi Elettrici e Dati

Controlli su Sollevamento iniziale

Controllo Comando Pompe, sgrigliatori e soffiante

Controllo Stato Pompe

Controllo Allarmi Pompe

Alimentazione e acquisizione dati da Misuratori di portata pompe

Alimentazione e acquisizione dati da Misuratori di portata ingresso

Alimentazione e acquisizione dati da Livelli di comando pompe

Controlli su Accumulo

Controllo Comando Pompe, sgrigliatori e soffiante

Controllo Stato Pompe

Controllo Allarmi Pompe

Alimentazione e acquisizione dati da Misuratori di portata

Alimentazione e acquisizione dati da Livelli di comando pompe

Controlli su Ossidazione e Denitrificazione A e B

Controllo Comando Pompe e soffianti

Controllo Stato Pompe e soffianti

Controllo Allarmi Pompe e soffianti

Alimentazione e acquisizione dati da sonde ossigeno

Controlli su Sedimentazione e Pozzetto Partitore

Controllo Comando Pompe

Controllo Stato Pompe

Controllo Allarmi Pompe

Alimentazione e acquisizione dati da misuratori portata fanghi

Alimentazione e acquisizione dati da livello comando pompe fanghi

Controlli su Digestione

Controllo Comando soffianti

Controllo Stato soffianti

Controllo Allarmi soffianti

Alimentazione e acquisizione dati da sonde ossigeno

Controlli su addensamento e disinfezione

Controllo Comando pompe e motori

Controllo Stato pompe e motori

Controllo Allarmi pompe e motori

Alimentazione e acquisizione dati da sonde ossigeno e livelli
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(Dott.  Ing.  Domenico  CASTELLI)
IL  PROGETTISTA

ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO
AMBIENTALE DEL LAGO DI VIVERONE

VIVERONE, PIVERONE ED AZEGLIO
SMALTIMENTO DEGLI SCARICHI REFLUI DEGLI ABITATI DI ROPPOLO,

INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL SISTEMA DI

3° LOTTO STRALCIO


