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Alla Barra di terra del locale

trasformazione, conduttore

di terra in cavo N07V-K G/V
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OVE POSSIBILE, IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI

CIVILI PREVISTE, COLLEGARE LA CORDA DI RAME NUDO

ANCHE AI FERRI DI ARMATURA DELLE STRUTTURE IN

CEMENTO ARMATO PER MEZZO DI MORSETTI A PETTINE

LEGENDA

Puntazza in acciaio zincato a croce, lunghezza 1,5 mt, da collegare al dispersore in corda di rame nudo da 50 mmq
Le puntazze saranno installate in corrispondenza dei pozzetti dell'impianto di illuminazione esterna
(senza collegamento ai relativi pali)

Puntazza in acciaio zincato a croce, lunghezza 1,5 mt, da collegare al dispersore in corda di rame nudo da 50 mmq
Corda di rame nudo da 50 mmq , interrata nello stesso scavo dei cavidotti dell'illuminazione esterna.
Ove possibile, in relazione alle lavorazioni civili previste, collegare la corda ai ferri di armatura delle strutture in cemento
armato.
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(Dott.  Ing.  Domenico  CASTELLI)
IL  PROGETTISTA

ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO
AMBIENTALE DEL LAGO DI VIVERONE

VIVERONE, PIVERONE ED AZEGLIO
SMALTIMENTO DEGLI SCARICHI REFLUI DEGLI ABITATI DI ROPPOLO,

INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL SISTEMA DI

3° LOTTO STRALCIO


