PARTICOLARI COSTRUTTIVI GRUPPO ELETTROGENO ( le dimensioni possono variare a seconda di marca e modello scelti)
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Ventilazione del locale

Le aperture del locale devono essere tali da garantire:

Aspirazione: 0.35 m2

Espulsione: 0.25 m2

ATTENZIONE: per una corretta ventilazione i gas di scarico devono essere convogliati all'esterno del locale tramite idonea marmitta
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Chiusino In ghisa sferoldale,
classe C250, luce @ 900 mm
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Chiusino In ghisa sferoldale,

classe C250, luce @ 800 mm
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N. 2 elettropompe sommergibili da 20 l/s
prevalenza 30m, potenza assorkita 10 KW

PIANTA SEZIONATA

SCALA 1:30

-

N. 2 elettropompe sommergibili da 20 I/s
prevalenza 30m, potenza assorbita 10 KW
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| — Canale in acciaio INOX 100x75mm con coperchio
a disposizione sonde e controlli
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| — Canale in acciaio INOX 100x75mm con coperchio
a disposizione sonde e controlli

Corda di rame nudo 50 mmgq interrata a 70 cm
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PUNTAZZA A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO 1.5 mt
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a disposizione sonde e controlli
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Quadro elettrico in acciaio INOX completa di base di fissaggio ed elementi di staffaggio.
Grado di protezione IP55, completa di pannelli guide din ecc. Dimensioni indicative 300x450x160mm

>~

Pozzetti di derivazione soxsox6ocm senza fondo con chiusino in ghisa, tipo carrabile D4oo

Quadro prese CEE completo di n.1 presa CEE 3P+T 16A e n.1 presa 2P+T 16A tipo in acciaio INOX
P1 completa di base di fissaggio ed accessori. Grado di protezione IP55.

IPS5

Interruttore di accensione luci 10A in apposita custodia con tenuta stagna IP55.

Corpo illuminante con tecnologia a LED, in acciaio, imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza
LED 56W - IP65 meCCanICa

TR DIFFUSORE: In vetro temperato acidato spessore 5 mm resistente agli urti.

VERNICIATURA: a polvere poliestere colore RAL7035, previo trattamento di fosfatazione, resistente
alla corrosione e alle nebbie saline.

| 150 |
/) EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione in gomma siliconica. Pressacavo in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas
< // = (cavo min. diam. g max 12). Sistema di chiusura in acciaio. Di serie golfare con gambo filettato.
Grado di protezione IP65, LED white - Tot: 42W - 4000K - 680olm\go7olm .
I 1593 I

Rischio fotobiologico assente

Proiettore fissato su cornicione con tecnologia a led Corpo/Telaio: in alluminio
pressofuso, con alettature di raffreddamento.

Diffusore: In vetro temperato sp. smm resistente agli shock termici e agli urti.

Ottiche: Sistema a ottiche combinate realizzate in PMMA ad alto rendimenti resistente
alle alte temperature e ai raggi UV.

Verniciatura: a polvere poliestere, grafite resistente alla corrosione e alle nebbie saline.

Equipaggiamento: Guarnizione di gomma siliconica. Pressacavo in nylon f.v. diam.1/2

§ pollice gas. Viterie in acciaio imperdibili, anticorrosione e antigrippaggio. Staffa in
acciaio inox con scala goniometrica. Telaio frontale, apribile a cerniera, rimane
agganciato al corpo dell'apparecchio.

Normativa: Prodotti in conformita alle norme EN60598 - CEl 34 - 21. Hanno grado di
— protezione secondo le norme EN60529.

Tecnologia LED di ultima generazione 94w - 4000K - 13581Im

461
| 147 | Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. Grado di protezione IP65. Classe di

isolamento Il

Lampada di emergenza con tecnologia a LED, tipo SE, completa di batterie NiCd, inverter,
lampada a LED con flusso equivalente o superiore a lampada FLC 11W, grado di protezione
IP66.
Corpo in alluminio pressofuso e schermo in vetro vantano, adatto per a posa in zone ove
presenti agenti chimici agressivi. Autonomia 1 ora

PE Pulsante di sgancio a lancio di corrente

Canalizzazioni in acciaio INOX con coperchio impianti a servizio Luce e FM.

Canalizzazioni in acciaio INOX con coperchio impianti a servizio dati.
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Tubazione @160 interrata

BN BN BN BN BN SN BN SN N EN oEw o Tubazione @125 interrata

Tubazioni in acciaio INOX IP55 a servizio impianti luci e FM.

Tubazioni in acciaio INOX IP55 a servizio dati.

S.I.1. Servizio Idrico Integrato
Biellese e Vercellese S.p.a.
Vercelli

del

LEGENDA QUADRI

QP1 - Quadro sezionamento pompa 1
QP2 - Quadro sezionamento pompa 2
QP3 - Quadro sezionamento pompa 3
QP4- Quadro sezionamento pompa 4
QCO - Quadro contatore

Qz- Quadro generale

Q2- Quadro commutazione

Q3- Quadro comando e controllo pompe

ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO
AMBIENTALE DEL LAGO DI VIVERONE

INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL SISTEMA DI
SMALTIMENTO DEGLI SCARICHI REFLUI DEGLI ABITATI DI ROPPOLO,
VIVERONE, PIVERONE ED AZEGLIO

3° LOTTO STRALCIO

DATA PROGETTO

OTTOBRE 2015

AGGIORNAMENTO PROGETTO

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE:
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA N

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE
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IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "L"
IN LOCALITA' COMUNA
PIANTA DISTRIBUTIVA

Impianto Elettrico
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