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Canale in acciaio INOX 100x75mm con coperchio N i |__ //‘/‘V AJ / o elettric N ta i base.difi ed i ctaffacad
E—_ ] | [ 17 ;*,;*/jj// - P Grado di protentons 158, completa & pannell guide dm ect. Dimension indicative apox5oxa6om™
I b+ f ,
( \ ggg::();?;NF(,)ERDg(I:TgErAOZIONE L, !————///// 7%: / Pozzetti di derivazione 5oxsox6ocm senza fondo con chiusino in ghisa, tipo carrabile D4oo
Canale in acciaio INOX 100x735mm con coperchio . { G V
o disposizione sonde e controlli S ‘ ELETTROPOMPA PER RICIRCOLO MISCELA : P1 ?ou;izztsrdeissascii ;g:;g;l;tseii cheirisr? érEaEdnggr;fQioienl.;Szresa 2P+T 16A tipo in acciaio INOX
Quadro 018 COMPLETA D1 RACCORDERE - © " | | '
=; N T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Tttt TTTTT T T T T T T T j : =; IP55 Interruttore di accensione luci 10A in apposita custodia con tenuta stagna IP55.
S0 20 000 % %% I —— P - - - - - - - - - _-__ - __,__m_m_m_m______—_-_—_= |
o Rixf _ ] ”@ : L i — i Corpo iIIuminante con tecnologia a LED, in acciaio, imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza
Tubazione in polietilene @110mm in‘l:ler‘ra‘ta I : : ; SI::CS;]S:‘E:Invetrotemperatoacidatospessore5mmresistenteagliurti.
Linee FM I ! ? - | - VERNICIATURA: a polvere poliestere colore RAL7035, previo trattamento di fosfatazione, resistente alla
corrosione e alle nebbie saline.

EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione in gomma siliconica. Pressacavo in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas
(cavo min. diam. g max 12). Sistema di chiusura in acciaio. Di serie golfare con gambo filettato.

Tuboazione in polietilene #110mm interrata
Linee dati I —
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Grado di protezione IP65, LED white - Tot: 42W - 4000K - 68oolm\go7olm .
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Rischio fotobiologico assente

Proiettore con tecnologia a led Corpo/Telaio: in alluminio pressofuso, con alettature di
raffreddamento.

™ Canale in acciaio INOX 100x75mm con coperchio
\ - Linea elettromiscelatore sommergibile

\ Linea luce

Pozzetto linee FM

Diffusore: In vetro temperato sp. s5mm resistente agli shock termici e agli urti.

Ottiche: Sistema a ottiche combinate realizzate in PMMA ad alto rendimenti resistente
alle alte temperature e ai raggi UV.

532

Pozzetto linee dati /

Verniciatura: a polvere poliestere, grafite resistente alla corrosione e alle nebbie saline.

000000 000000 Equipaggiamento: Guarnizione di gomma siliconica. Pressacavo in nylon f.v. diam.1/2
000000 000000 . L B : ; S . !
§ pollice gas. Viterie in acciaio imperdibili, anticorrosione e antigrippaggio. Staffa in
acciaio inox con scala goniometrica. Telaio frontale, apribile a cerniera, rimane

agganciato al corpo dell'apparecchio.
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Normativa: Prodotti in conformita alle norme EN60598 - CEl 34 - 21. Hanno grado di
— protezione secondo le norme EN60529.

Tecnologia LED di ultima generazione 94w - 4000K - 13581Im

461
! | 147 | Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. Grado di protezione IP65. Classe

diisolamento Il

Montato su palo conico L=6,40mt f.t., sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e
zincata a caldo, diametro di base 16omm, testa gomm, spessore smm, completo di
traversa traversa porta proiettori L= almeno socm

Quadro Q17 Canalizzazioni in acciaio INOX con coperchio impianti a servizio Luce e FM.

Canalizzazioni in acciaio INOX con coperchio impianti a servizio dati.

Canale in acciaio INOX 100x73mm con coperchio

Tubazioni in acciaio INOX IP55 a servizio impianti luci e FM.

Tubazioni in acciaio INOX IPs55 a servizio dati.
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