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Air Expulsion Grill
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VENTILAZIONE DEL LOCALE
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APERTURE DI VENTILAZIONE RACCOMANDATE:

Lato di aspirazione: 1.50 m2
Lato Espulsione: 1.00 m2
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GRUPPO ELETTROGENO 300—275 kVA Portare scarico fumi all’esterno
del locale con tubo flessibile
di scarico
N. 2 tubazioni corrugate

$200mm a doppia parete
per passaggio cavi da locale GE
a locale quadri QGBT

Posizionamento Cunicoli MT/bT
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N. 2 tubazioni corrugate
$200mm a doppia parete
per passaggio cavi da locale GE
a locale quadri QGBT

GRUPPO ELETTROGENO 300—-275 kVA

Portare scarico fumi all’esterno
del locale con tubo flessibile
di scarico

Impianti elettrici di servizio

— -m--mm 11
QGBT = quadro generale di bassa tensione | |
QGDP = quadro generale depuratore | |
QGEST = quadro gestione e controllo
RIF = rifasatore automatico 100 kVar I I
QSOLL = quadro elettrico pompe sollevamento | |
UPS3kVA = gruppo continuitd 3 kVA | |
Rif. Fisso = rifasamento a vuoto Trafo (10kVAR)
QTC = quadro di telecommutazione Rete/GE I I
QGE = quadro gruppo elettrogeno Bordo Macchina I I
I LOCALE ENEL I
I I
| 100 120 |
| 250 L SO
I I
I I
I I
I I
- CELLA
| TRAFO ST I
| 100 MT/bT © |
2| DM1-A
| =0 l 315kVA £ |
2 CEl
| “ | o-16 |
I I
I I
I | I
I I
I I
| 140 120 |
| 250 Estrattor tetto 1800m3,20 |
£ £ |
Pulsante di sgancio | o L _ _
N [N a
G.E. | L1 o Y
N pr I BT alg |
. . S - I
Pulsante di sgancio | IZI |74| |
QGBT Eﬂ |
- - - I PE - - - - - - -
s 3 | | ~
A ) '
I <>/ ———— :
| 140 5 MAGAZZINO |
250
=== : |
3
I I
I ol I
| - |
| QGDID |
<
I I
| T X |
s UFFICIO E
| ne (3"’,1 LOCALE QUADRI 120 | !
I 250 3 Q ; D) 50!
| 24 ™ |
| e — | _——)) |
Strattore a tetto
o
I 100 | | || I
I 140 l 3 I
Rif
: 5 QSOI_I_ $25mm :
I I
I & & I
| a S |
I I
| e 20|
I 140 g 50!
I SPOGLIATOIO I
I ANTIBAGNO I
I I
[ [
I | | I
I olo I
o|n
I ™ I
- - VYV - - - Y YV Q QY QY Y Y Y Y _1
I latc
QS
D)
P)
=
L —_— =] * o
220 { = 120

4,10

GRUPPO ELETTROGENO 300—-275 kVA

Portare scarico fumi all’esterno
del locale con tubo flessibile
di scarico

Proiettore con tecnologia a led Corpo/Telaio: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento.
Diffusore: In vetro temperato sp. smm resistente agli shock termici e agli urti.

Ottiche: Sistema a ottiche combinate realizzate in PMMA ad alto rendimenti resistente alle alte
temperature e ai raggi UV.

Verniciatura: a polvere poliestere, grafite resistente alla corrosione e alle nebbie saline.

Equipaggiamento: Guarnizione di gomma siliconica. Pressacavo in nylon f.v. diam.1/2 pollice gas. Viterie
in acciaio imperdibili, anticorrosione e antigrippaggio. Staffa in acciaio inox con scala goniometrica.
Telaio frontale, apribile a cerniera, rimane agganciato al corpo dell'apparecchio.

Normativa: Prodotti in conformita alle norme EN60598 - CEl 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo
le norme EN60529.

Tecnologia LED di ultima generazione 94w - 4£000K - 13581Im
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. Grado di protezione IP65. Classe di isolamento Il

Montato a parete

— | Corpo illuminante con corpo e diffusore in policarbonato, IP65, tecnologia LED, 42W
Corpo Illluminante con corpo e diffusore in policarbonato, tecnologia LED 11W, completo di batterie
al NI-CD, esecuzione in emergenza SE, autonomia minima 1 h
d\ Comando Punto luce interrotto impianto a vista in PVC

Punto presa standard ITA/TED bipasso 10-16A, terra centrale e laterale. Impianto a vista in PVC

S.I.1. Servizio Idrico Integrato del
Biellese e Vercellese S.p.a.

Vercelli

ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DATA PROGETTO

AMBIENTALE DEL LAGO DI VIVERONE
OTTOBRE 2015

INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL SISTEMA DI

SMALTIMENTO DEGLI SCARICHI REFLUI DEGLI ABITATI DI ROPPOLO,
VIVERONE, PIVERONE ED AZEGLIO

3°LOTTO STRALCIO

AGGIORNAMENTO PROGETTO

TAVOLA N°

IEO4

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE:

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA A\
BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE

IMPIANTO DI DEPURAZIONE

STEC Is.r..
SOCIETA' DI INGEGNERIA

13100 VERCELL! - C.so Liberta’, 162
Tel {0161)215335-Fax{0161)259070-emall infoOstecisri

PIANTA DISTRIBUTIVA LOCALI TECNICI SCALA DEL DISEGNO

E DEL LOCALE GRUPPO ELETTROGENO 1:50

IL PROGETTISTA
(Dott. Ing. Domenico CASTELLI)

PRATICA N° 10158E3

CONSULENZA SPECIALISTICA: ARCH. N* -

PROGETTO ESECUTIVO

FILE: 10158E3—-IE04

AGOSTINO Ing. Salvatore

Viale Duca D’AOS_fa n.93 ELABORATO AGGIORNAMENTO N.
13011 Borgosesia (VC) PROGETTUALE DATA
fel\fax 0163-22157
e ituing, agpstinoamellican DISEGNATORE CONTROLLO APPROVAZIONE
CONTROLLO —_— " ” o




