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SINOTTICO DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI
, Controllo C do P ffianti
PLANIMETRIA scala 1:200 Comnola o P e
Controllo Allarmi Pompe e soffianti
Alimentazione e acquisizione dati da sonde ossigeno C O N T R O L L O E G E S T I O N E
ﬁ} L o\ Quadro Generale PLC
Inea {>
- Scheda ethernet
- Accoppiatore BUS SOFTWARE
- Modulo RS485 cavo etheret GESTIONE
- Unita digitali /unita analogiche
- UPS
- Interfacce profibus
- PLC con pannello comandi led
_ moduli connessione profibus
" er2smm g 107 - Sezionatori portafusibili o s e SWITCH PC —USB STAMPANTE
- apparecchiature modulari di
comando e segnalazione
‘“ - Scheda sistema automazione
a4 = avo ethernet avo ethernet
—_— cats cat5
\—PROHBUS DP \—PROHBUS DP
Controlli su Sedimentazione e Pozzetto Partitore & E = L|nea FM L|nea FM L| nNea FM
Controllo Comando Pompe / e e \
Controllo Stato Pompe cah da locgle GE
Controllo Allarmi Pompe PROFIBUS DP
Alimentazione e acquisizione dati da misuratori portata fanghi
Alimentazione e acquisizione dati da livello comando pompe fanghi v v v
: s Qs1 Qs2 Qs3
Controlli su Digestione
Controllo Comando soffianti
Controllo Stato soffianti
Controllo Allarmi soffianti N1 tubozions comugate

Alimentazione e acquisizione dati da sonde ossigeno

Controlli su addensamento e disinfezione

Controllo Comando pompe e motori

Controllo Stato pompe e motori

Controllo Allarmi pompe e motori
Alimentazione e acquisizione dati da sonde ossigeno e livelli

SEDIMENTAZIONE "A"

N.

1 tubazioni corrugata

#125mm / 107mm
interrate @ 70 cm

¢125mm / 107mm

interrate a 70 cm

N.

1 tubazioni corrugatal
#125mm / 107mm
interrate a 70 cm

2 tubazioni corrugate
¢125mm / 107mm

interrate a 70 cm

N. 2 tubazioni corrugate|
#125mm / 107mm
interrate @ 70 cm

2 tubazioni corrugate)

" #125mm / 107mm

interrate a 70 cm

1 tubazioni corrugata
#125mm / 107mm

1 tubazioni corrugata
#125mm / 107mm
interrate a 70 cm
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N. 1 tubazioni corrugatal

#125mm / 107mm
interrate a 70 cm

Controlli su Accumulo

Controllo Comando Pompe, sgrigliatori e soffiante

Controllo Stato Pompe

Controllo Allarmi Pompe

Alimentazione e acquisizione dati da Misuratori di portata
Alimentazione e acquisizione dati da Livelli di comando pompe

2 tubazioni corrugate|
¢125mm / 107mm
interrate @ 70 cm

N. 2 tubazioni corrugate|

#125mm / 107mm

Controlli su Sollevamento iniziale

Controllo Comando Pompe, sgrigliatori e soffiante

Controllo Stato Pompe

Controllo Allarmi Pompe

Alimentazione e acquisizione dati da Misuratori di portata pompe
Alimentazione e acquisizione dati da Misuratori di portata ingresso
Alimentazione e acquisizione dati da Livelli di comando pompe

- Relé passo a passo modulari - Relé passo a passo modulari - Relé passo a passo modulari

- Sezionatori portafusibili - Sezionatori portafusibili - Sezionatori portafusibili

- apparecchiature modulari di - apparecchiature modulari di - apparecchiature modulari di
comando e segnalazione comando e segnalazione comando e segnalazione

- Scheda sistema automazione - Scheda sistema automazione - Scheda sistema automazione
complete complete complete
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\PROFIBUS PA
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Controlli su Digestione

Controllo Comando soffianti

Controllo Stato soffianti

Controllo Allarmi soffianti

Alimentazione e acquisizione dati da sonde ossigeno

Controlli su Ossidazione e Denitrificazione A e B Controlli su Sedimentazione e Pozzetto Partitore

Controllo Comando Pompe e soffianti Controllo Comando Pompe

Controllo Stato Pompe e soffianti Controllo Stato Pompe

Controllo Allarmi Pompe e soffianti Controllo Allarmi Pompe

Alimentazione e acquisizione dati da sonde ossigeno Alimentazione e acquisizione dati da misuratori portata fanghi
Alimentazione e acquisizione dati da livello comando pompe fanghi

Controlli su addensamento e disinfezione
Controllo Comando pompe e motori

Controlli su Sollevamento iniziale Controlli su Accumulo
Controllo Comando Pompe, sgrigliatori e soffiante Controllo Comando Pompe, sgrigliatori e soffiante

Alimentazione e acquisizione dati da Livelli di comando pompe

Controllo Stato Pompe Controllo Stato Pompe Controllo Stato pompe e motori

Controllo Allarmi Pompe Controllo Allarmi Pompe Controllo Allarmi pompe e motori

Alimentazione e acquisizione dati da Misuratori di portata pompe Alimentazione e acquisizione dati da Misuratori di portata Alimentazione e acquisizione dati da sonde ossigeno e livelli
Alimentazione e acquisizione dati da Misuratori di portata ingresso Alimentazione e acquisizione dati da Livelli di comando pompe

LEGENDA

Pozzetto prefabbricato in cls delle dimensioni interne di 50X70X70 cm completo di chiusino in ghisa per traffico incontrollato

I:I Pozzetto prefabbricato in cls delle dimensioni interne di 50X50X50 cm completo di chiusino in ghisa per traffico incontrollato

meessss——— Tubazione corrugata doppia parete PVC 160/142mm per installazioni elettriche, installata alla profondita di 70 cm.
Per il numero di tubazioni previsto in ogni tratto si vedano le indicazioni in planimetria

S.I.1. Servizio Idrico Integrato del
Biellese e Vercellese S.p.a.

Vercelli

ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DATA PROGETTO

AMBIENTALE DEL LAGO DI VIVERONE
OTTOBRE 2015

INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL SISTEMA DI

SMALTIMENTO DEGLI SCARICHI REFLUI DEGLI ABITATI DI ROPPOLO, ACGIORNANENTO PROGETTO
VIVERONE, PIVERONE ED AZEGLIO
3° LOTTO STRALCIO

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE: IMPIANTO DI DEPURAZIONE TAVOLA N*
Fﬁfﬁfgéffééﬁ?s”éicééﬁﬁss o

STEC Is.r.l |E17
‘ SOCIETA' DI INGEGNERIA SCHEMA A BLOCCHI

To 0161215535 Fox OIS 50070-snl fodslocilt IMPIANTO CONTROLLO E GESTIONE SCALA DEL DISEGNO

IL PROGETTISTA

. 1:200
(Dott. Ing. Domenico CASTELLI)

Impianto Elettrico

PRATICA N* 10158E3
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ELABORATO AGGIORNAMENTO N.
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DISEGNATORE CONTROLLO APPROVAZIONE
CONTROLLO TIRWA NSTNA ) oC




