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VISTA DALL'ALTO

LATO DESTROVISTA FRONTALE

LATO SINISTROVISTA POSTERIORE

VISTA DAL BASSO

DIMENSIONI MACCHINA [mm]

DIMENSIONI A PORTE APERTE [mm]

VENTILAZIONE DEL LOCALE

APERTURE DI VENTILAZIONE RACCOMANDATE:

Lato di aspirazione: 1.50 m2

Lato Espulsione: 1.00 m2

Fori di Fissaggio

Drain 3/4"

COMPARTO BATTERIE

Control Panel

Alimentazione Gasolio dall'Esterno

[ IN 1/2" - OUT 1,1/4" ]

USCITA CAVI

(430x110mm)

Griglie di aspirazione

Griglie di aspirazione

Air Expulsion Grill
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(Dott.  Ing.  Domenico  CASTELLI)
IL  PROGETTISTA

ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO
AMBIENTALE DEL LAGO DI VIVERONE

VIVERONE, PIVERONE ED AZEGLIO
SMALTIMENTO DEGLI SCARICHI REFLUI DEGLI ABITATI DI ROPPOLO,

INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL SISTEMA DI

3° LOTTO STRALCIO

Proiettore con tecnologia a led Corpo/Telaio: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento.

Diffusore: In vetro temperato sp. 5mm resistente agli shock termici e agli urti.

Ottiche: Sistema a ottiche combinate realizzate in PMMA ad alto rendimenti resistente alle alte
temperature e ai raggi UV.

Verniciatura: a polvere poliestere, grafite resistente alla corrosione e alle nebbie saline.

Equipaggiamento: Guarnizione di gomma siliconica. Pressacavo in nylon f.v. diam.1/2 pollice gas. Viterie
in acciaio imperdibili, anticorrosione e antigrippaggio. Staffa in acciaio inox con scala goniometrica.
Telaio frontale, apribile a cerniera, rimane agganciato al corpo dell'apparecchio.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo
le norme EN60529.

Tecnologia LED di ultima generazione 94w - 4000K - 13581lm

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. Grado di protezione IP65. Classe di isolamento II

Montato a parete

Corpo illuminante con corpo e diffusore in policarbonato, IP65, tecnologia LED, 42W

Corpo Illuminante con corpo e diffusore in policarbonato, tecnologia LED 11W, completo di batterie

al NI-CD, esecuzione in emergenza SE, autonomia minima 1 h

Comando Punto luce interrotto impianto a vista in PVC

Punto presa standard ITA/TED bipasso 10-16A, terra centrale e laterale. Impianto a vista in PVC


