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(Dott.  Ing.  Domenico  CASTELLI)
IL  PROGETTISTA

ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO
AMBIENTALE DEL LAGO DI VIVERONE

VIVERONE, PIVERONE ED AZEGLIO
SMALTIMENTO DEGLI SCARICHI REFLUI DEGLI ABITATI DI ROPPOLO,

INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL SISTEMA DI

3° LOTTO STRALCIO
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MICROPALI DI FONDAZIONE
Ï 170 mm L=10,0 m

tubolari in acciaio S355 (Fe 510)
PESO 26 Kg/m

cls=C 25/30 Rck 30N/mmq
Ï139,7mm, sp.8mm

AGGOTTAMENTO ACQUA TRAMITE
WELL-POINT

MICROPALI DI FONDAZIONE
Ï 170 mm L=10,0 m

tubolari in acciaio S355 (Fe 510)
PESO 26 Kg/m

cls=C 25/30 Rck 30N/mmq
Ï139,7mm, sp.8mm

interasse 30 cm. n. pali 85
AGGOTTAMENTO ACQUA TRAMITE

WELL-POINT
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MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE
SP. 20 cm

SOLAIO IN LATERO CEMENTO 20+5 cm
CON TRAVETTI E BLOCCHI DI LATERIZIO

GUAINA DI IMPERMEABILIZZAZIONE BITUMINOSA

MASSETTO IN CLS-SPESSORE 10 cm.
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BATTUTO DI CEMENTO-SPESSORE 2 cm. GUAINA DI IMPERMEABILIZZAZIONE BITUMINOSA

PLATEA IN C.A. GETTATO IN OPERA

PLUVIALI IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO
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MURATURA IN BLOCCHI IN CLS SPLITTATI sp 25 cm.
DI TIPO PORTANTE

INTONACO INTERNO AL CIVILE

0.40

GENERATORE

MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE
SP. 20 cm

SOLAIO IN LATERO CEMENTO 20+5 cm
CON TRAVETTI E BLOCCHI DI LATERIZIO

GUAINA DI IMPERMEABILIZZAZIONE BITUMINOSA

MASSETTO IN CLS-SPESSORE 10 cm.

BATTUTO DI CEMENTO-SPESSORE 2 cm. GUAINA DI IMPERMEABILIZZAZIONE BITUMINOSA

PLATEA IN C.A. GETTATO IN OPERA

PLUVIALI IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO
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MURATURA IN BLOCCHI IN CLS SPLITTATI sp 25 cm.
DI TIPO PORTANTE

INTONACO INTERNO AL CIVILE
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MISTO DI FIUME
SP. 40 cm

GRIGLIA  DI AREAZIONE

GRIGLIA  DI AREAZIONE

SERRAMENTO
IN ACCIAIO ZINCATO

QUADRO ENEL

IN ACCIAIO ZINCATO

TRAVE DI IRRIGIDIMENTO IN
ACCIAIO HEA 160 IN PROGETTO
SALDATA A 1/2 H MICROPALO

CAVALLOTTI Ø 10 L=105 - VEDERE PARTICOLARE 2 TAV ID23
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