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Disciplinare di Gestione Prowisoria e

Disciplinare Previsionale di Gestione Speciale

1 PREMESSA

In base all’art. 4, comma 3 del Regolamento Red@h@/R del 16.12.2008 € previsto
che"ll progetto di un intervento su un impianto di depzione esistente e integrato da un
disciplinare di gestione provvisoria e, ove ne riemo le condizioni, da un nuovo
disciplinare di gestione speciale”.

Secondo l'allegato A, comma 7 lettera c) e d) degdtamento Regionale 17/R |l

disciplinare di gestione provvisoria deve contenere

1) lindicazione delle fasi dell'impianto interetgsa

2) l'indicazione del periodo temporale di esercimi@ui non & tecnicamente possibile
il rispetto dei limiti di emissione autorizzati;

3) la descrizione delle operazioni e dei periodiassari a riportare in condizioni di
normale esercizio l'impianto;

4) la previsione dei limiti o dei rendimenti di essione dello scarico dell'impianto
durante i periodi di cui alle lettere a) e b);

5) le modalita ed i tempi di emissione della caritione di ripristino della

funzionalita o del collaudo funzionale ove necdssar

mentre il _disciplinare previsionale di gestione @gale deve contenere le seguenti

informazioni:

1) la descrizione delle operazioni di manutenziondginaria programmata in cui Si
prevede 'oggettiva impossibilita di mantenerasipetto dei limiti di emissione autorizzati;

2) la previsione dei limiti di concentrazione alkgarico conseguibili durante le
anzidette fasi;

3) gli interventi e le modalita di gestione pregigier limitare I'impatto ambientale sul

corpo ricettore dello scarico.

Nei paragrafi successivi segue I'esame dei sinmaoiti.



2 INDICAZIONE DELLE FASI DELL'IMPIANTO ESISTENTE

Gli interventi di adeguamento e ristrutturaziondlidgpianto esistente vengono

ripartiti in 10 fasi operative.

Fase 1:
Gli interventi previsti in tale fase riguardanoréalizzazione di opere indipendenti dal
trattamento esistente che continuera a rimandwe att
Verranno infatti realizzate le seguenti lavorazioni
1) la compartimentazione del locale quadri elettricleemodifiche dei locali
esitenti come da progetto
2) la realizzazione dei nuovi cavedi nel locale ditcolio e l'istallazione dei
nuovi quadri elettrici;
3) la realizzazione del nuovo edificio e linstallazé del gruppo elettrogeno
d'emergenza;
4) il collegamento provvisorio del nuovo gruppo elegeno al quadro elettrico
esistenti ai nuovi quadri;
5) lo smaltimento dei fanghi da letti di essiccameagistenti e la successiva

demolizione dei letti stessi.

In tale fase I'impianto funzionera sulla linea thttamento esistente pertanto non si

andra a modificare il ciclo di trattamento né diuali livelli di emissione.




-I-’DIT.[ E STRUTTURE DI PROGETID IM FASE DI COSTHUZIDNE
IMPIANTI E STRUTTURE ESISTENTI IN FASE DI HISTRUTTURAZIDME
TMPIANTI E STHUTTURE WL TIMATE WA NON ATTIVE

IIMPIANTI E STRUTTURE ATTIVE




Fase 2:
LaFase 2 prevede le seguenti lavorazioni:
1) realizzazione della nuova vasca di sollevamentita slasca di accumulo per la
prima pioggia e della vasca di disinfezione;
2) realizzazione delle linee che collegano i suddselifici e quelli esistenti;
3) posa delle linee di servizio interrate quali fogmatinterna, rete idrica ed
elettrica;
4) realizzazione del nuovo pozzetto in aderenza allsca di ossidazione "A"
esistente;

5) spostamento della strada interna all'impianto.

In tale fase I'impianto funzionera sulla linea thttamento esistente pertanto non si

andra a modificare il ciclo di trattamento né dtuali livelli di emissione.




Em’mﬂ E STRUTTURE DL PROGETTD IN FASE DI COSTRUZIDME
IMPIANTI E STRUTTURE ESISTENTLI IN FASE DI HISTRUTTURAZIDNE
IMPIANTL E STRUTTURE UL TIMATE WA MON ATIIVE

THPIANTI E STRUTTURE ATTIVE




Fase 3:

In tale fase é prevista

1) la chiusura temporanea dello sfioro all'ingresscscea di denifricazione
esistente"B"; la riduzione del livello idrico dirca 40cm della vasca di
ossidazione "B" esistente con pompaggio dei liquagltia vasca "B";

2) la demolizione di parte della parete di separaziomda vasca di ossidazione
"B" e il pozzetto suddetto e l'istallazione delfoso come da progetto;

3) il ripristino della funzionalita della vasca di atazione esistente.

In tale fase I'impianto funzionera sulla linea thttamento esistente pertanto non si

andra a modificare il ciclo di trattamento né diuali livelli di emissione.




Em’mﬂ E STRUTTURE DL PROGETTD IN FASE DI COSTRUZIDME
IMPIANTI E STRUTTURE ESISTENTLI IN FASE DI HISTRUTTURAZIDNE
IMPIANTL E STRUTTURE UL TIMATE WA MON ATIIVE

THPIANTI E STRUTTURE ATTIVE




Fase 4:

Nella Fase 4 i processi dellimpianto continuanceasere completamente attivi.

Le lavorazioni previste sono:

1)

2)

3)

4)

lo smaltimento dei liquami della vasca di sedimeiotae "B" in discarica
autorizzata;
la rimozione delle apparecchiature elettromeccanictiella vasca di

sedimentazione "B";

la ristrutturazione della vasca di sedimentaziori®' 'e la successiva
installazione delle nuove apparecchiature elettcmasgiche e delle nuove
carpenterie;

la demolizione di parte della tubazione in arriventito al pozzetto di arrivo e
la conseguente sigillatura del tratto in direziatedla vecchia stazione di

sollevamento.

In tale fase I'impianto funzionera sulla linea thttamento esistente pertanto non si

andra a modificare il ciclo di trattamento né diuali livelli di emissione.




EIH’DIT.[ E STRUTTURE DL PROGETTD IN FASE DI COSTRUZIDME
IMPIANTI E STRUTTURE ESISTENTLI IN FASE DI HISTRUTTURAZIDNE
IMPIANTL E STRUTTURE UL TIMATE WA MON ATIIVE

THPIANTI E STRUTTURE ATTIVE




Fase 5:

In questa fase viene attivata la nuova linea ditamaento primario completa di
grigliatura, sollevamento, dissabbiatura e disoleatompreso il by-pass alla disinfezione e
la mandata alla vasca di accumulo per le acqueameie, anch’essa di nuova realizzazione.

Verra inoltre riattivata la vasca di sedimentazidBé ristrutturata nella fase 4. Si
procedera quindi alla manutenzione della vascadingentazione “A” con sostituzione delle

opere elettromeccaniche ed il risanamento delleeogieili esistenti.

Le operazioni previste da eseguirsi nella Fasenb:so

1) lattivazione della vasca di sedimentazione “Btnusturata nella fase 4;

2) I'attivazione della nuova vasca di sollevamentdladeasca di accumulo per la
prima pioggia e della vasca di disinfezione;

3) la demolizione della vasca di sollevamento esisteat dell'edificio di
grigliatura e di pompaggio liquami in nuova stasah sollevamento;

4) il pompaggio dei liguami dalla vasca di sedimerdagi secondaria "A" alla
"B

5) la ristrutturazione della vasca di sedimentazieeosdaria "A" e la successiva

istallazione delle carpenterie in progetto.

In tale fase l'impianto funzionera per la parteziaie (sollevamento, grigliatura,

disoleatura, dissabbiatura) sulla linea nuovaadddnitrificazione in poi sull’attuale linea di

trattamento, senza interruzioni del servizio.
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EIH’DIT.[ E STRUTTURE DL PROGETTD IN FASE DI COSTRUZIDME
IMPIANTI E STRUTTURE ESISTENTLI IN FASE DI HISTRUTTURAZIDNE
IMPIANTL E STRUTTURE UL TIMATE WA MON ATIIVE

THPIANTI E STRUTTURE ATTIVE
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Fase 6:
In questa fase sono previste le seguenti lavorazion

1) la realizzazione della nuova vasca di denifricagiee ossidazione , con
annessa tettoia per alloggiamento delle soffiantokegamenti idraulici alle
altre vasche;

2) la realizzazione delle tubazioni di collegamenta ta nuova vasca di
denitrificazione, la vasca di sedimentazione seanack la vasca di digestione
fanghi;

3) listallazione della pompa per il ricircolo dei fgim tra la sedimentazione
secondaria e la denitrificazione;

4) il pompaggio dalla vasca di disinfezione esistemtequella di nuova

realizzazione.

In tale fase l'impianto funzionera per la parteziaie (sollevamento, grigliatura,

disoleatura, dissabbiatura) sulla linea nuovaadddnitrificazione in poi sull’attuale linea di

trattamento, senza interruzioni del servizio.
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IMPIANTI E STRUTTURE DI PROGETTC IN FASE DI COSTRUZIDME

IMPIANTI E STRUTTURE ESISTENTLI IN FASE DI HISTRUTTURAZIDNE

THPTANTY E STRUTTURE L TIMATE WA MON ATTIVE

IMPIANTI E STRUTTURE ATTIVE
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Fase 7:
In questa fase sono previste le seguenti operazioni
1) il pompaggio dei liquami dalla vasca di sedimerdagi secondaria "A" alla
vasca "B";
2) il pompaggio dei liquami dalla vasca di denitrizcane "A" alla vasca "B";
3) larealizzazione della nuova linea di disidrataeidei fanghi;
4) la dismissione e la demolizione dell’edificio disuara e dell’edificio partitore

alle vasche di sedimentazione secondarie.

Anche in questa fase non si prevedono interruzalha linea di trattamento in quanto

risultano gia attive tutte le fasi principali digmesso sugli edifici di nuova realizzazione.

In tale fase l'impianto funzionera sulla nuova dndi trattamento.

14
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I-’m'l'.[ E STRUTTURE DL PROGETTD IN FASE DI COSTRUZIDME
IMPIANTI E STRUTTURE ESISTENTLI IN FASE DI HISTRUTTURAZIDNE
IMPIANTL E STRUTTURE UL TIMATE WA MON ATIIVE

THPIANTI E STRUTTURE ATTIVE
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Fase 8:

La Fase 8 prevede lintervento sulla vasca di déindzione-ossidazione del vecchio
impianto mediante ristrutturazione sia delle opaxéi che elettromeccaniche, nonché alla
realizzazione del nuovo pozzetto partitore.

Le operazioni previste piu nel dettaglio sono lgusmti:

1) la realizzazione del pozzetto partitore alle vasadiie sedimentazione
secondaria;

2) I'attivazione della nuova linea fanghi;

3) la demolizione dei letti di essiccamento esisteatipalmente in disuso, e
realizzazione dei nuovi letti di essiccamento;

4) la ristrutturazione della vasca di denitrificaziasstente;

5) il pompaggio dei fanghi dalla vasca di digestioltespessitore.

In tale fase I'impianto funzionera sulla nuova ddi trattamento.

16



IMPIANTI E STRUTTURE DI PROGETTC IN FASE DI COSTRUZIDME

IMPIANTI E STRUTTURE ESISTENTLI IN FASE DI HISTRUTTURAZIDNE

THPTANTY E STRUTTURE L TIMATE WA MON ATTIVE

IMPIANTI E STRUTTURE ATTIVE
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Fase 9:
La Fase 9 prevede:
1) la realizzazione dellallaccio all'interno del nwopozzetto partitore;
2) la ristrutturazione della vasca di digestione danghi esistente e la

realizzazione dell'impianto di produzione dell’aria

In tale fase I'impianto funzionera sulla nuova ddi trattamento.

18



DIGESTIONE FANGHI ESIST.

IMPIANTI E STRUTTURE DI PROGETTC IN FASE DI COSTRUZIDME

IMPIANTI E STRUTTURE ESISTENTLI IN FASE DI HISTRUTTURAZIDNE

THPTANTY E STRUTTURE L TIMATE WA MON ATTIVE

IMPIANTI E STRUTTURE ATTIVE
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Fase 10:
Le lavorazioni previste ad ultimazione delle opsvao:
1) larimozione dei vecchi quadri elettrici dal locdiecontrollo;
2) laristrutturazione dei locali esistenti;
3) la rimozione del trasformatore esistente e [lila@bne del nuovo

trasformatore.

| lavori di rimozione del trasformatore esistentede installazione del nuovo
renderanno indispensabile un’interruzione del z&worrispondente al tempo tecnico per |l
cablaggio dei nuovi quadri elettrici al trasformratoattivita che durera presumibilmente 1
giorno. Durante la realizzazione e la posa del nucasformatore, le fasi saranno mantenute

attive grazie al gruppo elettrogeno precedentemastallato.

In tale fase I'impianto funzionera tutte le linddrattamento.

20



DIGESTIONE FANGHI ESIST.

IMPIANTI E STRUTTURE DI PROGETTC IN FASE DI COSTRUZIDME
IMPIANTI E STRUTTURE ESISTENTLI IN FASE DI HISTRUTTURAZIDNE
IMPIANTL E STRUTTURE UL TIMATE WA MON ATIIVE

IMPIANTI E STRUTTURE ATTIVE
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3 INDICAZIONE DEL PERIODO TEMPORALE DI ESERCIZIO IN CUI NON E
TECNICAMENTE POSSIBILE IL RISPETTO DEI LIMITI DI EM ISSIONE
AUTORIZZATI

Relativamente alle lavorazioni individuate dallsifsopra esposte, come richiesto dal
Regolamento Regionale n°17/R del 16 dicembre 2@08;anno a riassumere i periodi
temporali di esercizio in cui, a causa delle lazamai, non sara tecnicamente possibile il
rispetto dei limiti di emissione previsti dalla &la 3 dell'Allegato 5 al D.L. 152/99.

Le lavorazioni di ristrutturazione e di adeguamenlt® interesseranno lI'impianto
esistente avranno tempi di lavorazione diversisiimssono suddividere secondo il seguente

cronoprogramma.

22



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - FASI ESECUTIVE

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 350 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI

OPERE ULTIMATE

MESSA IN ESERCIZIO

]
[l

. TEMPO IN CUI E' IPOTIZZATO IL NON RISPETTO DEI LIMITI DA NORMATIVA

TEMPO

1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE

5° MESE 6° MESE 7° MESE 8° MESE 9° MESE 10° MESE

11° MESE

12° MESE

LAVORI

N | R I o o R

10 20 30 10 2 20 10 20

30 10 2 20 10 20 30 10 2

20

10

20

30 10 20 20

FASE 1

PARZIALE RISTRUTTURAZIONE LOCALE TECNICO

INSTALLAZIONE NUOVI QUADRI ELETTRICI GENERALI

REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE GENERATORE D'EMERGENZA CON SERBATOIO INTERRATO

INSTALLAZIONE NUOVO GENERATORE CON ALLACCI Al VECCHI ED Al NUOVI QUADRI ELETTRICI

MESSA IN ESERCIZIO PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO GENERATORE

FASE 2+3

REALIZZAZIONE NUOVA VASCA DI SOLLEVAMENTO INIZIALE, DISOLEATURA E DISSABBIATURA

REALIZZAZIONE NUOVA VASCA DI PRIMA PIOGGIA/ACCUMULO

REALIZZAZIONE NUOVA VASCA DI DISINFEZIONE

CARPENTERIE METALLICHE, SERRAMENTI E FINITURE EDILI NUOVE VASCHE

OPERE ELETTROMECCANICHE

OPERE ELETTRICHE

OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

FASE 4

RISTRUTTURAZIONE SEDIMENTATORE "B", PREVIA RIMOZIONE LIQUAMI, CARPENTERIE
METALLICHE ESISTENTI E IDRODEMOLIZONE SUPERFICI INTERNE VASCA

CARPENTERIE METALLICHE, SERRAMENTI E FINITURE EDILI NUOVE VASCHE E LOCALI

OPERE ELETTROMECCANICHE

OPERE ELETTRICHE

OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

COLLEGAMENTO COLLETTORE PRINCIPALE ALLA NUOVA VASCA DI SOLLEVAMENTO INIZIALE

MESSA IN ESERCIZIO VASCA DI SOLLEVAMENTO INIZIALE, DISOLEATURA E DISSABBIATURA , DISINFEZIONE E PRIMA IPOGGIA
PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

FASE 5

MESSA IN ESERCIZIO SEDIMENTATORE "B" ED IMMISSIONE FANGHI DAL SEDIMENTATORE "A"
PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

DEMOLIZIONE ARRIVO, SOLLEVAMENTO E GLIGLIATURA INIZIALE ESISTENTE PREVIA
RIMOZIONE LIQUAMI E IDROLAVAGGIO INTERNO VASCHE

RISTRUTTURAZIONE SEDIMENTATORE “A", PREVIA RIMOZIONE CARPENTERIE
METALLICHE ESISTENTI E IDRODEMOLIZONE SUPERFICI INTERNE VASCA

CARPENTERIE METALLICHE, SERRAMENT! E FINITURE EDILI NUOVE VASCHE E LOCALI

OPERE ELETTROMECCANICHE

OPERE ELETTRICHE

OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

FASE 6

REALIZZAZIONE NUOVA VASCA "A" DI OSSIDAZIONE - DENITRIFICAZIONE

CARPENTERIE METALLICHE

OPERE ELETTROMECCANICHE

OPERE ELETTRICHE

OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

MESSA IN ESERCIZIO SEDIMENTATORE "A"
PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

DEMOLIZIONE VASCA DI DISENFEZIONE ESISTENTE PREVIO
SVUOTAMENTO E IDROLAVAGGIO INTERNO VASCA

INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO ELETTROPOMPA RICIRCOLO FANGHI PROVVISORIA

FASE 7

MESSA IN ESERCIZIO NUOVA VASCA "A" DI OSSIDAZIONE - DENITRIFICAZIONE
PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

SPOSTAMENTO LIQUAMI DA SEDIMENTATORE "B " AL SEDIMENTATORE "A"

SPOSTAMENTO LIQUAMI DA VASCA "B" OSSIDAZIONE-DENITRO ESISTENTE ALLA
VASCA "A" OSSIDAZIONE NUOVA

REALIZZAZIONE NUOVA LINEA DISIDRATAZIONE FANGHI

CARPENTERIE METALLICHE, SERRAMENTI E FINITURE EDILI NUOVE VASCHE E LOCALI

OPERE ELETTROMECCANICHE

OPERE ELETTRICHE

OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

DEMOLIZIONE POZZETTI DI MISURA E PARTITORE ESISTENTI PREVIO
SPOSTAMENTO LIQUAMI E IDROLAVAGGIO INTERNO POZZETTI

FASE 8+9

REALIZZAZIONE NUOVA POZZETTO PARTITORE

CARPENTERIE METALLICHE

OPERE ELETTROMECCANICHE

OPERE ELETTRICHE

OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

MESSA IN ESERCIZIO NUOVO POZZETTO PARTITORE
PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

RISTRUTTURAZIONE VASCA DI OSSIDAZIONE "B" ESISTENTE, PREVIA RIMOZIONE CARPENTERIE
METALLICHE ESISTENTI E IDRODEMOLIZONE SUPERFICI INTERNE VASCA

CARPENTERIE METALLICHE

OPERE ELETTROMECCANICHE

OPERE ELETTRICHE

OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

SPOSTAMENTO LIQUAMI DA DIGESTORE ESISTENTE A NUOVO ISPESSITORE

RISTRUTTURAZIONE VASCA DI DIGESTIONE FANGHI ESISTENTE, PREVIA RIMOZIONE CARPENTERIE
METALLICHE ESISTENTI E IDRODEMOLIZONE SUPERFICI INTERNE VASCA

CARPENTERIE METALLICHE

OPERE ELETTROMECCANICHE

OPERE ELETTRICHE

OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

DEMOLIZIONE LETTI DI ESSICAMENTO ESISTENTI E REALIZZAZIONE NUOVI LETTI DI ESSICAMENTO

MESSA IN ESERCIZIO DIGESTIONE FANGHI E LETTI DI ESSICAZIONE
PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

MESSA IN ESERCIZIO NUOVA LINEA FANGH
PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

FASE 10

COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE LOCALE TECNICO ESISTENTE

RIMOZIONE ED NUOVA ISTALLAZIONE DI TRASFORMATORE, QUADRI ELETTRIC ED IMPIANTO
ELETTRICO NEL LOCALE TECNICO

OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

MESSA IN ESERCIZIO LOCALE TECNICO PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENT(
E VERIFICA FUNZIONAMENTO GENERALE IMPIANTO

TRATTAMENTI EFFETTUATI SUL REFLUO

LIMITI ALLO SCARICO

L'impianto funzionera sulla linea di trattamento esistente pertanto non si andra a
modificare il ciclo di trattamento né gli attuali livelli di emissione. Portata pari a
quella accettata attualmente dall'impianto. Rendimento depurativo dell'impianto
come quello in essere attualmente. Possibilita di eventuali tempi in cui & ipotizzato
che non sia possibile il rispetto dei limiti imposti dalla normativa.

L'impianto funzionera per la parte iniziale (sollevamento,|
grigliatura, disoleatura, dissabbiatura) sulla linea nuova,
dalla denitrificazione in poi sull'attuale linea di
trattamento, senza interruzioni del servizio. Portata pari of
quella accettata attualmente dall'impianto. Rendimento
depurativo dell'impianto come quello in essere
attualmente. Possibilita di eventuali tempi in cui &
ipotizzato che non sia possibile il rispetto dei limiti
imposti dalla normativa.

L'impianto funzionera sulla nuova linea di trattamento. Portata pari a quella accettata
dall'impianto. Rendi depurativo dell'impianto come quello in essere
attualmente. Possibilita di eventuali tempi in cui € ipotizzato che non sia possibile il rispetto

dei limiti imposti dalla normativa.

L'impianto
funzionera sul
tutte le linee
di
trattamento.




Secondo quanto riassunto nel cronoprogramma ri®@tachiaro che le lavorazioni
previste per la ristrutturazione e I'adeguamentt’iohpianto esistente non andranno ad
interrompere le fasi di depurazione e disinfezione.

Le fasi di lavorazione prevedono infatti che sidunzione sempre una linea secondo
le seguenti modalita di funzionamento:

* Iimpianto funzionera sulla linea di trattamentoistésnte pertanto non si andra a
modificare il ciclo di trattamento né gli attudirelli di emissione.

* [impianto funzionera per la parte iniziale (sollemento, grigliatura, disoleatura,
dissabbiatura) sulla linea nuova, dalla denitrfioae in poi sull'attuale linea di
trattamento, senza interruzioni del servizio.

» limpianto funzionera sulla nuova linea di trattamae
Le modalita previste presuppongono che venga tnati@ portata pari a quella

accettata attualmente dall'impianto, che il renditoedepurativo dell'impianto sia come
quello in essere attualmente. E’ possibile chergesmo eventuali tempi legati alle lavorazioni
in cui € ipotizzato che non sia possibile il rigpetei limiti imposti dalla normativa.

Nel momento in cui si procedera al cablaggio devnguadri elettrici sara possibile
mantenere attivo il trattamento delle acque refiggliante I'impiego del generatore.

Pertanto, riassumendo gli interventi che andranrenspendere parte delle fasi di
depurazione esistenti, si avranno:

» 120 giorni in cui 'impianto funzionera sulla linelatrattamento esistente;

» 80 giorni in cui l'impianto funzionera per la paitgziale (sollevamento, grigliatura,
disoleatura, dissabbiatura) sulla linea nuova,addénitrificazione in poi sull’attuale
linea di trattamento;

» 130 giorni in cui 'impianto funzionera sulla nuolaea di trattamento;

* 20 giorni in cui 'impianto funzionera su tuttelieee di trattamento.

A guesto punto, identificate le principali lavorazi necessarie a mettere in efficienza
il depuratore, risulta indispensabile individuarealori caratterizzanti il prodotto in uscita al
fine di valutare se il processo depurativo € andorgrado di ottemperare alle richieste
normative in materia di scarico delle acque depuratfatti I'obiettivo principale nella
conduzione degli impianti di depurazione € manternlepiu elevato possibile il rendimento
depurativo dell'impianto a fanghi attivi, per guestnotivo risulta necessario studiare i
parametri di esercizio del reattore biologico elalededimentazione secondaria. Si puo
affermare che l'indagine delle caratteristiche 'geffianto come’é tradizionalmente operato,
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cioe l'analisi del BOIg, COD, ..., contribuisce in maniera limitata ahtollo effettivo del
processo, pertanto, oltre a questo tipo di comtralassico, per valutare in maniera piu
esaustiva la qualita dell’effluente € necessariterd@nare altri parametri, piu tipici del
processo biologico. Il piu indicato nella situazoattuale € il Carico del Fango (CF) che
fornisce indicazioni fondamentali sul funzionamediaun impianto a fanghi attivi espresso
dalla seguente relazione:

Q, [BOD,

MLSSV

dove:

+ Q, e laportata giornalierafty];
« BOD, concentrazione del BOD in ingresso alla fase lgick [g/n7];

« MLSS concentrazione dei solidi sospesi della miscejaidia [4 kg SSV/rH;

* V volume delle vasche di ossidazione.

Questo parametro permette di definire la situazabemurativa del comparto biologico
infatti, se CF superiore a 0.5 (kg B&@orno)/kgMLSS, allora ci troviamo di fronte adaun
situazione di alto carico con la conseguente ndéeyooduzione di fanghi da smaltire,
I'effluente finale & opalescente con un Bi@siduo elevato, infatti si riesce a biodegradare
solo il 75-80% del BOBsolubile.

In una situazione di medio carico, invece, il caniel fango € compreso tra 0.15 e 0.5.
in questo caso l'effluente sara piu pulito del pente e si avra una minore produzione di
fango con concentrazione di MLSS piu elevata rispat caso precedente. Il rendimento
depurativo riesce a raggiungere il 90% del B@Dblubile.

Con valori di CF tra 0.05 e 0.15 viene prodotto gpdango e si arriva ad avere
rendimenti depurativi del 95%. L'effluente avra B@Ds solubile molto basso, ma alto
contenuto di solidi sospesi e la produzione defjfe@ praticamente inesistente.

Piu in particolare se e presente alto carico nedlsca di aerazione si osservano la
crescita di batteri dispersi, attivita e velocitacdescita massime e la presenza di cellule
giovani (quindi leggere) che tendono a rimaneresaspensione. Diminuendo il carico del
fango c’é 'aumento dell’eta del fango ed il fioced addensa permettendo una buona
sedimentabilita. Se invece il carico e troppo bassoenta la respirazione endogena e si puo

avere la disgregazione del fiocco.
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Detto questo nel cronoprogramma precedente somemiati per le varie fasi delle
lavorazioni di adeguamento dell'impianto di depiwae i tempi necessari ad eseguirle ed i
tempi in cui si pensa di non poter rispettare iitinmposti da normativa per le acque

depurate.

4 DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DElI PERIODI NECESSARI A
RIPORTARE IN CONDIZIONI DI NORMALE ESERCIZIO L'IMPI ANTO

Le fasi per riportare I'impianto in condizioni dormale esercizio sono quelle citate al
capitolo precedente. Nello specifico, poiché tmt@i un impianto esistente da adeguare
senza mai interrompere il servizio, vengono menéase di avviamento per raggiungere il
funzionamento a regime.

In particolare essendo la linea scindibile in duzcpssi paralleli, gli interventi previsti
in fase 1, 2, 3 e 4 permettono di mantenere atiliaea di trattamento esistente

Con la conclusione dei lavori sulla nuova linearsicedera ad un semplice travaso da
una vasca ad un’altra del volume di fango attuateg@mesente nell'impianto, senza andare
cosi ad incidere sui processi di ossidazione easdpoger rivitalizzare il processo digestivo
con inoculazione di fanghi attivi provenienti dé&riaimpianti. Questo permettera di evitare la
fase di avviamento tipica per i nuovi impianti.

Nella fase 6 e 7 I'impianto funzionera per la panieiale (sollevamento, grigliatura,
disolea tura, dissabbiatura) sulla linea nuova reetidlla denitrificazione in poi continuera a
funzionare sulla linea di trattamento attuale.

Le fasi 7, 8 e 9 analogamente a quanto fatto péasieprecedenti saranno realizzate
mettendo in funzione la nuova linea dell'impianto.

La fase 10 che coincide con l'ultimazione dei lav@dra in funzione tutte le linee di
trattamento.

Si riportano comunque in sintesi le fasi operafiveviste:

Fase 1:

Gli interventi di adeguamento di tale fase riguaaaquelle parti di impianto
realizzabili senza pregiudicare la funzionalitd delttamento esistente che continuera a
rimanere attivo.

Con questo primo intervento si andranno a realepgere non direttamente collegate

alla linea depurativa ma di pertinenza all'impiaribprevista infatti:
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» |'esecuzione della compartimentazione del locakedgielettrici e le modifiche
dei locali tecnici esistenti come da progetto cegsra la realizzazione dei
nuovi cavedi nel locale di controllo;

* la realizzazione del nuovo edificio di servizio dosara installato il gruppo
elettrogeno con i relativi quadri.

Gli interventi che direttamente ineriscono la lirdgpurativa previsti in questa fase
sono la demolizione dei letti di essiccamento deghi previo smaltimento dei fanghi.

| trattamenti non attivi in questa fase sono larsedtazione esistente “B” e una parte
dei letti di essiccamento esistenti.

In questo lasso temporale I'mpianto funzionerdaslihea di trattamento esistente

senza pertanto modificare il ciclo di trattamenéogh attuali livelli di emissione.

Fase 2:

In questa fase continua a funzionare la linea attamento esistente senza pertanto
modificare il ciclo di trattamento né gli attualrélli di emissione.

Gli interventi che direttamente ineriscono la lirdgpurativa previsti in questa fase
sono la realizzazione: della nuova vasca di sotferao, della vasca di accumulo per la prima
pioggia e della vasca di disinfezione. In conconmta si realizzeranno le linee di
collegamento idraulico tra le nuove vasche e quedistenti.

E’ prevista inoltre la realizzazione del nuovo petrz in aderenza alla vasca di
ossidazione esistente “B”.

Saranno inoltre realizzati gli interventi di posalld linee di servizio interrate quali
fognatura interna, rete idrica ed elettrica.

Le opere non direttamente collegate alla linea oma ma di pertinenza all'impianto

realizzate in questa fase sono lo spostamento stedlda interna all’'impianto.

Fase 3:

In questa fase sara chiuso temporaneamente loo séilbingresso della vasca di
denitrificazione esistente “B”. Cio comportera wwbassamento del livello idrico della vasca
di ossidazione “B” esistente di circa 40 cm.

La chiusura temporanea dello sfioro permetteraedlizzare tutte le opere murarie
necessarie al ripristino della funzionalita idraalidella vasca, in particolare e prevista la
demolizione di parte della parete di separaziomeldrvasca ed il pozzetto partitore per

consentire I'installazione successiva dello sfidrprogetto.
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Durante le lavorazioni sara garantita la compléfigienza del reparto depurativo in
guanto I'impianto funzionera sulla linea di trateamo esistente.

Fase 4:

| processi dell'impianto continuano ad essere cetaphente attivi anche durante le
lavorazioni previste in questa fase in quanto &ipte il funzionamento dell’impianto sulla
linea di trattamento esistente.

La Fase 4 permettera di ripristinare la funzioaatiella vasca di sedimentazione “B”
esistente. | lavori previsti sono: lo smaltiment dquami in essa contenuti in discarica
autorizzata cui fara seguito la rimozione delleappchiature elettromeccaniche.

Terminati tali lavori propedeutici si provvederdaatistrutturazione della vasca di
sedimentazione “B” e alla successiva installaziodelle nuove apparecchiature
elettromeccaniche e delle nuove carpenterie.

Contestualmente si lavorera in testa allimpianés procedere alla demolizione di
parte della tubazione in arrivo con la successigélatura del tratto di tubazione adducente

alla vecchia stazione di sollevamento.

Fase 5:

Viene attivata la nuova linea di trattamento primacompleta di grigliatura,
sollevamento, dissabbiatura e disoleatura compgtdsgpass alla disinfezione e la mandata
alla vasca di accumulo per le acque meteorichdy'@sga di nuova realizzazione.

Verra inoltre riattivata la vasca di sedimentazit®Beristrutturata nella fase 4.

Si procedera quindi alla manutenzione della vascaediimentazione “A” con
sostituzione delle opere elettromeccaniche edalmamento delle opere civili esistenti.

In tale fase l'impianto funzionera per la parteziaie (sollevamento, grigliatura,
disoleatura, dissabbiatura) sulla linea nuovaadadinitrificazione in poi sull'attuale linea di
trattamento, senza interruzioni del servizio.

Nello specifico le operazioni previste da esegusosio:

» Jattivazione della vasca di sedimentazione “Btnugturata nella fase 4 con
'immissione dei fanghi dal sedimentatore “A” meuti@ pompaggio;

» Jattivazione della nuova vasca di sollevamentdladeasca di accumulo per la
prima pioggia e della vasca di disinfezione;

* la demolizione della vasca di sollevamento esisteat dell'edificio di

grigliatura e di pompaggio liquami in nuova stazodi sollevamento.
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Preliminare a tali lavorazioni sara la rimozione liguami e I'idrolavaggio
interno delle vasche;

» laristrutturazione della vasca di sedimentazieosdaria "A" e la successiva
istallazione delle carpenterie in progetto;

e saranno inoltre eseguite tutte le opere elettroareche, elettriche ed i

collegamenti idraulici con le varie sezioni dellpmanto.

Fase 6:

In questa fase I'impianto continuera a funzionage lp parte iniziale (sollevamento,
grigliatura, disoleatura, dissabbiatura) sulla dinauova, dalla denitrificazione in poi
sull’attuale linea di trattamento, senza interraziel servizio.

E’ prevista la realizzazione della nuova vascaettifticazione e ossidazione “A”, con
annessa tettoia per alloggiamento delle soffianbleegamenti idraulici alle altre vasche.

Saranno eseguite tutte le opere elettromeccanicheelettriche con i relativi
collegamenti ivi compresi naturalmente quelli idi@iu

Sara inoltre messo in esercizio il sedimentatore’ ‘@xevia verifica del suo
funzionamento, messa in opera la tubazione di gaftento tra la nuova vasca di
denitrificazione, la vasca di sedimentazione seanack la vasca di digestione fanghi;

La vasca di disinfezione esistente potra essereessivamente demolita dopo aver
provveduto alle usuali operazioni di svuotamentideolavaggio interno.

Completeranno i lavori previsti in questa fasdadiiszione della pompa per il ricircolo
dei fanghi tra la sedimentazione secondaria e @rdfeazione e il pompaggio dalla vasca di

disinfezione esistente a quella di nuova realizaazi

Fase 7:

Questa fase da inizio all'utilizzo della nuova hndi trattamento permettendo in tal
modo di operare sull’esistente senza dover preeedeterruzioni di funzionamento
dell'impianto in quanto risultano gia attive tuléefasi principali di processo.

In questa fase sono previste le seguenti operazioni

e messa in esercizio della nuova vasca di ossidadengrificazione “A” dopo
aver eseguito tutte le verifiche ed i controlli stdrretto funzionamento
previsti;

* o spostamento dei liguami dalla vasca di sedinmot@ secondaria "A" alla

vasca "B" mediante pompaggio;
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* lo spostamento dei liqguami dalla vasca di ossidezidenitrificazione “B”
esistente alla vasca di ossidazione “A” nuova;

» larealizzazione della nuova linea di disidratagidei fanghi;

* la dismissione e la demolizione dell’edificio disuara e dell’edificio partitore

esistenti previo spostamento dei liquami e idrajgva interno dei pozzetti.

Fase 8:

Questa fase prevede lintervento sulla vasca diitifzazione-ossidazione del
vecchio impianto mediante ristrutturazione sia aledpere civili che elettromeccaniche,
nonché alla realizzazione del nuovo pozzetto jaetit

Le operazioni previste piu nel dettaglio sono lgusmti:

* larealizzazione del pozzetto partitore alle vastirgedimentazione secondaria
con le relative opere elettromeccaniche e carpenter

* la messa in esercizio della nuova linea fanghi guise delle verifiche di
corretto funzionamento;

* la demolizione dei letti di essiccamento esisteatiyalmente in disuso, e
realizzazione dei nuovi letti di essiccamento;

e la ristrutturazione della vasca di denitrificaziopgistente “B” a seguito della
rimozione delle carpenterie metalliche esistenti delle operazioni di
idropulizia interna della vasca stessa;

* il pompaggio dei fanghi dalla vasca di digestioheumvo ispessitore.

Questa fase prevede l'impiego della nuova linedrattamento permettendo in tal
modo di operare sull’esistente senza dover preeedeterruzioni di funzionamento

dell'impianto in quanto risultano gia attive tuléefasi principali di processo.

Fase 9:

La Fase 9 prevede la messa in esercizio del nuoxpefto partitore previa verifica di
corretto funzionamento e le opere di ristrutturaeialella vasca di digestione dei fanghi
esistente con l'idrodemolizione delle superficiéeine della vasca. E' prevista inoltre la
realizzazione dell'impianto di produzione dellagame di tutte le opere elettromeccaniche,
elettriche ed i collegamenti idraulici.

In questa fase verranno messi in esercizio la tayes fanghi ed i letti di
essiccamento. Tutte le componenti saranno oggetterifica del corretto funzionamento.

La Fase 9 prevede lI'impiego della nuova linea aitémento permettendo in tal modo
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di operare sull’esistente senza dover prevedeeeruttioni di funzionamento dell’impianto in

quanto risultano gia attive tutte le fasi princighlprocesso.

Fase 10:

L'ultima fase prevede le opere di ultimazione @adri.

| lavori consisteranno nel completamento dellaruttiirazione del locale tecnico
esistente cui seguira la rimozione dei vecchi guadttrici dal locale di controllo.

Dopodiché si provvedera a rimuovere il trasformasistente e ad installare il nuovo
trasformatore compresi i quadri elettrici e I'imipia elettrico.

A lavori ultimati si provvedera alle verifiche delfunzionalita del locale tecnico e con
la sua successiva messa in esercizio sara posgibitedere alle verifiche di funzionamento
generale dell'impianto.

| lavori di rimozione del trasformatore esistentede installazione del nuovo
renderanno indispensabile un’interruzione del z&worrispondente al tempo tecnico per |l
cablaggio dei nuovi quadri elettrici al trasfornratoattivita che durera presumibilmente 1
giorno. Durante la realizzazione e la posa del nucasformatore, le fasi saranno mantenute
attive grazie al gruppo elettrogeno precedentemastallato.

In quest’ultima fase saranno in funzione tutteriee di trattamento dell’'impianto.

In definitiva, ormai chiari i passi di adeguamestdli ristrutturazione dell'impianto,
risulta ovvio che non si avranno tempi specificiddaicare all’avviamento dell’'impianto in
quanto i processi depurativi, viaggiando in patall permettono di sfruttare da principio una
e poi l'altra linea di trattamento. Anche le vafési lavorative sono gia state pianificate in
modo tale da poter mantenere efficiente il procedspurativo pur proseguendo nelle
lavorazioni di aggiornamento e di ripristino dedleutture esistenti. Pertanto si avranno solo
alcuni giorni di non rispetto dei limiti di emissie imputabili all’uso di una sola linea di

depurazione.
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5 PREVISIONE DEI LIMITI O DEI RENDIMENTI DI EMISSIONE DELLO
SCARICO DELL'IMPIANTO DURANTE | PERIODI DI AVVIAMEN TO E
DURANTE IL COLLAUDO FUNZIONALE

Come gia detto in precedenza si tratta di un ineremdella potenzialitd depurativa
dell'impianto e non della realizzazione di un img@ex novo. Non si avranno pertanto fasi
di avviamento e stabilizzazione del processo deporin quanto eseguendo travasi da una
vasca alla gemella sulla linea parallela si mastiealterato il ciclo globale senza la necessita

di tempistiche particolari per il ripristino delt®rmali condizioni di esercizio.

6 LE MODALITA ED | TEMPI DI EMISSIONE DELLA CERTIFI CAZIONE DI
RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA O DEL COLLAUDO FUNZIO NALE OVE
NECESSARIO

La durata dei lavori di potenziamento dell'impiamdo depurazione € prevista pari a

350 giorni. In tale lasso di tempo, attraverso successiviltab#enti del trattamento da una
linea all'altra non si avra interruzione dell’aftdv di depurazione se non per 'unico intervallo
di tempo di 1 giorno corrispondente al tempo texnper il cablaggio dei nuovi quadri
elettrici e del trasformatore.

Gli interventi, volti al miglioramento del depuratoesistente, andranno a toccare tutte
le fasi depurative e grazie ad un attenta piarafamae degli stadi operativi si riuscira ad
intervenire in maniera massiccia sull'impianto sowmnon andando ad interrompere in nessun
momento l'attivita depurativa ma, al massimo, ania ottenendo si dei valori all'infuori dei
limiti previsti da normativa ma in ogni caso moderapetto ad una interruzione totale dei
trattamenti.

Durante questo periodo di riduzione dell’efficierds® comparti operativi € atteso |l
superamento di tutti i parametri di interesse. I®spme che il ritorno ai valori standard si
raggiungera nell'intervallo di tempo di 5-6 giorni.

Essendo concorde che la capacita depurativa dmpranto, relativamente ai valori
limite di emissione tollerabili allo scarico, si gga accentrare sulla fase biologica, la
certificazione di ripristino interessera tutte lerifiche necessarie ad assodare I'effettiva
efficienza del comparto biologico. Tale controll@lwera le efficienze dei macchinari
installati e del processo depurativo in se, noralgualita dei parametri chiave del processo.
Le metodologie di analisi e verifica vengono digggillustrate attraverso I'individuazione
dei valori attesi (V), della modalita di misura gelrametro (M) e della frequenza con cui
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eseguire la prova (P):

1.

\Y,

concentrazione dell'ossigeno disciolto (OD) nel edixiquor (ML)

la concentrazione dell’'ossigeno nel mixed-liquoi_jMeve essere compresatral e 4
mg/l. Se tale valore & superiore a 4 mg/l si possanere dei fenomeni di
disgregazione dei fiocchi del fango, se invecalbre rilevato € al di sotto di 1 mg/I si
ha una inibizione della nitrificazione. Cause riekatall’abbassamento dell’OD in
vasca potrebbero indicare un aumento del caridogiresso, mentre un aumento della
concentrazione potrebbero derivare dall'ingressardicomposto tossico o ad una
forte diminuzione del carico.

Per effettuare la misura di questo parametro, daggaiantita di ossigeno disciolto nel
ML, si utilizzeranno le sonde installate nelle vasdi ossidazione che in continuo
restituiranno il valore del parametro

Tale misura verra resa in continuo e sara paramérdamentale per la

determinazione dell’efficienza depurativa all'imerdella vasca di ossidazione.

Concentrazione dei solidi sospesi (SS) nel fangaiicolo [kgSS/ni]

La misura dei solidi sospesi rappresenta il tevdagiu semplice di quantificazione
della massa vivente attiva che opera sul fiocctadgjo. Tale concentrazione € assai
importante durante la fase biologica e quindi wma corretta valutazione & necessaria
a regolare opportunamente il rapporto di ricircd fanghi al fine di mantenere la
concentrazione di SS quanto piu costante nelleheaskt valore di riferimento si
attesta trai 5 e 11 KgSSim

Gli Standard Methods per il Controllo Acque di Scamprevedono sei metodi diversi
per determinare la concentrazioni dei Solidi Saspiagti questi metodi richiedono
che un campione sia essiccato ad una temperatec#isa di 105° per un certo lasso
di tempo per assicurare che l'acqua nel campioaecsimpletamente evaporata.
Questo intervallo di tempo e determinato pesandmmhpione un certo numero di
volte fino a che il peso del campione rimane cdstafA questo punto il campione e
pesato e quindi la determinazione dei solidi & eisggutilizzando una formula che
tiene conto del volume totale del campione.

Questa misurazione dovra venire eseguita giornakmen

Indice di volume del fango (SVI) presente nellaisehtazione secondaria

Tramite questo parametro € possibile stimare lattgaistiche di sedimentabilita dei

fanghi. Per definire buona la sedimentabilita detdo si dovrebbero trovare valori di
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SVI compresi tra 40 e 150 cc/g, per valori supéoi50 cc/g la sedimentabilita del
fango e scarsa con conseguente intorbidamentefilelénte finale. In genere quando
questo accade si ha il fenomeno del bulking ossiagonfiamento del fiocco di fango
che rallenta la sedimentazione e riduce la comgatia, di conseguenza si ha una
diminuzione della concentrazione del fango di caio.

M La imsura di questo parametro avviene misurandolime occupato da un grammo
di fango dopo 30’ di sedimentazione in cono Imhoff.

P Per questo parametro € consigliata una misuraajiera

Oltre alle verifiche suddette, necessarie al riasiella certificazione di ripristino
della funzionalita dellimpianto, si dovra testatefficienza depurativa del comparto
biologico tenendo sotto controllo le concentrazidegli inquinanti in uscita dallo stesso.
Questa verifica necessitera di una campagna dirazgni che dovranno estendersi per 20

giorni e i parametri riscontrati dovranno rientrae limiti della tabella seguente:

PARAMETRO Limite autorizzato
BODs <20 mgl/l
COD <110 mg/l
SST <40 mg/l
Prot <10 mg/l

TKN come NHs4 <15 mg/l
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7 DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
PROGRAMMATA

Nel seguito vengono riportate in tabella le opemazidi manutenzione ordinaria
programmata dell'impianto, controlli e interventipn lindicazione degli effetti di tali

manutenzioni sui limiti di emissione.

7.1 Programma di manutenzione dei controlli
Pezzi speciali e valvole:

: — . _ : Rispetto
Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza (egj |imiti

Controllo: Controllo volantino Verifica ogni 6 mesi Si
Verificare la funzionalita del volantino effettuamdna serie di manovre di apertura e chiusura.

Valvole a farfalla

* Requisiti da verificarel) Resistenza a manovre e sforzi d'uso.
» Anomalie riscontrabili1) Difetti del volantino; 2) Difetti di tenuta.

Valvole a saracinesca

Controllo: Controllo premistoppa Registrazione ogni 6 mesi Si

Effettuare una verifica della funzionalita del pristoppa accertando la tenuta delle guarnizioni.
Eseguire una registrazione dei bulloni di serragdil premistoppa e della camera a stoppa.

* Requisiti da verificarel) .

« Anomalie riscontrabili1) Difetti di tenuta; 2) Difetti di serraggio.

Controllo: Controllo volantino Verifica ogni 6 mesi Si
Verificare la funzionalita del volantino effettuamdna serie di manovre di apertura e chiusura.
* Requisiti da verificarel) Resistenza a manovre e sforzi d'uso.

« Anomalie riscontrabili1) Difetti del volantino; 2) Difetti di tenuta; 3yjcrostazioni.

Sfiati

Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi Si

Eseguire un controllo generale delle valvole vesfido il buon funzionamento delle guarnizioni, elell
cerniere e delle molle.

« Requisiti da verificarel) ; 2) Resistenza alla corrosione.
» Anomalie riscontrabili1) Difetti di tenuta; 2) Difetti delle molle; 3) Eitti della cerniera.

Controllo: Verifica galleggiante Ispezione a vista ogni 6 mesi Si

Verifica del corretto funzionamento del galleggantontrollare che i dispositivi di leverismo siano
ben funzionanti.

* Requisiti da verificarel) .
» Anomalie riscontrabili1) Difetti dei leverismi; 2) Difetti del galleggite

Giunti a flangia

Controllo: Controllo dei giunti Ispezione a vista ogni anno Si
Verificare lo stato di tenuta delle guarnizioni lldeghiera di serraggio, e dei bulloni e dei dadi.
* Requisiti da verificarel) .

» Anomalie riscontrabili1) Difetti della ghiera; 2) Difetti di serraggio;)Pifetti di tenuta.

Manometri

Controllo: Controllo generale Verifica ogni 3 mesi Si

Verificare che i dispositivi indicatori dei consugirino regolarmente. Verificare l'integrita dei e
di protezione.

» Requisiti da verificarel) Resistenza alla corrosione; 2) Resistenza mécaan
* Anomalie riscontrabili1) Perdite; 2) Difetti degli attacchi; 3) Difettiugrnizioni; 4) Rotture vetri.
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. I : . . Rispetto
Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza (g |imiti

Pozzetti

Controllo: Controllo chiusini Ispezione a vista ogni 6 mesi Si
Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pettizcontrollando che siano faciimente removibili.
* Requisiti da verificarel) Resistenza meccanica.

« Anomalie riscontrabili1) Difetti dei chiusini.

Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni anno Si

Controllare l'integrita delle strutture individuaweda presenza di eventuali anomalie come
fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzioret cbpriferro e relativa esposizione a processi di
corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello $tedel calcestruzzo e controllo del degrado e/o
eventuali processi di carbonatazione.

« Requisiti da verificarel) Resistenza meccanica.

» Anomalie riscontrabili1) Cavillature superficiali; 2) Deposito superfitéa 3) Efflorescenze; 4)
Esposizione dei ferri di armatura; 5) Presenza dietazione.

Valvole di non ritorno

Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni anno Si

Eseguire un controllo generale delle valvole vesfido il buon funzionamento delle guarnizioni, elell
cerniere e delle molle.

« Requisiti da verificarel) Resistenza a manovre e sforzi d'uso.
» Anomalie riscontrabili1) Difetti di tenuta; 2) Difetti della cerniera; 3ifetti delle molle.

Vasca per i fanghi

Controllo: Controllo deflettori Ispezione ogni mese Si

Controllare il corretto funzionamento dei defleftorerificare che non ci sia risalita di bolle dag
attraverso la fessura di comunicazione dei due @thp

« Anomalie riscontrabili1) Depositi solidi; 2) Intasamenti.

Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni mese Si
Controllare la concentrazione dei materiali solitglla corrente in uscita e verificare la presenza d
schiume e materiali galleggianti.

» Anomalie riscontrabilil) Depositi solidi; 2) Turbolenz

Pompe di sollevamento

Controllo: Controllo generale delle pompe Aggiornamento ogni 6 mesi

Verificare lo stato di funzionalita della pompa actando che non ci sia stazionamento di aria elahe
pompa ruoti nel senso giusto. Verificare tutti@igani di tenuta per accertarsi che non vi sie
perdite eccessive e che il premitraccia non lassigare I'acqua. Verificare inoltre il livello d
rumore prodotto.

» Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo delle dispersioni efiéthe; 2) (Attitudine al)
controllo dei rischi; 3) (Attitudine al) controlldel rumore prodotto.

» Anomalie riscontrabili1) Perdite di carico; 2) Difetti di funzionamenteltd valvole; 3) Perdite di
olio.

Si
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Impianto distribuzione aria compressa:

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Rispetto
Frequenza gi Jimiti

Compressore

Controllo: Controllo generale del compressore

Verificare che non si verifichino durante il funaamento rumori o fughe anomali. Controllare il
livello ed i filtri dell'olio (ed eventualmente effuare dei rabbocchi) e verificare la pressionia e
temperatura di aspirazione nonché la pressionetenaperatura di compressione.

» Requisiti da verificarel) Efficienza.

« Anomalie riscontrabilil) Anomalie delle pulegge; 2) Usura dei cuscin&iPerdite di olio; 4)
Rumorosita del compressore.

Controllo: Controllo cuscinetti

Verificare la rumorosita e la temperatura dei cusstti.
« Requisiti da verificarel) Efficienze

« Anomalie riscontrabili1) Usura dei cuscinetti.

Rete di distribuzione

Ispezione
strumentale

Ispezione

ogni mese

ogni 3 mesi

Controllo: Controllo dei rubinetti

Verificare che i rubinetti di prelievo del fluiddesio funzionanti e che le guarnizioni siano effitie
« Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo della tenuta.

« Anomalie riscontrabilil) Anomalie delle guarnizioni; 2) Difetti dei rubitie

Controllo: Controllo generale

Verificare il corretto serraggio degli ancoraggietubazioni e che non ci siano perdite.
« Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo della tenuta.

« Anomalie riscontrabilil) Anomalie degli ancoraggi; 2) Difetti di tenuta.

Filtri

Controllo a vista

Controllo a vista

ogni anno

ogni anno

Controllo: Controllo pressione nei filtri

Controllare la pressione a valle e a monte deiifilt

» Requisiti da verificarel) Asetticita; 2) Assenza dell'emissione di sostarive; 3) Pulibilita.
« Anomalie riscontrabilil) Difetti di filtraggio; 2) Perdita di carico; 3pifetti di tenuta.

Controllo: Controllo stato dei filtri

Effettuare un controllo generale dello stato d&iifiverificando che non vi siano perdite di matee.
Verificare il corretto funzionamento delle valveelei relativi accessori.

« Requisiti da verificarel) Assenza dell'emissione di sostanze nocive; [B)ilRa; 3) Asetticita.

« Anomalie riscontrabili1) Difetti di filtraggio; 2) Difetti di tenuta; 3Perdita di carico; 4) Depositi
di materiale.

Impianto fognario e di depurazione:

Ispezione
strumentale

Ispezione a vista

ogni settimana

ogni settimana

Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
Tubazioni in cls
Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
Verificare lo stato degli eventuali dilatatori eugiti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flaagla
stabilita dei sostegni e degli eventuali giuntsfis/erificare inoltre I'assenza di odori sgradevel di
inflessioni nelle tubazioni.
» Requisiti da verificarel) Regolarita delle finiture.
» Anomalie riscontrabili1) Difetti ai raccordi o alle connessioni.
Controllo: Controllo tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi

Verificare l'integrita delle tubazioni con partiare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo.
» Anomalie riscontrabili1) Difetti ai raccordi o alle connessioni.
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Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Rispetto

Frequenza g |imiti

Pozzetti di scarico

Controllo: Controllo generale

Verificare lo stato generale e l'integrita dellaiglia e della piastra di copertura dei pozzetti)lde
base di appoggio e delle pareti laterali.

« Anomalie riscontrabili1) Difetti delle griglie; 2) Intasamento.

Tombini

Ispezione

ogni 12 mesi

Controllo: Controllo generale

Verificare lo stato generale e l'integrita dellaagtra di copertura dei pozzetti, della base di apgio
e delle pareti laterali.

» Requisiti da verificarel) Resistenza meccanica.
» Anomalie riscontrabili1) Anomalie piastre.

Giunti

Ispezione

ogni 12 mesi

Controllo: Controllo generale

Verificare lo stato degli eventuali dilatatori euyiti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flaagla
stabilita dei sostegni e degli eventuali giuntsfis/erificare inoltre I'assenza di odori sgradeveldi
inflessioni nelle tubazioni. Verificare l'integritielle tubazioni con particolare attenzione ai rari
tra tronchi di tubo.

* Anomalie riscontrabili1) Difetti ai raccordi o alle connessioni.

Vasche di pioggia

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo: Controllo generale

Verificare se nelle vasche siano presenti evengedimenti di materiale di risulta e verificare che
non siano ostruiti i dispositivi di regolazione dilisso.

» Anomalie riscontrabilil) Setticita delle acque; 2) Odori sgradevoli.

Ispezione a vista

ogni settimana

Controllo: Controllo setticita acque TEST - Controlli ogni mese
Verificare che le caratteristiche principali deltgua siano entro i parametri di progetto; esegudes con apparecchiature

prelievi di campioni da analizzare in laborator

» Anomalie riscontrabilil) Setticita delle acque; 2) Odori sgradevoli.

Controllo: Controllo parti meccaniche Ispezione ogni 6 mesi
Effettuare un controllo del compressore d'aria dadturbine verificando che le parti siano ben

serrate tra di loro e che il rumore prodotto nom giccessivo, sintomo di anome

« Anomalie riscontrabili1) Corti circuiti.

Troppopieni

Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 12 mesi
Controllare i troppopieni e verificare l'integritéelle griglie. Verificare che lungo le pareti e $ahdo

del sistema non vi sia accumulo di depositi mirieral

* Requisiti da verificarel) Assenza della emissione di odori sgradevoli.

» Anomalie riscontrabili1) Erosione; 2) Intasamento; 3) Sedimentazione.

Stazioni di sollevamento

Controllo: Controllo generale delle pompe Ispezione a vista ogni 6 mesi
Verificare lo stato di funzionalita della pompa ac@ando che non ci sia stazionamento di aria elahe

pompa ruoti nel senso giusto.

» Anomalie riscontrabilil) Perdite di carico; 2) Perdite di olio; 3) Rumaita.

Controllo: Controllo organi di tenuta Controllo ogni 6 mesi
Verificare tutti gli organi di tenuta per accertarshe non vi siano perdite eccessive e che il

premitraccia non lasci passare I'acqua.

Controllo: Controllo prevalenza Misurazioni ogni 2 anni

Effettuare un controllo della prevalenza applicard manometri sulla tubazione di mandata e su
quella di aspirazione al fine di verificare la coatjbilita dei valori registrati con quelli di collado.

» Anomalie riscontrabili1) Difetti di funzionamento delle valvole.
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. I : . . Rispetto
Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza deitlinii
Tubazioni in acciaio
Controllo: Controllo della manovrabilita valvole Controllo ogni 12 mesi Si
Effettuare una manovra di tutti gli organi di intattazione per evitare che si blocchino.
» Anomalie riscontrabili1) Difetti ai raccordi o alle connessioni.
Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi Si
Verificare lo stato degli eventuali dilatatori euyiti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flaagla
stabilita dei sostegni e degli eventuali giuntsfis/erificare inoltre I'assenza di odori sgradeveldi
inflessioni nelle tubazioni.
» Anomalie riscontrabili1) Corrosione; 2) Difetti ai raccordi o alle conrseni.
Controllo: Controllo tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi S
Verificare l'integrita delle tubazioni con partiare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo.
» Anomalie riscontrabilil) Corrosione; 2) Difetti ai raccordi o alle conrgsni.
Sistema di grigliatura
Controllo: Controllo interruttori Controllo ogni 3 mesi Si
Eseguire un controllo degli interruttori e dei disgitivi di fermata automatica e di allarme dei
meccanismi di pulizia.
» Anomalie riscontrabili1) Anomalie parti mobili.
Si
Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 6 mesi
Controllare tutte le zone nelle quali puo verifisaun accumulo di materiali di deposito.
» Anomalie riscontrabilil) Depositi di sabbia; 2) Intasamento.
Controllo: Controllo trituratori Controllo a vista ogni 6 mesi Si
Verificare periodicamente lo stato di usura delitptaglienti dei trituratori.
» Anomalie riscontrabili1) Difetti rastrello; 2) Intasamento.
Dissabbiatore
Controllo: Controllo generale Controllo a vista guando occorre Sj
Controllare che tutte le parti meccaniche siano héificate. Verificare il corretto funzionamento
del sistema di controllo della velocita e verifiedfallineamento, i serraggi ed i giochi delle vari
parti meccaniche.
» Anomalie riscontrabili1) Incrostazioni; 2) Depositi di sabbia.
Vasche di deoleazione
Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni settimana Si
Verificare se nelle vasche siano presenti evengeddimenti di materiale di risulta e verificare che
non siano ostruiti i dispositivi di regolazione dilisso.
» Anomalie riscontrabilil) Depositi di sabbia; 2) Odori sgradevoli; 3) Seité delle acque.
Controllo: Controllo setticita acque TEST - Controlli ogni mese s
Verificare che le caratteristiche principali deltqua siano entro i parametri di progetto; esegudes con apparecchiature
prelievi di campioni da analizzare in laborator
» Anomalie riscontrabilil) Setticita delle acque; 2) Odori sgradevoli.
Separatori e vasche di sedimentazio
Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 6 mesi Si
Verificare se nelle vasche siano presenti evengedimenti di materiale di risulta e verificare che
non siano ostruiti i dispositivi di regolazione dkisso. Verificare inoltre l'integrita delle paiet delle
griglie dei separatori e I'assenza di corrosiondi&egrado.
» Requisiti da verificarel) Pulibilita.
» Anomalie riscontrabili1) Accumulo di grasso; 2) Corrosione; 3) Erosionejrrostazioni; 5)
Intasamento; 6) Odori sgradevoli; 7) Sedimentazione
Vasche di accumulo
Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 6 mesi Si
Verificare che non ci siano ostruzione dei dispeisdi regolazione del flusso ed eventuali sedirmeint
materiale di risulta. Verificare inoltre I'integidt delle pareti e I'assenza di corrosione e di delgra
» Requisiti da verificarel) Assenza della emissione di odori sgradevoli.
» Anomalie riscontrabili1) Accumulo di grasso; 2) Incrostazioni; 3) Odorragdevoli; 4)
Penetrazione di radici; 5) Sedimentazione.
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7.2 Programma di manutenzione degli interventi

Pezzi speciali e valvole:

Rispetto
dei limiti

Elementi Manutenibili / Interventi Frequenze

Valvole a farfalla

Intervento: Sostituzione valvole guando occorre No

Effettuare la sostituzione delle valvole quandeedetate con valvole dello stesso tipo ed idonée pitessioni previste pe
il funzionamento.

Intervento: Disincrostazione volantino ogni 6 mesi Si
Eseguire una disincrostazione del volantino condpitt sgrassanti per ripristinare la funzionalit@&bvolantino stesso.

Valvole a saracinesca

Intervento: Sostituzione valvole guando occorre

Effettuare la sostituzione delle valvole quandeedetate con valvole dello stesso tipo ed idonée pitessioni previste pe
il funzionamento.

No

Intervento: Disincrostazione volantino ogni 6 mesi Si
Eseguire una disincrostazione del volantino condpitt sgrassanti per ripristinare la funzionalit@&bvolantino stesso.

Intervento: Registrazione premistoppa ogni 6 mesi Si

Eseguire una registrazione del premistoppa serraindtdi e le guarnizioni per evitare fuoriusciteftliido.

Sfiati

Intervento: Sostituzione sfiati quando occorre No
Sostituire gli sfiati quando usurati.

Giunti a flangia

Intervento: Serraggio dadi e bulloni guando occorre Si
Serrare i dadi e i bulloni dei giunti quando si iferano piccole perdite di fluido dalle tubazioni.

Intervento: Sostituzione guarnizioni guando occorre
Sostituire le guarnizioni quando usurate.

No

Manometri

Intervento: Taratura quando occorre Si
Eseguire la taratura del misuratore quando necemsar

Intervento: Registrazione ogni 6 mesi
Verificare e registrare gli attacchi delle tubaziai misuratore per evitare perdite.

Si

Pozzetti

a riscontrata e previa diagnosi delle cause detttif accertatc
Intervento: Interventi sulle strutture quando occor No

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi acendo del tipo di anomalia riscontrata e previagh@si delle cause del
difetto accertato.

Intervento: Disincrostazione chiusini ogni 6 mesi Si
Eseguire una disincrostazione dei chiusini di asceai pozzetti con prodotti sgrassanti.

Valvole di non ritorno

Intervento: Lubrificazione valvole ogni 5 anni No
Effettuare lo smontaggio delle valvole ed eseguira lubrificazione delle cerniere e delle molle chgolano le valvole.

Intervento: Sostituzione valvole ogni 30 anni No
Sostituire le valvole quando non piu rispondenig @alormative.
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Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenze

Vasca per i fanghi

Intervento: Pulizia ogni mese
Eseguire la pulizia dei fanghi depurati per impexdiostruzione delle tubazioni.
Intervento: Regolazione ogni mese
Registrare e regolare i distributori di ingressorimodo da far entrare il flusso in modo regolare zenausare turbolenze.
Pompe di sollevamento
Intervento: Pulizia ogni anno
Eseguire una pulizia dei filtri mediante asportamodei materiali di deposito e lavaggio con acquaressione.
Intervento: Revisione generale pompe ogni anno
Effettuare una disincrostazione meccanica (utilimmaprodotti specifici) della pompa e del girantmnohé una
lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una vegf&ulle guarnizioni ed eventualmente sostituirle.
Intervento: Revisione pompe ogni 4 anni
Eseguire lo smontaggio delle pompe per eseguireremigione; dopo la revisione rimontare le pompe.
Intervento: Sostituzione pompe ogni 20 anni
Effettuare la sostituzione delle pompe con altribedearatteristiche simili.

Impianto distribuzione aria compressa:

Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

Compressore

Intervento: Lubrificazione dei cuscinetti
Eseguire la lubrificazione dei cuscinetti quandbviéllo del rumore prodotto & eccessivo.

Intervento: Sostituzione dei cuscinetti
Sostituire i cuscinetti quando usurati.

Rete di distribuzione

guando occorre

guando occorre

Intervento: Sostituzione dei rubinetti
Sostituire i rubinetti quando usurati.

Intervento: Sostituzione delle guarnizioni
Sostituire le guarnizioni dei rubinetti quando uate.

guando occorre

guando occorre

Filtri

Intervento: Scarico acqua
Eseguire lo scarico dell'acqua dai filtri quandoasssario.

Intervento: Sostituzione filtri

Sostituire i filtri quando sono usurati, seguendaridicazioni fornite dal costruttore, o quandosipessore dello strato
filtrante si € ridotto del 20% rispetto al valoréidtegrita iniziale

Intervento: Pulizia filtri
Effettuare una pulizia dei filtri mediante un laxgig controcorrente della massa filtrante solo cagaa.
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Impianto fognario e di depurazione:

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenzs

Tubazioni in cls

Intervento: Pulizia
Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e phevocano ostruzioni diminuendo la capacita di pagto dei fluidi.

Pozzetti di scarico

ogni 6 mesi

Intervento: Pulizia
Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante aspatezdei fanghi di deposito e lavaggio con acqyaessione.

Tombini

ogni 12 mesi

Intervento: Pulizia
Eseguire una pulizia dei tombini ed eseguire urmificazione delle cerniere.

Giunti

ogni 6 mesi

Intervento: Pulizia
Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e phevocano ostruzioni diminuendo la capacita di pagto dei fluidi.

Vasche di pioggia

ogni 6 mesi

Intervento: Controllo tensione motori

Eseguire in controllo della potenza assorbita dapressore d'aria e dalle turbine; i valori regiatrdevono essere
annotati sui fogli di marcia dell'impianto.

quando occorre

Intervento: Pulizia ogni mese

Eseguire la pulizia delle pareti e del fondo delEsche dai depositi di sabbia presenti.

Troppopieni

Intervento: Pulizia ogni 12 mesi
Eseguire una pulizia dei troppopieni asportandandhi di deposito ed utilizzando getti d’'acqua #d @ressione o

aspiratori di grande potenza per asportare i detrit

Stazioni di sollevamento

Intervento: Pulizia ogni 12 mesi
Eseguire una pulizia delle stazioni di pompaggialiaete asportazione dei fanghi di deposito e lavaggn acqua a

pressione.

Intervento: Revisione generale pompe ogni 12 mesi
Effettuare una disincrostazione meccanica e sessag® anche chimica biodegradabile della pompalegitante nonché

una lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire unaifiea sulle guarnizioni ed eventualmente sostituirl

Tubazioni in acciaio

Intervento: Pulizia ogni 6 mesi
Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e phevocano ostruzioni diminuendo la capacita di pagto dei fluidi.

Sistema di grigliatura

Intervento: Lubrificazione ogni 15 giorni
Eseguire una lubrificazione delle parti mobili elldeuote dentate che muovono le catene.

Intervento: Pulizia ogni 3 mesi

Eseguire una pulizia delle piattaforme di drenaggér asportare i fanghi di deposito ed eseguirdawaggio della griglia
con acqua a pressione.
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Rispetto
dei limiti

Elementi Manutenibili / Interventi Frequenze

Dissabbiatore

Intervento: Pulizia guando occorre Si
Eseguire la pulizia della sabbia accumulatasi suido e sulle pareti dei dissabbiatori.

Intervento: Lubrificazione guando occorre Si
Eseguire una accurata lubrificazione di tutte letpaneccaniche prima dell'avvio dell'impianto.

Vasche di deoleazione

Intervento: Pulizia ogni mese Si
Eseguire la pulizia delle pareti e del fondo delsche dai depositi di sabbia presenti.

Separatori e vasche di sedimentazione

Intervento: Pulizia ogni 6 mesi Si

Eseguire una pulizia delle vasche e dei separaspiortando i fanghi di deposito ed effettuare uralggio con acqua a
pressione

Vasche di accumulo

Intervento: Pulizia guando occorre

Si
Effettuare lo svuotamento e la successiva pulielied/asche di accumulo mediante asportazioneatjti di deposito e
lavaggio con acqua a pressione.
Intervento: Ripristino rivestimenti guando occorre Si

Effettuare il ripristino dei rivestimenti delle vage di accumulo quando usurati.
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