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Piano di sicurezza e coordinamento
(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento,netheseguito viene indicato come
“PSC”, contiene, come disposto nell’art. 100 ddld3. n. 81/2008, le misure generali e parti-
colari relative alla sicurezza e salute dei lavaniaiche dovranno essere utilizzate
dall’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori oggetiel’appalto a cui si riferisce.

Il PSC riporta l'individuazione, I'analisi e la wdbzione dei rischi concreti in riferi-
mento all'area ed all'organizzazione del canti@te,lavorazioni ed alle loro interferenze, e le
conseguenti procedure esecutive, gli apprestaredatattrezzature atti a garantire per tutta la
durata dei lavori il rispetto delle norme per laygnzione degli infortuni e la tutela della salu-
te dei lavoratori nonché la stima dei relativi cost

Il piano contiene altresi le misure di prevenziale rischi risultanti dall’eventuale
presenza simultanea o successiva delle varie immegro dei lavoratori autonomi ed é re-
datto anche al fine di provvedere, quando cio tiisudcessario, all'utilizzazione di impianti
comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e dofezione collettiva.

Le prescrizioni contenute nel presente PSC nonathowr in alcun modo essere inter-
pretate come limitative al processo di prevenzidegli infortuni e alla tutela della salute dei
lavoratori, e non sollevano I'appaltatore dagli lagitd imposti dalla normativa vigente.

L'impresa che si aggiudica i lavori, ai sensi @etl 100, comma 5 del D.Lgs. n.
81/2008, ha infatti la facolta di presentare al owtore della Sicurezza in fase di Esecuzio-
ne delle proposte di integrazione al PSC in fasgralgettazione, ove si ritenga di poter me-
glio garantire la sicurezza in cantiere sulla el propria esperienza.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve comunque vigilare sulla sicurezza
dei lavori affidati, sull’applicazione delle dispoi®ni e delle prescrizioni del Piano di Sicu-

rezza e Coordinamento e, ai sensi dell’art. 97,roar8 del D.Lgs. 81/2008, deve:



a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 9596 del D.Lgs. 81/2008, riguardanti le mi-
sure generali di tutela e gli obblighi di ogni d&tdi lavoro, dei dirigenti e dei preposti del-
le imprese esecultrici;

b) verificare la congruenza dei Piani Operativi diUsézza (POS) delle imprese esecutrici
rispetto al proprio, prima della trasmissione deddetti piani operativi di sicurezza al
coordinatore per I'esecuzione.

| datori di lavoro delle imprese esecutricidurante I'esecuzione dell’'opera osservano le mi-
sure generali di tutela e, ciascuno per la parsudicompetenza, in accordo con l'art. 95
del D.Lgs. 81/2008, curano:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinatéi soddisfacente salubrita;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenemadnto delle condizioni di accesso a tali
posti, definendo vie o0 zone di spostamento o db&izione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entratasirvizio e il controllo periodico degli
impianti e dei dispositivi al fine di eliminare ifetti che possono pregiudicare la sicurezza
e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone dicstmgio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sasgrericolose;

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del iemet della durata effettiva da attribuire
ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratatoaomi;

h) le interazioni con le attivita che avvengono solda, all'interno o in prossimita del cantie-
re.

| datori di lavoro delle imprese affidataria e dele imprese esecutrici(art. 96 D.Lgs.
81/2008):

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di allallegato XllIl (riguardante le pre-
scrizioni di sicurezza e di salute per la logisticgantiere, i servizi igienico assistenziali, i
locali di riposo e di refezione, le prescrizionr peosti di lavoro nei cantiere);

b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantien modalita chiaramente visibili e

individuabili;



c) curano la disposizione o l'accatastamento di nadi@riattrezzature in modo da evitarne il
crollo o il ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro le ieflae atmosferiche che possono compro-
mettere la loro sicurezza e la loro salute;

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali ipelosi, previo, se del caso, coordina-
mento con il committente o il responsabile dei tgvo

f) curano che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detritelle macerie avvengano corretta-
mente;

g) redigono il Piano Operativo di Sicurezza (POS)ulliatl'articolo 89, comma 1, lettera h).

L’Appaltatore, oltre alla predisposizione del priopPiano Operativo di Sicurezza
(POS), ha anche l'obbligo di presentare al Cootdieadella Sicurezza per 'Esecuzione, ai
fini dell’approvazione, le ulteriori scelte tecn&clshe hanno implicazione sulla salute e sicu-
rezza del personale che si rendessero necesseaigalile singole fasi di lavorazione.

L'accettazione da parte di ciascun datore di ladette imprese esecutrici del Piano di
Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 10@ eedazione del Piano Operativo di Sicu-
rezza costituiscono, limitatamente al singolo @stiinteressato, adempimento alle disposi-
zioni di redazione del documento di valutazionerdshi e del documento di valutazione dei
rischi interferenziali.

Il PSC dovra essere tenuto in cantiere e va medgpasizione delle Autorita compe-
tenti preposte alle verifiche ispettive di contoadli cantiere.

I PSC dovra essere illustrato e diffuso dall’Agptdre a tutti soggetti interessati e
presenti in cantiere prima dell’inizio delle attévilavorative, compreso il personale della Di-
rezione Lavori.

Il Coordinatore per la Progettazione dei Lavoriskalto una azione di coordinamento
nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel pyetto, sia selezionando soluzioni che comporte-
ranno minori rischi durante I'esecuzione delle epaia accertando che il progetto segua le
norme di legge e di buona tecnica.

La pianificazione dei lavori, riportata piu avangl programma dei lavori allegato e
denominato - TAB. 1 pianificazione operativa deida (W.B.S.), & stata determinata in fase

di progettazione dal Coordinatore per la Progeattazidei lavori finalizzata all’esecuzione dei
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lavori in condizioni di sicurezza, riducendo perqgto possibile le occasioni di lavorazioni

pericolose e tra loro interferenti.

A seguito della predisposizione del programma deoli stabilito con i progettisti

dell'opera, si sono identificati:

fasi lavorative, in relazione al programma dei l&vo

fasi lavorative che si sovrappongono;

macchine e attrezzature;

materiali e sostanze;

figure professionali coinvolte;

individuazione dei rischi fisici e ambientali preie

individuazione delle misure di prevenzione e priatez da effettuare;
programmazione delle verifiche periodiche;

predisposizione delle procedure di lavoro;

indicazione della segnaletica occorrente;

individuazione dispositivi di protezione individudg utilizzare.

Le misure di sicurezza proposte di seguito sone staividuate dall’analisi della valutazione

dei rischi, esse mirano a:

migliorare ulteriormente (in rapporto allo svilupdel progresso della tecnica di preven-
zione) situazioni gia conformi;

dare attuazione alle disposizioni introdotte ddlg3. 81/2008 e alle vigenti leggi e regole

di buona tecnica.
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A. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’'OPERA

A.1 localizzazione del cantiere e descrizione del cetdén cui € prevista I'area di can-
tiere

L’area degli interventi € individuabile all'esterdel Comune di Azeglio (TO) lungo la
roggia Violana (impianto di depurazione), frontgdali Viverone in localita Comuna e
localita Lido entrambi in Comune di Viverone (Binpianti di sollevamento). Tutto meglio

indicato negli elaborati di progetto.

Il contestoin cui & prevista Brea di cantiereper il depuratore in Comune di Azeglio
e ubicato su di un’area gia parzialmente edifieatatilizzata dall'impianto di depurazione
esistente. Si tratta di un’area ben circoscrittarapletamente recintata.

Lo smantellamento di alcuni rivestimenti in cemeaoianto della vasca esistente,
indicati nel crono programma nella pre-fase dmMeirti generali, puo essere effettuata in
differenti fasi operative secondo l'organizzazialedi’ Impresa. Per tali lavorazioni

specialistiche sono stati individuati nel compugtlasicurezza i relativi costi

Gli interventi di adeguamento e ristrutturazion#’ d@pianto esistente sono stati pro-
gettualmente ripartiti in 10 fasi operative chenpettono una realizzazione delle opere piu li-
neare, piu sicura e con minori sovrapposizioni apes.

Fase 1:

Gli interventi previsti in tale fase riguardanoréalizzazione di opere indipendenti dal
trattamento esistente che continuera a rimanewe att

Verranno infatti realizzate le seguenti lavorazioni

1) la compartimentazione del locale quadri elettri¢e enodifiche dei locali esi-
tenti come da progetto

2) la realizzazione dei nuovi cavedi nel locale ditcolio e l'istallazione dei
nuovi quadri elettrici;

3) la realizzazione del nuovo edificio e I'installaaeodel gruppo elettrogeno d'e-
mergenza,;

4) il collegamento provvisorio del nuovo gruppo elegino al quadro elettrico

esistenti ai nuovi quadri;



5) lo smaltimento dei fanghi da letti di essiccamesgstenti e la successiva de-
molizione dei letti stessi.

In tale fase I'impianto funzionera sulla linea chttamento esistente pertanto non si

andra a modificare il ciclo di trattamento né dtuali livelli di emissione.

Fase 2:
La Fase 2 prevede le seguenti lavorazioni:
1) realizzazione della nuova vasca di sollevamentita etasca di accumulo per la
prima pioggia e della vasca di disinfezione;
2) realizzazione delle linee che collegano i suddselifici e quelli esistenti;
3) posa delle linee di servizio interrate quali fogmatinterna, rete idrica ed elet-
trica,;
4) realizzazione del nuovo pozzetto in aderenza a$za di ossidazione "A" esi-
stente;
5) spostamento della strada interna all'impianto.

In tale fase I'impianto funzionera sulla linea chttamento esistente pertanto non si

andra a modificare il ciclo di trattamento né dgtuali livelli di emissione.

Fase 3:
In tale fase é prevista
1) la chiusura temporanea dello sfioro all’ingressscaadi denifricazione esisten-
te"B"; la riduzione del livello idrico di circa 46t della vasca di ossidazione
"B" esistente con pompaggio dei liquami nella vd'&a
2) la demolizione di parte della parete di separazioada vasca di ossidazione
"B" e il pozzetto suddetto e l'istallazione delfooso come da progetto;
3) il ripristino della funzionalita della vasca di a&azione esistente.

In tale fase I'impianto funzionera sulla linea chttamento esistente pertanto non si

andra a modificare il ciclo di trattamento né dgtuali livelli di emissione.

Fase 4.
Nella Fase 4 i processi dell'impianto continuanaaslere completamente attivi.
Le lavorazioni previste sono:
1) lo smaltimento dei liquami della vasca di sedimeiotae "B" in discarica auto-
rizzata;
2) la rimozione delle apparecchiature elettromeccanddlla vasca di sedimenta-
zione "B";

3) la ristrutturazione della vasca di sedimentazioBe € la successiva installa-



zione delle nuove apparecchiature elettromeccamatedle nuove carpenterie;

4) la demolizione di parte della tubazione in arrivemtilo al pozzetto di arrivo e
la conseguente sigillatura del tratto in direzideda vecchia stazione di solle-
vamento.

In tale fase I'impianto funzionera sulla linea chttamento esistente pertanto non si

andra a modificare il ciclo di trattamento né datuali livelli di emissione.

Fase 5:

In questa fase viene attivata la nuova linea diamaento primario completa di griglia-
tura, sollevamento, dissabbiatura e disoleaturgpceso il by-pass alla disinfezione e la man-
data alla vasca di accumulo per le acque metegrastad’'essa di nuova realizzazione.

Verra inoltre riattivata la vasca di sedimentazitieristrutturata nella fase 4. Si pro-
cedera quindi alla manutenzione della vasca dinseatiazione “A” con sostituzione delle
opere elettromeccaniche ed il risanamento dellecogeili esistenti.

Le operazioni previste da eseguirsi nella Fasenb:so

1) lattivazione della vasca di sedimentazione “Btmisturata nella fase 4;

2) l'attivazione della nuova vasca di sollevamentdladeasca di accumulo per la
prima pioggia e della vasca di disinfezione;

3) la demolizione della vasca di sollevamento esistendlell'edificio di grigliatu-
ra e di pompaggio liqguami in nuova stazione dies@mento;

4) il pompaggio dei liqguami dalla vasca di sedimerdaei secondaria "A" alla
"B

5) la ristrutturazione della vasca di sedimentazi@eosdaria "A" e la successiva
istallazione delle carpenterie in progetto.

In tale fase I'impianto funzionera per la parteziale (sollevamento, grigliatura, diso-

leatura, dissabbiatura) sulla linea nuova, dallsitdécazione in poi sull’attuale linea di trat-

tamento, senza interruzioni del servizio.

Fase 6:

In questa fase sono previste le seguenti lavorazion

1) la realizzazione della nuova vasca di denifricagie ossidazione , con annessa
tettoia per alloggiamento delle soffianti e collegenti idraulici alle altre vasche;

2) la realizzazione delle tubazioni di collegamentol&r nuova vasca di denitrifica-
zione, la vasca di sedimentazione secondaria @sieavdi digestione fanghi;

3) listallazione della pompa per il ricircolo dei fgim tra la sedimentazione secon-

daria e la denitrificazione;



4) il pompaggio dalla vasca di disinfezione esistentgiella di nuova realizzazione.

In tale fase I'impianto funzionera per la parteziaie (sollevamento, grigliatura, diso-

leatura, dissabbiatura) sulla linea nuova, dallatdécazione in poi sull’attuale linea di trat-

tamento, senza interruzioni del servizio.

Fase 7:

In questa fase sono previste le seguenti operazioni

1) il pompaggio dei liquami dalla vasca di sedimerdaei secondaria "A" alla vasca
"B

2) il pompaggio dei liquami dalla vasca di denitrizeane "A" alla vasca "B";

3) larealizzazione della nuova linea di disidratagidei fanghi;

4) la dismissione e la demolizione dell’edificio disura e dell’edificio partitore alle
vasche di sedimentazione secondarie.

Anche in questa fase non si prevedono interruzaha linea di trattamento in quanto

risultano gia attive tutte le fasi principali diggesso sugli edifici di nuova realizzazione.

In tale fase I'impianto funzionera sulla nuova &rdi trattamento.

Fase 8:

La Fase 8 prevede lintervento sulla vasca di dénézione-ossidazione del vecchio
impianto mediante ristrutturazione sia delle opaxi che elettromeccaniche, nonché alla
realizzazione del nuovo pozzetto partitore.

Le operazioni previste piu nel dettaglio sono lgusati:

1) larealizzazione del pozzetto partitore alle vastilteedimentazione secondaria;

2) [lattivazione della nuova linea fanghi;

3) la demolizione dei letti di essiccamento esistaattijalmente in disuso, e realiz-

zazione dei nuovi letti di essiccamento;

4) la ristrutturazione della vasca di denitrificaziesstente;

5) il pompaggio dei fanghi dalla vasca di digestioliespessitore.

In tale fase I'impianto funzionera sulla nuova &rdi trattamento.

Fase 9:

La Fase 9 prevede:

1) larealizzazione dell'allaccio all'interno del nwopozzetto partitore;

2) la ristrutturazione della vasca di digestione @eighi esistente e la realizzazione
dell'impianto di produzione dellaria.

In tale fase I'impianto funzionera sulla nuova &rdi trattamento.




Fase 10:

Le lavorazioni previste ad ultimazione delle opsvao:

1) larimozione dei vecchi quadri elettrici dal locdiecontrollo;

2) laristrutturazione dei locali esistenti;

3) larimozione del trasformatore esistente e l'inatabne del nuovo trasformatore.

I lavori di rimozione del trasformatore esistentdi énstallazione del nuovo renderan-
no indispensabile un’interruzione del servizio Eondente al tempo tecnico per il cablaggio
dei nuovi quadri elettrici al trasformatore, attéviche durera presumibilmente 1 giorno. Du-
rante la realizzazione e la posa del nuovo tradtore, le fasi saranno mantenute attive gra-
zie al gruppo elettrogeno precedentemente installat

In tale fase I'impianto funzionera tutte le linadrdttamento.

Per maggiori dettagli sull’intervento si rimandafime, a quanto specificatamente riportato

sugli elaborati grafici di progetto.

Il contestoin cui & previstdlarea di cantiere per le duestazione di sollevament@ ubicato
in fregio al lago di Viverone in Comune di Viverohmgo la strada comunale lungo lago e
consiste nei seguenti interventi:

Stazione di sollevamento di Comuna

E’ prevista I'edificazione di una vasca in cemeatmata interrata di accumulo dei li-
quidi con sovrastante piccolo edificio a protezioegli impianti di pompaggio. E’ ubicata in
un contesto semiurbano con una considerevole af#fhi€i persone con fini turistico - ricrea-
tivi quindi I'area, sebbene di estensione limitatayra essere particolarmente protetta e se-

gnalata.

Stazione di sollevamento di Lido

Questa stazione di sollevamento e costituita dadopaia camera di rilancio, ciascuna
attrezzata con due pompe. Anche per questa € fad\adificazione di una vasca in cemento
armata interrata di accumulo dei liquidi con sotaate piccolo edificio a protezione degli
impianti di pompaggio. E’ ubicata in un contestmsegbano con una considerevole affluenza
di persone con fini turistico - ricreativi quindatea, sebbene di estensione limitata, dovra es-

sere particolarmente protetta e segnalata.

Per maggiori dettagli sull’intervento si rimandafime, a quanto specificatamente riportato

sugli elaborati grafici di progetto.



Si ritiene in questo documento preliminare di paEre ad una sintetica descrizione

dell’opera con un particolare riguardo adléficolta ed alle criticita operative che possono

verificarsi nellavanzamento del cantiere tempooamstallato per la realizzazione.

L’organizzazione del cantiere, cardine del progeatfmerativo della realizzazione

dell'opera, dovra analizzare i seguenti aspetti:

Q

delimitazioni e confini, ovvero adiacenze con vuobh zone lavorative, di servizi o
di rispetto;

accessi del cantiere con riguardo alla predispasia di percorsi orizzontali e verti-
cali per uomini e mezzi, piste, rampe, passerefieate;

aree operative, ovvero disponibilita di adeguat@aipper I'esercizio delle attivita co-
struttive;

condizioni di movimentazioni dei carichi;

ubicazione delle attrezzature fisse per i semilaticr dei relativi depositi materiali;
depositi dei semilavorati;

impianti di cantiere;

servizi logistici;

gestione dell’emergenza.

Entrambi gli interventi sono ben individuati sutremo in quanto si sviluppano in zone limi-

trofe, ben conosciute ed ove esistono gia punifetimento ad opere esistenti.

Dal punto di vista progettuale il tracciato plarimaétrico € regolare di tipo edilizia civile,

facilmente raggiungibile da strade e piste comdeniato e previsto negli elaborati alle-

gati alla presente relazione.

La progettazione sia come studio delle problematiche come soluzioni elaborate ha

avuto un approccio ordinario e standardizzato avv@nza applicazioni tecnologiche

straordinarie. Sono stati previsti come opere pgomali principali 'esecuzione di scavi

inclinati e/o armati, il pompaggio delle acque noeiehe o di falda, I'interdizione parziale

dei percorsi stradali urbani interferenti con ihtiare.

Le tempistiche di realizzazione dell’opera posseassere vincolate da condizioni mete-

reologiche impreviste particolari delle zone Prawdp
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Dal punto di vista delle scelte architettonich@@ssono fare ben poche considerazioni in
quanto I'opera e parzialmente interrata ed ha sgopcipalmente funzionali e strutturali.
Le nuove opere in ogni caso sono improntate allasime semplicita e funzionalita sia
per la specializzazione costruttiva dell'intervenke per o scopo a cui € destinata per cui
al massimo si sono dovuti rispettare vincoli consegi a normative idrauliche. Non si ri-
scontrano quindi esigenze costruttive che pongammol architettonici tali da richiedere
specifiche modalita realizzative e quindi 'insorgeli rischi conseguenti a manualita ope-
rative diverse dalla ordinaria capacita delle maege. Le strutture progettate producono
il minore impatto architettonico ed ambientale jpoigs La loro edificazione non prevede
strutture operative e/o tecnologie che richiedgmar@ntamenti straordinari per la realiz-
zazione in sicurezza.

Dal punto di vista delle scelte strutturali, a predere dal dimensionamento che e argo-
mento del progetto tecnico, si tratta di opere w@gono realizzate con metodologie co-
struttive estremamente tradizionali quindi menogsebig a pericoli in fase realizzativa e
con grado di rischio tendente verso lo zero. Givesuperiori a metri 1,50 saranno tutti
con fronti a 45° di inclinazione e ove impossitslEranno eseguiti armati. Le elevazioni
(sia sotterranee che in rilevato) sono previstelamo ordinario di ponteggi e trabatelli.
L’organizzazione di cantiere prevede per gli sctaitti di avanzamento successivi di 10
metri di lunghezza.

Dal punto di vista delle scelte tecnologiche I'ap&on presenta elementi innovativi o
specialistici; infatti la realizzazione delle ope&rde relative sistemazioni finali sono rea-
lizzate in maniera tradizionale e con mezzi meaatiilarghissimo uso, con possibilita
di accesso con i mezzi meccanici fino al sito @deitiere. In ogni caso si sono individuati
piu dettagliatamente possibile i rischi anche tigiel cantiere edile e si sono descritti piu
dettagliatamente possibile gli approntamenti atilidurre tali rischi.

La natura dell'opera ed il percorso progettualguppato nelle diverse fasi conte-

stualmente alle considerazioni di prevenzione ersiza della realizzazione dell’opera hanno

portato a formalizzare le prescrizioni sulla siazi@ oltre che nella presente relazione e sche-

de allegate anche sotto forma di tavole graficserematiche che talvolta sono di piu imme-

diata comprensione e memorizzazione per gli operadioletti alla realizzazione.
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B. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI

COMMITTENTE: SIlI spPA-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Via F.lli Bandiera, n. 16
13100 Vercelli — (VC)

Tel. 0161/283811
DATA PREVISTA INIZIO LAVORI:
DATA PREVISTA FINE LAVORI:
DURATA PREVISTA LAVORI:
IMPORTO STIMATO DEI LAVORI:

PROGETTAZIONE DELL'OPERA:

Progettisti:

Coordinatore per la sicurezza:

DIREZIONE LAVORI DELL'OPERA:

Direttore dei lavori:

Coordinatore per la sicurezza:

RESPONSABILE DEI LAVORI:
IMPRESA ESECUTRICE:
SUB-APPALTATORI:
LAVORATORI AUTONOMI:

Gennaio 2016
Dicembre 2016
350 giorni

€ 3.557.160,00

STECI Sur.l.

Corso Liberta n. 162 13100 Vercelli

tel. 0161/215335 — fax 0161/259070
Dott. Ing. Domenico Castelli

Geom. Eugenio Qastel

Dott. Ing. Domenico Castelli

Geom. Eugenio Gastel

da individuare da partd @mmmittente
da individuare da parte del @uottente
da autorizzare da parte del Contemte

da autorizzare da parte del @mittente
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C. RELAZIONE SUI RISCHI IN RIFERIMENTO ALL'AREA ED
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI E
LORO INTERFERENZE

C.1 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

Il rischio & correlato in misura diversa secondodlfferenti tipologie delle opere,
all'area di lavoro, all’organizzazione del cantiestte lavorazioni ed alle loro interferenze con
gli aspetti organizzativi del cantiere e con gpetsi esterni allo stesso.

Nel cantiere in oggetto la natura dei lavori dagege é rappresentata principalmente da opere
civili — idrauliche per I'esecuzione di opere imento armato, attrezzature metalliche ed elet-
triche, condotte fognarie nei comuni di Azeglio (JT®©Viverone (BI).

L'area del cantiere in generale & quella gia desal paragrafo 1 a cui possiamo ag-
giungere che in considerazione della discretaifadl accesso e della prossimita di urbaniz-
zazioni esistenti si sono previsti limitati sitirdenstallazione dei baraccamenti di campo ba-
se, ubicati in prossimita delle aree di cantiere.

Come risulta meglio rappresentato graficamentes quiknimetrie allegate alla presente rela-
zione:

Le vie di accesso al cantiere avvengono da strauiste esistenti.

Gli altri rischi strettamente connessi alle atéiviavorative ordinarie ed alle loro se-
quenze operative sono stati riepilogati in mangtiavisiva nelle pagine seguenti.

Tra gli altri richiami grafico — letterari di quesPiano di Sicurezza, per agevolare
I'individuazione organica e complessiva dei risnoblla formazione del processo produttivo,
si e ricorsi allgpianificazione operativa dei lavori (W.B.$3gppresentata iAB. 1di seguito

riportata che evidenzia le diverse fasi e sottdtagirative soggette a rischio.
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TAB. 1 - PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEI LAVORI (W.B.S.)

Interventi di riorganizzazione funzionale del sistema di smaltimento degli abitati di Roppolo, Piverone ed Azeglio.
- 3 lotto stralcio -

A

- Impianto di cantiere

B
OPERE CIVILI
- Scavi e demolizioni
- Getto fondazioni e getto elevazioni

C

OPERE ELETTROMECCANICHE
- tubazioni / piping

- Opere meccaniche

D
- Finiture
- Chiusura cantiere

- edili - Opere elettriche
|
I I | ] l
Al A.2 A3 B.1 B.2 B.3 B.4 c1 Cc2 D.1 D.2
Awvio Rilievi e Approntame Scavi e Getto Getto edili Carpenterie Opere Finiture Sgombero
cantiere Traccia- nti demolizioni fondazioni elevazioni meccaniche elettriche cantiere
menti sicurezza Collaudi
* Recin- * Traccia- * Organizza- * Inizio *Posa *Posa *tracciamenti *fornitura a *fornitura a * Rimozione * Pulizia
zioni menti zione lavori demolizioni armatura e armatura e ) pié d'opera pie d'opera delle opere cantiere
water stop water stop *esecuzione provvisiona-li
* Ricoveri * Dimen- * Riunioni * Fine murature *rmrifl . * Sgombero
e . . L — . verifica *verifica ;
igienico- sionamenti esplicative demolizioni *Posa Posa . ) cantiere
sanitari cassefi casseri *posa ferri misure misure
* Individua- * Riunioni * Inizio solette e * Collaudi
* Prepara- zione reti coordinam. scavi *Inizio getto *Inizio getto cordoli *posa *posa
zione di servizi sicurezza . profilati e materiali e
e_lgonlflca * Flng *Fine getto *Fine getto coperture componenti componenti
siti * Controllo scavi
strumenti *attesa *attesa *intonaci .
* Ordini ed attrezzat. * Inizio maturazione maturazione *serraggio *collegament
materiali movimenti * pavimenti bulloni i
*D.P.I di materie *scassero *scassero
* Verifiche “serramenti *saldature *quadri
statiche * Posa * Fine -
e ) ) P elettrici
e geotec- recinzioni di movimenti * infissi N
niche cantiere, di materie posa .
piste e *tinteggiature componenti *fine
piazzali di montaggio e
manovra *fine verifiche
montaggio e
verifiche

N.B.: I'esecuzione delle opere dovra avvenire in fasi successive e senza sovrapposizioni lavorative




C.2 ANALISI DEI RISCHI

L’individuazione delle fasi lavorative ha evideaizi le seguenti criticita nel percorso

produttivo soggette a rischio:

Al

ALLESTIMENTO CANTIERE

A2

RILIEVI E TRACCIAMENTI

A3

APPRONTAMENTI SICUREZZA E OPERE PROVVISIONALI

Bl

SCAVI MOVIMENTI DI MATERIE E DEMOLIZIONI

B2

ESECUZIONE FONDAZIONI

B3

ESECUZIONE ELEVAZIONI

B4

OPERE EDILI

C1

CARPENTERIE MECCANICHE

C2

OPERE ELETTRICHE

D1

FINITURE

D2

SGOMBERI E COLLAUDI

Dalla analisi condotta sono stati individuati safi che possono risultare presenti in
ogni fase critica, relativi e conseguenti alle midali esecuzione, agli attrezzi, alle macchi-
ne, alle apparecchiature, alle opere provvisior@lfimpiego di materie o prodotti vari, alle
caratteristiche dell’area interessata ed alla oegamione del cantiere stesso, con particolare
riferimento alla movimentazione dei materiali edraavimenti delle persone addette ai lavori,
ai posti di lavoro mobili o fissi, situati in elexiane o in profondita, alla realizzazione degli

impianti di distribuzione di energia con illuminare artificiale dei posti di lavoro e delle vie

di circolazione del cantiere con chiara segnalaetela zona di pericolo.

| rischi che potranno essere presenti nelle @étiadicate si possono cosi riassumere:

- Caduta di persone dall'alto

- Caduta di oggetti dall'alto

- Movimentazione manuale dei carichi

- Seppellimento

- Soffocamento

- Annegamento

- Urto di mezzi in movimento

- Schiacciamento di arti

- Taglio di arti

- Elettrocuzione

- Polvere prodotta dalle lavorazioni
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- Vapori chimici prodotti dalle lavorazioni
- Presenza di agenti biologici

- Presenza di agenti chimici

- Gas di scarico

- Scoppi da gas

- Incendio

- Intossicazione.

C.3 VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per quanto concerne la valutazione dei rischicailasuogo del cantiere viene cosi ad
essere connotato da un “carico di pericolo” gewoedayli agenti materiali di infortunio e/o
dagli agenti patogeni associati alle lavorazioeisenti nelle diverse zone operative del cantie-
re. La pericolosita di un agente, intesa come dgpmeta o la qualita intrinseca di un determi-
nato agente avente il potenziale di causare infoxdypatologie, puo essere a sua volta enfa-
tizzata da una molteplicita di fattori di pericaleterminati da proprieta o qualita intrinseche
connotanti una modalita, un luogo o un certo irdbovdi tempo operativo. Ai fattori di peri-
colo e comunque possibile contrapporre delle comwiiz degli aspetti del processo produtti-
vo quali la formazione - informazione delle maestig la manutenzione dei mezzi produttivi
o la conservazione di materiali i quali assumorgghificato di fattori di sicurezza. Le carat-
teristiche organizzative e di durata di un cicloduttivo edilizio suggeriscono poi di comple-
tare e contestualizzare la valutazione dei risehé& scorta del P.O.S. redatto dalla Impresa al-
la luce delle proprie capacita tecniche e risoreane. Dunque, mentre per quanto riguarda la
pericolosita intrinseca delle attrezzature e deiand’opera e possibile sviluppare valutazioni
simili a quelli di una linea di produzione induatg, ad esempio per quanto riguarda la loro
manutenzione, nel settore della cantieristicaei@gsume un peso assai rilevante la possibilita
dell’errore umano sotto una grande molteplicitagpetti: scelta errata delle attrezzature, loro
uso scorretto, rimozione delle protezioni ne cosdono alcuni esempi. L'impossibilita prati-
ca di dominare tutti i micro ed i macro collegameltcausalita a monte di un possibile infor-
tunio, rendono praticamente impossibile il ricoesmetodi deterministici per la valutazione

del rischio. Puo allora essere significativo riferad una valutazione soggettiva della proba-
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bilita, da intendersi come la misura della fiduchee un soggetto attribuisce al verificarsi di un
certo evento, frutto dell’elaborazione e della mazione personale di un insieme di informa-
zioni qualitative e quantitative sulle cause ersaccanismi che possono determinarlo. Le va-
lutazioni del rischio in se stesso e del rischgideo sono state espresse organicamente, con
altre analisi del rischio nel fascicolo “schedeidgchio - Prescrizioni operative per il processo
costruttivo” in riferimento alle caratteristicheldambiente ed alla natura dei lavori.

Ulteriori rischi anche non direttamente collegabilavorazioni sono la possibile pre-
senza di emissioni nocive ed il rischio biologicbge potranno verificarsi in particolare, nel
momento in cui verranno eseguite lavorazioni relaila bonifica di “sezione parzializzate”
mediante I'allontanamento di rivestimenti ammaloeaterreno, con conferimento a discarica
speciale autorizzata, previa idonea identificazidakrifiuto (assegnazione codice C.E.R.) e
caratterizzazione dello stesso mediante specifdadisi di laboratorio. In tali circostanze do-
vranno essere utilizzati specifici dispositivi dofezione individuale atti a contenere i suddet-
ti rischi.

E’ stato individuato anche uno specifico rischioianto, sebbene di limitata superficie
e quantita, risalente allo stato di preesistentaaldiere. Per questa limitata situazione il pre-
sente PSC ha considerato i maggiori costi da segrer adeguare le attrezzature ed i D.P.I
obbligatori per tale attivita.

In alternativa potra essere fatto ricorso a Dittectalizzate
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D. SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE,
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Le scelte operate nel presente piano di Sicurez2aordinamento sono fatte in riferi-
mento all'area di cantiere, all’'organizzazione chtiere, alle lavorazioni e descritti piu ana-

liticamente nei seguenti paragrafi.

D.1 AREA DI CANTIERE

Fattori esterni che comportano rischi per il cantiee

Di seguito si evidenziano i vincoli connessi absit cui si andra a realizzare 'opera e i relati-
vi provvedimenti da adottare ai fini della sicurazz

Elemento Analisi Misure preventive e protettive

- Falde Non Censite -

- Fossati Censiti Deviazioni, pompaggi

- Alvei fluviali Censiti Deviazioni, pompaggi

- Banchine portuali Non censite -

- Alberi Censiti -

- Manufatti interferenti o su cui intervenire]  Censiti -

- Strade Censiti Segnalazione e regolamentazionesicce

- Ferrovie Non censite -

- Idrovie Non censite -

- Aeroporti Non censite -

- Edifici con particolare esigenza di tutela Non c&ns -

- Scuole Non censite -

- Ospedali Non censiti -

- Case di riposo Non censite -

- Abitazioni Censite Attivita di cantiere in oraridldvoro

- Linee aeree Censite Verifica raggio d'azione autmne P.O.S|
dell'lmpresa

- Linee sotterranee Censite Tracciamento con pemsategli Enti Ge
stori

- Altri cantieri Non censiti -

- Insediamenti produlttivi Non censiti -

- Viabilita Censita Regolamentazione accessi

- Caduta di materiale dall'alto Censita Protezioriattive e D.P.I.

- Rumore Censito D.P.L

- Polveri Censito Ventilazione, D.P.1., bagnatura

- Fibre Non censite -

- Fumi Censiti Ventilazione, D.P.I.

- Vapori Censiti Ventilazione, D.P.I.

- Gas Censiti Ventilazione, D.P.I.

- Odori Censiti Ventilazione, D.P.I.
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In merito alle lavorazioni di cantiere che possoonmportare eventuali rischi per l'area

circostante, verranno messe in atto le seguesmtiioit misure di prevenzione:

- L’accesso e la viabilita del cantiere sara defipiga evitare ogni possibile interferenza
con l'attivita dell’area limitrofa, attraverso persi di accesso e uscita distinti, idonee

segnaletiche e una corretta delimitazione delle dreantiere stessa.

- Sara sempre garantito il passaggio per i mezzodt@so, ove questo sia possibile;
nel caso in cui cio non fosse sara comunque gérdiayvicinamento di tali mezzi ad

una distanza minima da determinare in loco al maméaell’allestimento del cantiere.

- All'ingresso dell’area di cantiere, e dove occotegrsara posizionata la cartellonistica

di cantiere, cosi come descritta negli elaboragirdgetto.

- Durante le lavorazioni in presenza di linee eletiei aeree e vietato eseguire lavori o
installare opere provvisionali ad una distanza mardd 3 0 5 0 7 m da linee elettriche
aeree, a partire dal punto piu basso della cagenala stabilirsi in funzione
dell'intensita di corrente (si veda Allegato IX d2lLgs. 81/2008). Anche I'ingombro
massimo degli apparecchi mobili, tipo gru a torren deve superare tale distanza in
ogni condizione di uso. Nei casi in cui sia podsibispettare tale distanza, € necessa-
rio segnalare la situazione ai responsabili delHENoerché provvedano ad eseguire
gli opportuni accorgimenti atti ad evitare acciddintontatti con le linee. E’ stato pre-
visto, negli apprestamenti per la sicurezza ungt®rrovvisorio per individuare la sa-

goma limite, a protezione di linee aeree esterne.

A maggior chiarimento e completamento dell'anadfettuata si riporta di seguito la
scheda grafica che sintetizza I'organizzazioneadiiere e le conseguenti scelte progettuali ed
organizzative, le procedure, le misure preventiyeaettive per eliminare o ridurre al mini-

mo i rischi lavorativi.
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D.2 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Elemento Analisi Misure preventive e protettive
a) modalita di esecuzione della recinzione del ¢an-Sl piedritti su plinto cls. interrato, recinzionkagtif. H>2 m
tiere, gli accessi e le segnalazioni
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possi- Sl segnaletica, deviazione carreggiate, recinzioni
bili rischi provenienti dall’ambiente esterno
C) servizi igienico — assistenziali Sl struttura pbdfdacata
d) protezioni o misure di sicurezza connesse |allaSI Rilievo esistente scavo cauto, disattivaziom®stament(
presenza nell’area di cantiere di linee aerg¢e e linee;
condutture sotterranee
e) la viabilita principale di cantiere Sl vedi planitrie
f) impianti di alimentazione e reti principali di Sl
elettricita, acqua, gas, ed energia di qualsiasi i
po
g) impianti di terra e di protezione contro le scari- Sl vedi planimetria (TAV. 3)
che atmosferiche
h) misure generali di protezione contro il rischig di Sl scavi < 1,50 mt, scavi a natural declivio mati
seppellimento da adottare negli scavi
i) misure generali da adottare contro il rischig di Sl recinzione scavi allagati, pompaggio
annegamento
j) misure generali di protezione da adottare contraSl Parapetti, ponteggi, trabatelli, cinture di sezra, reti an
il rischio di caduta dall’'alto ticaduta, autoveicoli con cestelli portapersone
k) misure per assicurare la salubrita dell'aria [neiSl non sono previsti lavori in galleria
lavori in galleria
I) misure generali di sicurezza da adottare nel cas®l non sono previste estese demolizioni 0 manwenzi
di estese demolizioni o manutenzioni, ove le
modalita tecniche di attuazione siano definite in
fase di progetto
m) misure di sicurezza contro i possibili rischi|di SI manutenzione materiali per saldatura. VEDI P@perati-
incendio o esplosione connessi con lavorazioni vi Sicurezza delle Imprese
e materiali pericolosi utilizzati in cantiere
a) disposizioni per dare attuazione a quanto previ-Sl Documento di presa visione del P.S.C da partdRdeS.
sto dall’art. 100 (consultazione rappresentanti dell'lmpresa
per la sicurezza)
b) disposizioni per dare attuazione a quanto previ-Sl verbali delle riunioni di cooperazione e coosdirento
sto dall'art. 92 comma 1 lett. ¢ (coordinamento
tra i datori di lavoro)
n) valutazione, in relazione alla tipologia dei layo- Sl vedi paragrafo stima dei costi

ri, delle spese prevedibili per I'attuazione dei

singoli elementi del piano
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0) misure generali di protezione da adottare co
gli shalzi eccessivi di temperatura

ntroSl

utilizzo D.P.1.

Elemento (Regolamento di attuazione art. 3 c. 3

Analisi

Misure preventive e protettive

a) rischio di investimento da veicoli circolar

nell’area di cantiere

i Sl

Vedi TAB area di cantiere

b) rischio di elettrocuzione Sl attrezzature a nornta. Qyuadri elettrici protetti
¢) rischio rumore Sl D.P.I
d) rischio dall'uso di sostanze chimiche Sl Non soreviste sostanze pericolose, misure previste

le case produlttrici e dai P.O.S. delle Imprese
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D.3 LAVORAZIONI

Le lavorazioni sono gia state prese in considerezied analizzate in diversi momenti
formativi della redazione di questo Piano di Sieaeee Coordinamento in quanto elemento
tra i piu rilevanti a produrre rischi per i lavasatimpegnati nella realizzazione dell’opera. Si
fa quindi riferimento a quanto gia riportato netggrafo C.1 e relativ&AB. 1 (Pianificazione
operativa dei lavori — WBS) al prossimo paragrafo H e relativAB. 2 (analisi delle interfe-
renze — cronoprogrammapn la piu dettagliata suddivisione dell’opera asife sottofasi di
lavoro, per effettuare una precisa analisi dehripcesenti nelle lavorazioni e considerati nel-
lo studio delle scelte progettuali.

Quanto fin qui analizzato porta ad evidenziara,l'altro, I'analisi delle interferenze
tra le lavorazioni che tiene conto dei tempi diceg@ne delle fasi lavorative, della quantita
degli addetti necessari per I'esecuzione delledaille sovrapposizioni tra le diverse fasi.

Tra le diverse chiavi di lettura di questo strutoeti pianificazione emergono i punti
critici, sia per sovrapposizione di fasi lavoratsia per concentrazione di addetti, nei quali sa-
ra obbligatorio concentrare I'attenzione sull’appliione delle misure preventive e delle mi-
sure protettive specifiche predisposte in questnde dalle normative vigenti in generale.

Emergono dalla lettura del cronoprogramma alcuocdhi riflettenti fasi lavorative
logiche, sequenziali, programmatiche del cantiéw@ motranno essere oggetto di proposta di
modifica da parte dell’Appaltatore nel proprio Rigdperativo di Sicurezza anche in funzione
delle attrezzature, maestranze e capacita opediVAppaltatore stesso.

L’attuazione delle misure di sicurezza e prevemeiporta, se impossibile eliminare i

rischi, quantomeno a ridurli il piu possibile.
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PRESCRIZIONI OPERATIVE

Le Prescrizioni Operative ottenute dalla anal&irischi individuati nella realizzazio-
ne delle opere di questo cantiere, riportano laureipreventive protettive oltre ai Dispositivi
di Protezione individuali, obbligatori da utilizzar

Le Prescrizioni Operative elaborate riguardanéa del cantiere e della esecuzione
dei lavori e data la quantita di situazioni risgate sono state riunite in schede ed allegate nel
fascicolo a parte “schede di rischio - Prescrizioperative per il processo costruttivo” che
completa questa relazione. Tale forma grafica eifurale sia a non appesantire la presente
relazione sia ad un utilizzo di cantiere delle sihstesse che depositate in cantiere potranno
essee fotocopiate o staccate per la consegna e istrazlei lavoratori nelle diverse fasi ope-
rative.

Analogamente, ma con finalita divulgativa maggieme semplificata, una sintesi a
disegni / ideogrammi con nota plurilingue dei pijradi pericoli & stata pure allegata di segui-

to per un ulteriore comunicazione semplicementeais
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DENOMINAZIONE TERRE

ANGOLT DI DECLIVIO
NATURALE PER TERRE:

asciutte | umide bagnate
Rocce dure 80-85° | 80-85° | 80-85° |
Rocce tenere o fessurate, tufo | 50-55°.| 45-50° | 40 - 45°
Pietrame 45-- 50° | 40-45° | 35-40°
Ghiaia 35-45° | 30-40° | 25- 35°
Sabbia grossa (non argillosa) 30-35°] 30-35°} 25-30°
Sabbia fine (hon argillosa) 25-30° | 30 -24O° 2Q - 30°
Sabbia fine (argillosa) 30-40°| 30-40°) 10-25°
Terra vegetale 35 -45°% | 30-40°| 20-30°
Argilla, marne (terra argillosa) | 40 - 50° | 30 - 40° } 10 - 30°
Terre forti 45 -55° | 35-45° | 25 - 35°

ANGOLQO DI DECLIVIO NATURALE PER OGNI TERRENO
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'PROFILI PER TRINCEE



FINTURA DELLE PARETI



CAUSE DI FRANAMENTO



PARAPETTO BORDO SCAVO E ARMATURA CON TAVOLE VERTICALIL



ARMATURA CON PANNELLI PREFABBRICATTI



ARMATURA PREFABBRICATA
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Percalo: caduta dalla scala TAV. 10 Usa la cintura dl skourazza

Rrezik: Rénie nga shikalla : Pérdor brezin & sigurimit
Risgua: chiute de Machalla Utilisar ta cainturs de securile
Danger: falling from ladder Uise safely bell

Al e o gias s 1 53 Jasiad

NO | SI

1T




Taw. 11
Paricolo: caduta nel violo

IJsa la cintura d| sicurezza con freno di emergenza
Rrezik: Rénie ngé boshlisk Perdor brezin e sigunmii me fren emeigence
Risgue: chule dans | vide Uiiser la ceinture de secunte avec ke frein de secour
Danger: falling

Uze safety bell with emergency br

e )yl S aa 5 Jania

EI b g i

NO | Sl




Pericolo: cadula dal teiio
Erazik: Rémnse nga catia
Risque. chite du toit
Danger, falbing frem roof

shull e Jagiy i

TAV,

12

Usa la cintura & profeqoi la testa
Pérdor brezin dhe mbro koken
Litlser la cainiure ef prodegear la 1sls
Ils# bell and protect head

o0 paly 530 Jasi




TAV. 13

Pericolo; caduta dal tetto Usa la cintura dl sicumazza collegata alla fune
Rrezik: Rénie nga gatla Pérdor brezin @ sigurimit té dhur na kavo
Risgue: chute du foit Litiliser la ceinture de securle reliees au cable
Danger: falling from roaf Use safety belt hooked to cable

il O s & SV i canaily Y gom go as-‘arl s
NO | SI “ZliZ
f‘_f 1 s
7




Ancoragglo pericoloso
Fiksim | rrazikshém
Ancrage dangereux
Hazardows anchoring

sha Ly,

NO

TAV. 14

Usa ancoraggl stour
Pardor fiksime té sigurta
tilisar des ancraQes surs
Lize safe anchors

Ll Loyl 3o Janind




Pericolo:base di appoggio improvvisata
Rrezik; Bazé mbéshiefjeje e improvizuar
Risque de: chuie dans le vide

Danger: improvised support

S g dayyieli e

TAV.

Uisa ponti adeguat

Pérdor skelé 18 pérshiatshme

Preparer un echalaudage de travall sur
Use adeguale scafliolding

m!IJH'




i sigurt per puné

Predisponl un ponte di lavoro sicur

Parapérgalit mjé sk

Litiliser la ceinture de securite
Prepare safe scaffolding

?

,..I-_un--r..
Ii..lr

TANM, 1T

Paricolo di caduta nel vuolo
nd boshiliak
Risgue de chute dans le vid

Razik rénie

NO | SI




Pericolo di caduta nel vuoto TAV 18 Usa la cintura di sicurezza
Rrezik rénie né boshiiak Pé&rdaor brezin e sigurimit
23. Risgue de chule dans le vide Litillser la ceinture de securite
Dangar of falllng Use safety belt
|+ ; . R 2
BN g shs Gl 05 el

NO | SI




Pericolo di instabilita
Rrezik pagéndrueshmérie
Risgue dinstablite
Danger of instability

J el g flai

NO

TAV,

18

Distribulsci bens || canco
Shpermnda miré ngarkeseén
Bien distribuer la charge
Distribute loads propery

e Ly Jasd g3y




Pericolo di caduta nal vuolo
Rrazik rénie né boshiiak
Risque de chute dans le vide
Danger of falling

B i i s

NO

TAV. 21

Sl

Tieni lmpalcats aderente alla costruziona
Mbahe skelin té pérputhur me ndériesan
Maintenir 'echafaudage contre la constructon
Keap scaffolding close to building

oLl oS i) Jea

20 emomus
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Pericolo d| eaduta nel vuoto
Frezik rénle né boshilék
Risque de chute dans le vide
Danger of falling

£l b i s

TAV. 22

Manta il parapelio, la dlagonale di facciata e di planta
Moo parapetin, diagonalen ballore dhe 18 basés mbéshietise
Maonter le parapel. |a diagonale de facade ot de plan
Mount ralling, side and top fraverse beams

rkanal y Bl 1 A Al il il Jplad g

NO | SI

|
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Non ammampicarti sul ponteggio
Maos v ngjit mbi skela

Me pas grimper sur 'echalaudage
Do not climb an scaffold

ATl Bl Y

_______

2

i

iz

j——

TAV. 23




Pericolo di caduta nal vuoto TAY 7 Monita i ponteggio
Rrezik rénie né boshligk 23 Monto skelén

Risque de chute dans le vide Monter l'echafaudage
Danger of falling Build scaffolding

g1l b Jagiu jha : NO | SI




Paricolo di cadula
Rrezik rénie
Risque de chide

Danger of lipping

b an

NO

TAV. 29

Si

Rispetia le indicazioni del costruttors
Respakto udhézimet & ndéruesit
Respecter les Indicalions du constucteur
Follow manufaciurer instruclions

sl gy 6



Pericolo di schiacciamento TAV.30  Garantire la distanza di sicurezza da ostacoli

Rrezik shityppe Garanio largesin sigurimit nga pengesat

Risgue decrasenent Garantir une distance de sécurité par mppori aux obstacles
Danger of crushing Keep eafety distance from obstacles.

j.':u.- __;1-.:-. E'F‘-';Héhﬂ‘“—i;ul—i'




Pericolo di schiacciamenio Diefimita la zona di movimento del mezzo
Rrezik shtypje TAV. 31 Kufizo zonén & lévizies s& mjstit

Risque decrasement Defimiter |a zone de mouvemant de Mengin
Darger of erushing Designate safety transport areas

FUT BT PG PR CEY




Pericolo di caduta materiale TAV. 32 Mon sostare sotio i carichi
Rrezik rénie materialesh

Mos u ndal poschia peshava
Risque de chute de materdalnx Me pas rester sous las charges

Do not stand under loads
Jand Cand il Y

Danger of falling material

S




Pericolo di caduta malerdale
Rrezik renie matenalesh
Rizque de chule de materiaux
Diariger of falling matenal

P R TR FEY

NO

TAV. 34

Solleva il materiale con affrezzalure adaftte

Narihi materialel me pajisje |= pérshtaishme

Soulever les maleriaux avec des equipamen!s adaples
Lisa appropriate lifting equipmeant




Perlcolo di caduta, di schiacciamento e urli Lsa | dispositivi dl protezione individuale

Rrezik rénke, shiypjeje dhe ooditjsje TAV. 36  Pardor pajisiel = mbrojtjes individuale
Risgues de chute, d'ecrasemant et de chocs Utikser las disposilils de protection individualie
Danger of falling, crushing and impact Use individual safety gear

flaL.-iJ LB - JL.L




Paricolo di caduta matariale
Rrezik rénia materiali

Risgua da chute de materausx
Danger of faling material

T [PPR E rY

NO

TAV. 45

Sl

Preved| Mimpalcato di protezions
Parashiko skelé mbrojigse
Provedr le plancher de protection
Build safely sheds

Tlea Wi Jasind




E. COORDINAMENTO USI COMUNI

Le analisi condotte portano ad affermare chedaificazione dei lavori finalizzata alla
sicurezza prevede una sola impresa ed alcuni ealeswbappaltatori con un limitatissimo
uso comune, tra diverse Imprese, di apprestanatrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi
di protezione collettiva; infatti le caratteristelntrinseche dell'opera fognaria da realizzare,
richiedono che le Imprese coinvolte nel processtratiivo e le attivita svolte da queste ope-
rino in fasi successive e in settori ben determi@apecialistici con attrezzature specifiche e
personali. Solo alcune infrastrutture appaiono tigg# utilizzo comune quali piste di acces-
so, che saranno regolate dalla normativa e segrealdittipo stradale, di alcune porzioni del
campo base per le installazioni previste per ikpeale, allacciamenti ai servizi che saranno
dotati di quadri distributivi specifici per ognilsappaltatore.

Al contrario 'utilizzo comune all’interno dellgdesssa Impresa di apprestamenti, attrez-
zature, infrastrutture, mezzi e servizi di proteeiaollettiva sono abituali e funzionali alla
produzione. La loro regolamentazione ed uso consan@nno previsti nel Piano Operativo di
Sicurezza di ogni singola impresa.

Il Coordinatore oltre ad esercitare il proprio ttolo generale sull’esercizio e applica-
zione delle procedure di sicurezza da parte dalopeide dell’'lImpresa, in occasione delle riu-
nioni di Coordinamento con il personale stessogei gualvolta riterra utile e necessario,
consultera il Rappresentante per la Sicurezzalmpitesa in merito alla applicazione in sicu-

rezza delle metodologie interne all'Impresa.
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F. COOPERAZIONE, COORDINAMENTO, INFORMAZIONE

Nella realizzazione dell’opera non e possibildiite con certezza a priori il numero
e la qualita degli attori che saranno presentcaatiere essendo questi dipendenti dalla capa-
cita e volonta dell’Appaltatore. Sono invece sicoeate predeterminabili i vincoli operativi e
compartimentali di sicurezza che saranno applicdipendentemente dalle variabili quantita-
tive e qualitative delle maestranze addette allhzzazione dell’opera.

Le modalita prioritarie sono le seguenti:

F.1 MISURE DI PREVENZIONE

A seguito della valutazione di cui si e detto ceghitolo D, dovra essere continuamente
verificato, in relazione allo stato dei lavori, chete le misure di prevenzione richiamate nel
fascicolo “schede di rischio - Prescrizioni operatper il processo costruttivo siano realmente
e completamente attuate.

In particolare, per le esposizioni dei lavoratarsostanze e preparati pericolosi, ad
agenti fisici, biologici e cancerogeni dovrannoeessadottate tutte le misure e verifiche preci-
sate nel fascicolo di cui sopra.

Tutti i rischi dovranno essere tenuti sotto colidrcad un livello accettabile, confor-

memente alla disciplina legislativa.

F.2 SEGNALETICA DI SICUREZZA E SALUTE

Dovra essere utilizzata, nei locali e nei postagioro, la segnaletica di sicurezza e sa-
lute, prevista dal D. Lgs. 81/08, riportata in ci@za scheda del fascicolo “schede di rischio -
Prescrizioni operative per il processo costruttivo”

| cartelli ed i segnali dovranno essere esposthamiera da attirare in modo rapido e
facilmente comprensibile I'attenzione su oggetsiteazioni che possono provocare determi-
nati pericoli.

In nessun caso la segnaletica potra essere #astitualtro tipo di segnalazione, com-
presi semplici ordini orali, o potra sostituirenlecessarie misure di protezione.

L'impiego della segnaletica di sicurezza neceaseommporta, ai fini della sua effica-
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cia, obblighi di informazione di cui si da in sefgui
In particolare il datore di lavoro provvedera éthé il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza sia informato di tutte le misutettate o da adottare riguardo alla segnaletica

di sicurezza impiegata.

F.3 COORDINAMENTO
L’attivita di coordinamento degli interventi diguenzione e di protezione dovra essere
organizzata dal coordinatore in materia di sicusigzer I'esecuzione dei lavori tra i datori di
lavoro, compresi i lavoratori autonomi interessédlitesecuzione delle lavorazioni, mediante:
— la consegna dell'area assegnata;
— le autorizzazioni di accesso agli impianti;
— lindividuazione delle interferenze presentiitkari lavori da svolgere nell’area assegnata;
— le riunioni per I'approfondimento delle misura adottare;
— le disposizioni per I'eventuale adeguamentoRlaho al fine dell’adozione di misure specifiche
per superare le interferenze;
— icontrolli in corso d'opera.
In ogni caso il coordinatore per I'esecuzioneldeori dovra assicurare, tramite le op-
portune azioni di coordinamento, I'applicazionelelelisposizioni contenute nel presente pia-

no e delle relative procedure di lavoro che ritelirattuare.

F.4 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI DA FORNIR E

A seguito della valutazione, per i rischi che potranno essere evitati con altri mezzi,
ciascun datore di lavoro dovra fornire ai lavoratodispositivi di protezione individuale -
DPI- indicati nel fascicolo “schede di rischio -€Bcrizioni operative per il processo costrutti-

vo”, nonché quelli ritenuti necessari per situazimon previste.

F.5 REQUISITI DEI DPI
| DPI dovranno essere conformi al D.Lgs. 4 dicemb®82, n.475, modificato dal

D.Lgs. 2 gennaio 1997, n.10; quelli gia in uso &indvembre 1994 devono risultare prodotti
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conformemente alle normative nazionali o di alaeBi della Comunita.
| DPI dovranno inoltre:
— essere adeguati ai rischi da prevenire ed aiidizioni esistenti sul luogo di lavoro;
— tenere conto delle esigenze ergonomiche o diesdkl lavoratore e adattati secondo le sue

necessita.

F.6 MODALITA’ DI MANUTENZIONE DEI DPI

| DPI dovranno essere mantenuti in efficienza aei manutenzioni, riparazioni e
sostituzioni.

Essi dovranno essere destinati ad uso personaorg le circostanze richiedono
'uso da parte di piu persone dello stesso DPdlosranno prendere tutte le misure adeguate

per garantire igiene e sicurezza ai vari utilizaato

F.7 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
Ciascun datore di lavoro dovra svolgere, nei nidudei lavoratori adeguata informa-

zione su:

- rischi connessi all'attivita del cantiere in geale;

- rischi specifici cui sono esposti in relaziorke anansioni svolte e alle normative di sicu-
rezza;

- pericoli connessi all’'uso delle sostanze e papaericolosi con particolare riferimento al-
la esposizione ad agenti fisici, cancerogeni eolgioi;

- pericoli gravi ed imminenti, procedure di prorgoccorso, prevenzione incendi, piano di
emergenza;

- misure e attivita di prevenzione e di proteziadettate;

- ogni attrezzatura di lavoro;

- ogni misura adottata riguardo alla segnaleticaadirezza;

- ogni DPI utilizzato;

- movimentazione manuale dei carichi;

- uso dei videoterminali;
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- responsabile del Servizio di prevenzione e digrione;
- addetti procedure di prevenzione incendi, pr@attcorso, evacuazione;

- medico competente.

F.8 INFORMAZIONI ALLE IMPRESE APPALTATRICI E Al LAV ORATORI
AUTONOMI

I committente o il responsabile dei lavori, insoadi affidamento dei lavori, comuni-
chera alle imprese esecutrici ed ai lavoratori oo il nominativo del coordinatore per la
progettazione e quello del coordinatore per I'ezeme dei lavori. Tali nominativi sono indi-
cati nel cartello di cantiere (art.90 comma 7, [3.83/08).

I Committente, prima dell’affidamento dei lavoverifichera che I'impresa aggiudica-
taria dei lavori metta a disposizione la documentez di cui all'Allegato XVII del D.Lgs.

81/2008.

F.9 INFORMAZIONE AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE
Ciascun datore di lavoro dovra fornire informaziahproprio Servizio di prevenzione

e di protezione su :

- natura dei rischi,

- organizzazione del lavoro e attuazione dellaimsipreventive e protettive;

- impianti e processi produttivi;

- dati del registro infortuni e malattie professd;

- eventuali prescrizioni degli Organi di vigilanza

F.10 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Ciascun datore di lavoro dovra fornire informazianrappresentante dei lavoratori per
la sicurezza dell'azienda su:
- valutazione dei rischi e realizzazione, progranione e verifica della prevenzione;
- designazione degli addetti al Servizio di preaiene e di protezione, all’attivita di preven-
zione incendi, pronto soccorso, emergenza;

- I'organizzazione della formazione.
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Ciascun datore di lavoro dovra consultare prevaniente il rappresentante per la si-
curezza sui contenuti del presente piano e losteggpresentante ha il diritto di ricevere i ne-
cessari chiarimenti e di formulare proposte alaigo.

Inoltre i rappresentanti per la sicurezza soncschati preventivamente sulle modifi-

che significative da apportare eventualmente algia

F.11 FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Ciascun datore di lavoro dovra assicurare a agrorhtore una formazione adeguata,
da svolgersi durante 'orario di lavoro, su:

- materia di sicurezza e di salute con particotdegimento al proprio posto di lavoro e alle
proprie mansioni;

- attrezzature di lavoro;

- dispositivi di protezione personale;

- attrezzature munite di videoterminale;

- movimentazione manuale dei carichi;

- esposizione ad agenti cancerogeni, biologi@ieif

- segnaletica di salute e sicurezza.

La suddetta formazione, che non pud comportare easenomici a carico dei lavora-
tori, dovra avvenire in collaborazione con l'apposDrganismo paritetico territoriale tra le
Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e ld&oratori.

Alla formazione, che dovra essere svolta in ocresdell'assunzione, del trasferimen-
to o cambiamento di mansioni, dell'introduzionendiove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericgdosvvede I'impresa mediante idoneo pro-

gramma.

F.12 FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI P ER LA
SICUREZZA

Ciascun datore di lavoro dovra assicurare unadarome particolare, al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, da svolgersi digrda ore di lavoro, mediante idoneo pro-

gramma. La suddetta formazione, che non pud cormgodneri economici a carico del rap-
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presentante dei lavoratori, dovra avvenire in ¢tatazione con I'apposito Organismo parite-

tico territoriale tra le Organizzazioni Sindacati datori di lavoro e dei lavoratori.

F.13 FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCE NDI,
EVACUAZIONE E PRONTO SOCCORSO

Ciascun datore di lavoro dovra assicurare unausdagormazione ai lavoratori inca-
ricati dell'attivita di prevenzione incendi, evaczimne e pronto soccorso, da svolgersi durante
il lavoro, su:

- misure precauzionali di prevenzione incendi;
- criteri e compiti per gestire le emergenze;

- caratteristiche delle attrezzature disponibili.

L’attestazione dell'avvenuta formazione dei lavorae dei rappresentanti per la sicurezza

dovra essere conservata in azienda a cura del éadlofavoro.
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G. ORGANIZZAZIONE SERVIZI EMERGENZA

G.1 SERVIZI SANITARI E DI PRONTO SOCCORSO
Nel cantiere saranno realizzati, nel rispettoadtdbge, presidi sanitari indispensabili

per prestare le prime immediate cure ai lavordéoiti o colpiti da malore improwvviso:

— Camera di medicazione NO
— Cassetta di pronto soccorso SI
— Pacchetto di medicazione Si

La presenza dei presidi sanitari dovra essereatatgnda apposita cartellonistica.
| riferimenti ai servizi di soccorso sono di segugbulati:

Emergenza sanitaria 118

Croce Rossa Biella Via Quintino Sella, 61 05/955533
Ospedale degli InfermiBiella Via Caraccio, 5 015/35031
Guardia Medica Biella Via Cerrione, 4 015/407121
Vigili del Fuoco Biella Via S. Barbara, 3/A 015/4R7
Polizia Municipale Viverone 0161/98497
Polizia di Stato Biella Via Tripoli, 2 015/3590411
Polizia stradale Biella Via Tripoli, 2/A 015/2528B1
Carabinieri Biella Via Fratelli Rosselli, 98 01564
Carabinieri Salussola (BI) Via G. Marconi, 11 01938119
Prefettura di Biella Biella Via della Repubblica& 2 015/3590411
Protezione Civile Biella Via Q. Sella, 12 015/84807

G.2 PREVENZIONE INCENDI

| Datori di Lavoro delle Imprese esecutrici delkvdrazioni dovranno produrre il
Documento "Piano di emergenza" redatto conformeenarguanto definito nell'Allegato VIl
del D.M. 10/03/98.

Ai sensi della Sezione VI del D.Lgs. 81/2008 elddé¥. 10/03/98 artt. 6 e 7 dovranno
essere designati preventivamente, a cura dei tigp@atori di Lavoro, i lavoratori incaricati
di attuare le "misure di prevenzione incendi ea@thtincendio, di evacuazione dei lavoratori
in caso di pericolo grave e immediato, di salvaimgdi pronto soccorso e comunque, di
gestione dell'emergenza”.

| lavoratori "incaricati" devono essere adeguataméormati e tale formazione deve
essere comprovata da idoneo attestato di frequeecoaso il cui programmo sia conforme ai

contenuti previsti dalla legge.
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Il documento del "Piano di emergenza" deve essaratp a conoscenza di tutto il personale
presente.

In funzione della possibile presenza di deposlawwrazioni di materiale a rischio di
incendio il cantiere sara comunque dotato di ungoom numero di estintori di idonea
categoria, dislocati nei punti ritenuti a rischio.

Nel cantiere € vietato depositare e conservaradiigafiammabili ed esplosivi di
qualunque genere e tipo.

Il cantiere sara dotato dei seguenti estintoriiddnea categoria, dislocati nei
punti ritenuti a rischio:

Classe A per materiali ordinari combustibili (categno): 1 per ogni fronte avanzamento lavori + 1
nel campo base

Classe B per liquidi inflammabili: 1 per ogni frerdvanzamento lavori + 1
nel campo base

La presenza degli estintori dovra essere segnadatapposita cartellonistica.

G.3 SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
Nel cantiere per I'esecuzione dei lavori oggettbptesente Piano saranno utilizzati, in
relazione alla presenza simultanea di nl&®ratori, i servizi igienico assistenziali esistenti
presso il cantiere ed attrezzati come segue:
a) Acqua potabile: sufficiente oltre quella neegissper I'igiene personale
b) Lavandini: 2
c) Latrine: 2
d) Docce: n. 1 fornita di acqua calda
e) Locali spogliatoio: opportunamente arredati
f) Locali idonei per la refezione muniti di sediali tavoli o in alternativa convenzione con

pubblico esercizio di ristorazione.
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H. DURATAED ENTITA' PRESUNTE DEL CANTIERE

A seguito delle analisi e delle considerazionettfate sul cantiere mobile in oggetto e
dei rischi conseguenti e originanti, presi in cdesazione gli elaborati di pianificazione e
programmazione fin qui impostati tra i quali i fisti espressi dall@AB. 2denominatdana-
lisi delle interferenze - cronoprogrammgé stata determinata una durata dei lavori pa&ta
giorni solari che permettera di ridurre sensibilmente lo svolgitnesimultaneo di fasi lavora-
tive interagenti tra di loro.

L’individuazione del rapporto uomini - giorno sigmone come una stima che tiene
conto del valore economico riferito all'incidenzaelld mano d'opera nell'importo

complessivo dei lavori. La stima effettuata indiadun rapporto espresso3r288 uomini -

giorno (u-g)relativo all’opera in oggetto.

Tale valore rende obbligatoria la predisposiziom#ladnotifica preliminare, di cui
all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008, da trasmetterefalienda Sanitaria Locale e alla Direzione
Provinciale del Lavoro territorialmente competenti.

Per quanto riguarda I'entita presunta del cantemecessario evidenziare che il cantie-

re comporta rischi particolari elencati nell’alléga1 del D.Lgs. 81/08.
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Sl s.p.a. Servizi Idrici Integrati - Interventi di riorganizzazione funzionale del sistema di smaltimento scarichi reflui degli abitati di Roppolo, Viverone, Piverone ed Az

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - (TAB. 2)
TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 350 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI

TEMPO 7° MESE 8° MESE 9° MESE 10° MESE 11° MESE 12° MESE

LAVORI

[AVVIO CANTIERE, REALIZZAZIONE AREE DI CANTIERE

RILIEVI E TRACCIAMENTI E ASPORTAZIONE LASTRE IN CEMENTO-AMIANTO AREA DEPURATORE
[APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI
OPERE PROVVISIONALI (PARATIA E WELLPOINT)

SCAVO E REALIZZAZIONE NUOVA VASCA INTERRATA

SCAVO E REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE TECNICO

SCAVO E REALIZZAZIONE CONDOTTA PREMENTE CON POZZETTO DI ALLACCIO
ALLA LINEA FOGNARIA ESISTENTE

ICARPENTERIE METALLICHE, SERRAMENTI E FINITURE EDILI VASCA E LOCALE

GENERALI

OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

MESSA IN ESERCIZIO STAZIONE PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

DEMOLIZIONE LOCALE TECNICO ESISTENTE E RIEMPIMENTO VASCA ESISTENTE

PREVIA ASPORTAZIONE APPARECCHIATURE E SERRAMENTI

OPERE PROVVISIONALI (PARATIA E WELLPOINT)

|SCAVO E REALIZZAZIONE NUOVA VASCA INTERRATA

SCAVO E REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE TECNICO

'SCAVO E REALIZZAZIONE CONDOTTA PREMENTE CON POZZETTO DI ALLACCIO

[ALLA LINEA FOGNARIA ESISTENTE

CARPENTERIE METALLICHE, SERRAMENTI E FINITURE EDILI VASCA E LOCALE

'OPERE ELETTROMECCANICHE

OPERE ELETTRICHE

OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

MESSA IN ESERCIZIO STAZIONE

DEMOLIZIONE LOCALE TECNICO ESISTENTE E RIEMPIMENTO VASCA ESISTENTE

PREVIA ASPORTAZIONE APPARECCHIATURE E SERRAMENTI

PARZIALE RISTRUTTURAZIONE LOCALE TECNICO

INSTALLAZIONE NUOVI QUADRI ELETTRICI GENERALI

REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE GENERATORE D'EMERGENZA CON SERBATOIO INTERRATO

INSTALLAZIONE NUOVO GENERATORE CON ALLACCI_Al VECCHI ED Al NUOVI QUADRI ELETTRICI

MESSA IN ESERCIZIO PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO GENERATORE

REALIZZAZIONE NUOVA VASCA DI SOLLEVAMENTO INIZIALE, DISOLEATURA E DISSABBIATURA

REALIZZAZIONE NUOVA VASCA DI PRIMA PIOGGIA/ACCUMULO

REALIZZAZIONE NUOVA VASCA DI DISINFEZIONE

CARPENTERIE METALLICHE, SERRAMENTI E FINITURE EDILI NUOVE VASCHE

OPERE ELETTROMECCANICHE

OPERE ELETTRICHE

OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

RISTRUTTURAZIONE SEDIMENTATORE "8", PREVIA RIMOZIONE LIQUAMI, CARPENTERIE

METALLICHE ESISTENTI E IDRODEMOLIZONE SUPERFICI INTERNE VASCA

CARPENTERIE METALLICHE, SERRAMENTI E FINITURE EDILI NUOVE VASCHE E LOCALI

OPERE ELETTROMECCANICHE

OPERE ELETTRICHE

OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

ICOLLEGAMENTO COLLETTORE PRINCIPALE ALLA NUOVA VASCA DI SOLLEVAMENTO INIZIALE

MESSA IN ESERCIZIO VASCA DI SOLLEVAMENTO INIZIALE, DISOLEATURA E DISSABBIATURA ,

DISINFEZIONE E PRIMA IPOGGIA PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

MESSA IN ESERCIZIO SEDIMENTATORE "B" ED IMMISSIONE FANGHI DAL SEDIMENTATORE "A"

PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

DEMOLIZIONE ARRIVO, SOLLEVAMENTO E GLIGLIATURA INIZIALE ESISTENTE PREVIA

RIMOZIONE LIQUAMI E IDROLAVAGGIO INTERNO VASCHE

RISTRUTTURAZIONE SEDIMENTATORE "A", PREVIA RIMOZIONE CARPENTERIE

METALLICHE ESISTENTI E IDRODEMOLIZONE SUPERFICI INTERNE VASCA

CARPENTERIE METALLICHE, SERRAMENTI E FINITURE EDILI NUOVE VASCHE E LOCALI

'OPERE ELETTROMECCANICHE

OPERE ELETTRICHE

OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENT! IDRAULICI

REALIZZAZIONE NUOVA VASCA "A" DI OSSIDAZIONE - DENITRIFICAZIONE

ICARPENTERIE METALLICHE

OPERE ELETTROMECCANICHE

OPERE ELETTRICHE

OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

MESSA IN ESERCIZIO SEDIMENTATORE "A"

PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

DEMOLIZIONE VASCA DI DISENFEZIONE ESISTENTE PREVIO

SVUOTAMENTO E IDROLAVAGGIO INTERNO VASCA

INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO ELETTROPOMPA RICIRCOLO FANGHI PROVVISORIA

MESSA IN ESERCIZIO NUOVA VASCA "A" DI OSSIDAZIONE - DENITRIFICAZIONE

PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

'SPOSTAMENTO LIQUAMI DA SEDIMENTATORE "B * AL SEDIMENTATORE "A"

'SPOSTAMENTO LIQUAMI DA VASCA "B" OSSIDAZIONE-DENITRO ESISTENTE ALLA

VASCA "A" OSSIDAZIONE NUOVA

REALIZZAZIONE NUOVA LINEA DISIDRATAZIONE FANGHI

CARPENTERIE METALLICHE, SERRAMENTI E FINITURE EDILI NUOVE VASCHE E LOCALI

OPERE ELETTROMECCANICHE

OPERE ELETTRICHE

OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

DEMOLIZIONE POZZETTI DI MISURA E PARTITORE ESISTENTI PREVIO

SPOSTAMENTO LIQUAMI E IDROLAVAGGIO INTERNO POZZETTI

REALIZZAZIONE NUOVA POZZETTO PARTITORE

CARPENTERIE METALLICHE

'OPERE ELETTROMECCANICHE

OPERE ELETTRICHE

OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

MESSA IN ESERCIZIO NUOVO POZZETTO PARTITORE

PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

RISTRUTTURAZIONE VASCA DI OSSIDAZIONE "B" ESISTENTE, PREVIA RIMOZIONE CARPENTERIE

METALLICHE ESISTENTI E IDRODEMOLIZONE SUPERFICI INTERNE VASCA

CARPENTERIE METALLICHE

'OPERE ELETTROMECCANICHE

OPERE ELETTRICHE

OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

'SPOSTAMENTO LIQUAMI DA DIGESTORE ESISTENTE A NUOVO ISPESSITORE

RISTRUTTURAZIONE VASCA DI DIGESTIONE FANGHI ESISTENTE, PREVIA RIMOZIONE CARPENTERIE

METALLICHE ESISTENTI E IDRODEMOLIZONE SUPERFICI INTERNE VASCA

ICARPENTERIE METALLICHE

OPERE ELETTROMECCANICHE

OPERE ELETTRICHE

OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

DEMOLIZIONE LETTI DI ESSICAMENTO ESISTENTI E REALIZZAZIONE NUOVI LETTI DI ESSICAMENTO

MESSA IN ESERCIZIO DIGESTIONE FANGHI E LETTI DI ESSICAZIONE

PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

MESSA IN ESERCIZIO NUOVA LINEA FANGHI 1

PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE LOCALE TECNICO ESISTENTE 2

RIMOZIONE ED NUOVA ISTALLAZIONE DI TRASFORMATORE, QUADRI ELETTRIC ED IMPIANTO 2

ELETTRICO NEL LOCALE TECNICO

'OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI 1

MESSA IN ESERCIZIO LOCALE TECNICO PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO i
2
2
2
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STAZIONI DI SOLLEVAMENTO

FASE 1

FASE 2+3
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FASE 7
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FASE 10

E VERIFICA FUNZIONAMENTO GENERALE IMPIANTO

SISTEMAZIONI FINALI (ILLUMINAZIONE ESTERNA, ASFALTATURA, SISTEMAZIONI AREE VERDI ETC)
CHIUSURA CANTIERE

ICOLLAUDO FINALE IMPIANTO, STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E CONDOTTE

DURATA DEI LAVORI (giorni solari) gg. 350
ENTITA' PRESUNTA CANTIERE (Uomini / giorno) n. 3288

UOMINI IN CANTIERE imo ci n. 22

RISCHI (Allegato Iy sl

NUMERO IMPRESE PRESUNTE n. 4

Uomini per giorni lavorativi (media di 8 giorni per decina) 40 120 104|128 160 128| 120 176 168| 128 136 128| 112 104 96| 96 48 48| 96 32 128| 80 88 88| 96 96 64)| 40 48 48| 64 80 88




STIMA DEI COSTI

Premesso che le disposizioni di legge in materianéri della sicurezza prevedono la
individuazione, quantificazione e non assoggeitabd ribasso d’asta degli oneri della sicu-
rezza, si dettaglia la principale legislazioneif@rimento:

» D.Lgs. 12/04/2006, n. 163
» Determinazione 26/07/2006, n. 4
* D.Lgs. 09/04/2008, n. 81. aggiornamento D.Lgs.&&m2009 n. 106;
Il presente capitolo contiene la stima dei costilpesicurezza da sostenere per garanti-
re, per tutta la durata dei lavori di cui al prdasgpiano, il rispetto delle norme per la preven-
zione degli infortuni e la tutela della salute @eforatori.
Per la stima dei costi relativi ai contenuti det¢gente Piano di sicurezza e di coordi-
namento e stato fatto riferimento ai seguenti elgme
- Organizzazione del cantiere: recinzioni, impianmtacchine e attrezzature; baraccamenti,
aree stoccaggio materiali, viabilita; servizi ig@assistenziali, sanitari, di pronto soccor-
so, di prevenzione incendi, smaltimento rifiuti;

- Procedimento per I'individuazione e la valutamalei rischi:
analisi modalita di esecuzione dei lavori, impiel) materie e prodotti pericolosi, movi-
mentazione materiali, posti di lavoro in elevaziee in profondita;

- Misure di prevenzione e di protezione da adettapere provvisionali, segnaletica di salu-
te e sicurezza; azioni di coordinamento; dispasitiyrotezione individuali;

- Programma di miglioramento delle misure di prearene e protezione: adeguamento dei
piani, prevenzione aggiuntiva e sostitutiva.

Riprendendo alcune considerazioni sulla stimacdsii per la sicurezza, pubblicate dal
C.P.T. Comitato Paritetico Territoriale per la pezione infortuni, I'igiene e I'ambiente di
lavoro di Roma, si e ritenuto che:

a) alcuni costi sono addebitabili sicuramente allargizza (mezzi personali di protezione,
presidi sanitari, attrezzature igienico-assistdnzagnaletica, formazione per la sicurez-

za, sorveglianza sanitaria, impianti ed attrezzeatlissicurezza, etc.);
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b) alcuni costi sono addebitabili solo parzialmenta sicurezza, come alcune prove provvi-
sionali, che a seconda delle situazioni, svolgamzibni di prevenzione e/o funzioni di
produzione;

c) alcuni costi sono praticamente inscindibili da ¢uwklla macchina nel suo complesso es-
sendo correlati alle dotazioni di sicurezza deleahine e delle attrezzature stesse;

d) alcuni materiali ed attrezzature possono essdiezati piu volte in diversi cantieri.

Pertanto, ai sensi dellaeterminazione n° 4/2006 del 26/07/2006 Aut. Vig.PP., per
quanto concerniecontenuti delle singole voci di prezziario Regdpiemonte, si precisa che i
valori di prezzo rappresentano la somma delle comp relative a materiali, manodopera,
noli, trasporti, previsti dalla normativa vigentecessari per la realizzazione delle quantita
unitarie di ogni voce, nonché alle relative incidemper utili e spese generali dell'lmpresa, pa-
r al 24,30 % per “spese generali e utili di impresed una percentuale corrispondente al
26,50 per la sezione “Recupero Edilizio”, comprensdi tutto quanto necessario per
I'esecuzione della singola lavorazione in sicurezzsti cosiddetti “ex lege”, rappresentativi
cioé dei soli “rischi propri” dell’appaltatore, guanto insiti in ciascuna lavorazione attuata, ai

sensi della normativa vigente D.Lgs. 81/08, aggiorento D.Lgs 3 agosto 2009 n. 106).

Alla luce della normativa vigente, i costi relatalla sicurezza, nelllambito di un contratto

pubblico, si distinguono in:

1) costi della sicurezza necessari per I'eliminazideerischi da interferenze, (cosiddetti
CSC - Costi della Sicurezza Contrattuali) che derovdalla stima effettuata nel piano
di sicurezza e coordinamento (PSC) ai sensi delll&0 del D.lgs. 81/08, aggiorna-
mento D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106;

2) costi della sicurezza afferenti all’esercizio dativita svolta da ciascuna impresa (ri-
schi specifici propri dell’appaltatore; “ex legeD.P.l., sorveglianza sanitaria, forma-
zione dei lavoratori ecc., contenuti nella quotecpstuale prevista nel regolamento at-

tuativo dei contratti pubblici (attualmente art.@82 D.P.R. 554/99).
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Solo per i primi si € tenuti ad effettuare unanstie ad indicarli nei bandi di gara, proce-
dendo ad una loro quantificazione sulla base debeire individuate nei documenti di proget-
to (PSC). Tale stima dovra peraltro essere congruitian, per singole voci, riferita ad elen-
chi prezzi standard o specializzati (come previsttiallegato XV “contenuti minimi dei
P.S.C. nei cantieri temporanei e mobili”, ed indiate nel dettaglio, nell’allegato XV. 1
“elenco indicativo e non esauriente degli elemessienziali utili alla definizione dei contenu-
ti del P.S.C.” del D.Lgs. 81/08 aggiornamento D.Bgsgosto 2009 n. 106).

Questi costi devono essere tenuti distinti dellarip soggetto a ribasso d’asta in quanto
rappresentano la quota da non assoggettare aajbaissensi dell'art. 131, comma 3 del
D.Lgs. 163/2006.

Infine, tali costi non sono soggetti ad alcunafieidi congruita essendo stati quantificati

e valutati a monte e, pertanto, congrui per defbnie.

In relazione a quanto sopra esposto e a quantandedagli elaborati progettuali i costi
della sicurezza, come piu avanti quantificati, setadi stimati utilizzando le voci di Elenco
Prezzi Unitari deliberarti dai competenti organigdiante individuazione specifica degli ap-

prestamenti utili ai fini della sicurezza e previene.
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Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI MISURAZIONT: Quantita IMPORTI
vy Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE
1/28.A05.E10.005 |RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di
rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di
2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
sviluppo lineare nolo per il primo mese
MISURAZIONI:
area cantiere area depuratore 1,00 160,00 160,00,
area cantiere zona Lido 1,00 120,00 120,00,
area cantiere zona Comuna 1,00 120,00 120,00,
area cantiere zona Comuna 1,00 120,00 120,00,
compartimentazioni interne area depuratore 1,00 300,00 300,00
cantiere mobile per condotte 1,00] 50,00 50,00
SOMMANO m 870,00 €3,80 € 3.306,00)
2(28.A05.E10.010 [RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di
rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di
2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo
MISURAZIONI:
area cantiere area depuratore 11,00 160,00 1760,00
area cantiere zona Lido 4,00 120,00 480,00
area cantiere zona Comuna 4,00 120,00 480,00
compartimentazioni interne area depuratore 11,00 300,00 3300,00
compartimentazioni interne area depuratore 11,00 300,00 3300,00
cantiere mobile per condotte 11,00 50,00 550,00
SOMMANO m 9870,00] €0,52 € 5.132,40)
3|28.A05.E25.005 |NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro,
percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore]
bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la
durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura
degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20!
da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione!
per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo
o riparando le parti non pil idonee; I'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per lI'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
misurato a metro lineare posto in opera
MISURAZIONI:
cantieri 1000,00 1000,00
SOMMANO m 1000,00 €0,37 € 370,00
4]28.A20.A05.015 |CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni.
Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione
grande (fino a 70x70 cm)
MISURAZIONI:
cantieri 100,00 100,00
SOMMANO cad 100,00 € 13,77, € 1.377,00
5/01.A01.A10.010 |Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta,
in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita, eseguito con
mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3, misurato in
sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua
fino ad un battente massimo di 20 cm
MISURAZIONI:
area depuratore 50,00 30,000 0,500 750,00
aree Lido e Comuna 2,00 30,00 30,000 0,500 900,00
SOMMANO m3 1650,00 €3,77 € 6.220,50)
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

MISURAZIONI:

Par.ug

Lung.

Larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

28.A05.D10.010

28.A05.D10.005

01.A01.B95.010

16.P02.A05.025

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO
IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e
servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete
perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore
minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo
di spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1
di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con
calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio|
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e
lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli,
porta scopino ecc.). Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene
dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per|
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per|
'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita,impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il
collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli
e sedie. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo

MISURAZIONI:

area cantiere depuratore

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO
IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e
servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete
perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore]
minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento!
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo
di spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1
di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con
calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e
lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli,
porta scopino ecc.). Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene
dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per
I'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita,impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il
collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli
e sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese
MISURAZIONI:

area cantiere depuratore

SOMMANO cad

Formazione di rilevato, con materiale lapideo naturale di fiume, di
cava o di frantoio, di pezzatura idonea, compresa la costipazione,
eseguita con idonei rulli vibranti per strati successivi non superiori
ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso Per uno spessore
minimo di 30 cm

MISURAZIONI:

area depuratore

aree Lido e Comuna

SOMMANO m3

Linea gialla (larghezza 30 cm) e linea bianca (larghezza 12 cm)
parallele a 5 cm per ogni metro lineare di striscia effettivamente
verniciato.

MISURAZIONI:

su strada provinciale e comunale

SOMMANO m

11,00

1,00

2,00

6,00

50,00
30,00

50,00

30,000
30,000

0,500
0,500

11,00

11,00

1,00

1,00

750,00
900,00,

1650,00

300,00

300,00

€ 190,00

€ 427,50

€20,46

€232

€ 2.090,00

€ 427,50

€ 33.759,00

€ 696,00
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

MISURAZIONI:

Par.ug

Lung. Larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

—-

—-

—-

—-

—-

04.P82.A08.010

04.P82.A08.015

01.P28.A15.030

01.A21.G55.005

28.A05.E60.005

28.A05.D15.020

28.A05.D15.010

Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri,
vestiario e d.p.i. Fornitura lampeggiatore giallo/rosso a batteria (n.
batterie 2x996 (4r25) 6 volt standard internazionali) faro diam.
180 mm in plastica antiurto interruttori e apertura contenitore
batterie antivandalismo come da ns. campione. Lamp.
monodirezionale tipo flex (super "bliz") + batterie
MISURAZIONT:

SICUREZZA

SOMMANO cad

Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene
coesionato a caldo senza I'impiego di collanti o resine da g/m2 68
a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la
stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi,
giardini pensili g/m2 280

MISURAZIONT:

area depuratore

area Comuna e Lido

SOMMANO m?2

Posa di geotessile su terreni e manufatti gia' predisposti quali
scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito
a regola d'arte In fibra di poliestere o simile

MISURAZIONT:

area depuratore

aree Lido e Comuna

SOMMANO m?2

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione|
cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in
opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; la collocazione|
in opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle
dimensioni di 150 x 150 mm, opportunamente verniciati; le ante
opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi
costituiti da diagonali realizzate con profilati da 50x50 mm
opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di
massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non
pit idonee; lo smantellamento, I'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. misurato a metro quadrato di
cancello posto in opera

MISURAZIONT:

aree cantieri

SOMMANO m?2

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato|
da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di
acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich,
infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in
pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico
(acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato
di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico
ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio Costo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo

MISURAZIONT:

cantiere Lido

cantiere Comuna

SOMMANO cad

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato|
da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di
acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich,
infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in
pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico
(acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato
di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico
ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio Dimensioni
orientative 2,40x5,40x2,40m Costo primo mese o frazione di mese

MISURAZIONT:
cantiere Lido
cantiere Comuna

SOMMANO cad

40,00

2,00

2,00

3,00

3,00
3,00

1,00
1,00

50,00 30,000
30,00 30,000

50,00 30,000
30,00 30,000

4,000

2,000

40,00

40,00

1500,00
1800,00

3300,00

1500,00
1800,00

3300,00

24,00

24,00

3,00
3,00

6,00

1,00
1,00

2,00

€ 59,10 € 2.364,00

€1,58 € 5.214,00

€2,20 €7.260,00

€ 35,14 € 843,36

€ 90,68 € 544,08

€ 171,00 € 342,00
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Nr.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

MISURAZIONI:

Par.ug

Lung.

Larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

-

6|

—-

7]

-
@

-
e

21

28.A20.H05.015

28.A05.D35.005

28.A05.E05.005

25.A15.A00.005

01.P24.C75.005

28.A05.C05.015

28.A20.B05.005
28.A20.B05.005

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7
gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro
necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la
durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.
MISURAZIONI:

SOMMANO cad

SERBATOIO DI ACCUMULO dell'acqua in polietilene, per uso
igienico sanitario, non interrato, completo di accessori, della
capacita di 1000 I. ..
MISURAZIONT:

SOMMANO cad

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene
ad alta densita HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata
secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di
altezza non inferiore a 1,50 m, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, del
diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse
massimo di 1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello
stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in
mezzeria ed in sommita, passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione; la manutenzione
per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le
parti non pit idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e
I'allontanamento a fine opera. per sviluppo a metro quadrato

MISURAZIONL
COMPARTIMENTAZIONI INTERNE IMPIANTO DEPURAZIONE

SOMMANO m?2

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO.
Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
naturale compresa la correzione e costipamento secondo norme
tecniche ed ogni altro onere misurato in opera dopo costipamento
MISURAZIONT:
SISTEMAZIONE PISTE ESISTENTI DI ACCESSO ALLE AREE DI
VARIE

SOMMANO m3

Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels,
installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a movimento
idraulico, compreso |'operatore ed ogni onere connesso per il
tempo di effettivo impiego Con sollevamento della navicella fino a
MISURAZIONI:

SOMMANO h

ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del
terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e
pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in
legno o in metallo regolabili fornita e posta in opera.
L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di regola la
profondita di 1,50 m, quando il terreno scavato non garantisce la
tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da
compiere all'interno dello scavo e quando non & possibile allargare|
la trincea secondo I'angolo di attrito del materiale scavato, oppure
realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo.
L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo
almeno 30 cm. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio,
anche ripetuti piti volte durante la fase di lavoro; I'accatastamento
e lo smaltimento a fine opera. Misurata a metro quadrato di
armatura (pannelli e puntoni) posta in opera. Con pannelli metallici
e puntoni in metallo regolabili, per profondita dello scavo non

MISURAZIONI:

SOMMANO m?

IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due
semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e
sostituzione e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15 giorni
e giorni successivi

MISURAZIONT:

SOMMANO cad

4,00

3,00

3,00

2,00

100,00

100,00

40,00

30,00

3,000

0,200

153,000

4,000

4,00

4,00

3,00

3,00

100,00

100,00

180,00
55,09
235,09

153,00

153,00

160,00

160,00

60,00

60,00

€ 16,53

€ 161,50

€ 18,05

€18,15

€49,78

€47,51

€ 60,81

€ 66,12

€ 484,50

€ 1.805,00

€ 4.266,88

€7.616,34

€7.601,60

€ 3.648,60
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Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI MISURAZIONT: Quantita IMPORTI
wra Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE
23(28.A05.A10.015 [TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 12,00 m:
trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione
di mese
MISURAZIONI:
cantiere depuratore 1,00] 10,00 10,00
cantiere lido 1,00] 2,00 2,00
cantiere comune 1,00 2,00 2,00
SOMMANO cad 14,00 € 242,25 € 3.391,50)
24(28.A05.A10.020 [TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese
successivo
MISURAZIONI:
cantiere depuratore 11,00 10,00 110,00,
cantiere lido 2,00 2,00 4,00
cantiere comuna 2,00 2,00 4,00
SOMMANO cad 118,00 € 37,04 €4.370,72
25(28.A05.B45.010 |PASSERELLA pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da
2 mm rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in
tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di
raccordo. Trasporto e posa in opera. Costo mensile. Dimensioni
orientative 1,20 m di larghezza e 4m di lunghezza.
MISURAZIONI:
cantiere depuratore 12,00 6,00 72,00
cantiere Lido 3,00 2,00 6,00
cantiere Comuna 3,00 2,00 6,00
SOMMANO cad 84,00 €47,51 € 3.990,84
26(28.A05.B10.005 [PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00
m dal piano di calpestio e delle tavole fermapiede, da realizzare
per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle scale, vani
ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli
scavi,balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere|
posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta
all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola
fermapiede non devono lasciare una luce in senso verticale,
maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede
devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono
compresi: il montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo e lo
smontaggio anche ripetuto durante le fasi di lavoro;
I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera. Misurato a metro
linAara nAackA in AnAra
MISURAZIONI:
cantiere depuratore 300,00 300,00
cantiere Lido 50,00 50,00
cantiere Comuna 50,00 50,00
SOMMANO m 400,00 € 16,15 € 6.460,00)
27)|01.P25.A60.010 [Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni
dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza
vigenti, comprensivo della documentazione per I'uso (Pi.M.U.S.) e
della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i
piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione|
viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre al
primo
MISURAZIONI:
cantiere Lido 2,00 30,00 2,000 7,000 840,00
cantiere Lido 2,00 20,00 2,000 3,000 240,00
cantiere Comuna 2,00 30,00 2,000 7,000 840,00
cantiere Comuna 2,00 20,00 2,000 3,000 240,00
cantiere depuratore: 11,00 2000,00| 22000,00|
SOMMANO m?2 24160,00 €1,59 € 38.414,40
28|01.P25.A91.005 |[Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o
elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano,
mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di
sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e
di ogni altro dispositivo necessario per la conformita alle norme di
sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione|
orizzontale per oani piano). Per oani mese
MISURAZIONI:
cantiere Lido 3,00 30,00 4,000 360,00
cantiere Lido 3,00 20,00 2,000 120,00
cantiere Comuna 3,00 30,00 4,000 360,00
cantiere Comuna 3,00 20,00 2,000 120,00,
cantiere depuratore: 12,00 800,00 9600,00|
SOMMANO m?2 10560,00 €245 € 25.872,00
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Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI MISURAZIONT: Quantita IMPORTI
v Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE
MISURAZIONT:
cantiere depuratore 4,00 2000,00| 8000,00|
SOMMANO m2 8000,00 €2,92 € 23.360,00
30{01.P25.A60.005 [Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
MISURAZIONT:
cantiere Lido 1,00 30,00 2,000 7,000 420,00
cantiere Lido 1,00 20,00 2,000 3,000 120,00
cantiere Comuna 1,00 30,00 2,000 7,000 420,00
cantiere Comuna 1,00 20,00 2,000 3,000 120,00,
cantiere depuratore: 1,00 2000,00| 2000,00
SOMMANO m2 3080,00 €931 € 28.674,80
31{28.A20.F15.005 [Nolo BARELLA PIEGHEVOLE. Sono compresi: il mantenimento in
MISURAZIONT:
cantiere depuratore 3,00 18,00 30,000 1620,00
SOMMANO d 1620,00 €0,43 € 696,60
32|28.A05.F05.015 |Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e
MISURAZIONT:
2000,00 2000,00
SOMMANO cad 2000,00 €0,14 € 280,00
33/28.A05.G05.005 |Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e
MISURAZIONT:
500,00 500,00
SOMMANO m 500,00 € 10,36 € 5.180,00)
34|28.A10.A15.005 |SISTEMA ANTICADUTA A GRU conforme alla norma EN 795 classe
MISURAZIONT:
cantiere depuratore 5,00 5,00
cantiere Lido 1,00] 1,00]
cantiere Comuna 1,00 1,00
SOMMANO cad 7,00 € 633,15 € 4.432,05
35/01.A02.E05.005 |Smaltimento alle discariche autorizzate di lastre di fibro - cemento A
MISURAZIONT:
cantiere depuratore 600,00 0,500 300,00
SOMMANO m2 300,00 €9,62 € 2.886,00)
36{01.A02.E00.005 |Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento - amianto di
MISURAZIONT:
cantiere depuratore 600,00 0,500 300,00
SOMMANO m2 300,00 €21,17 € 6.351,00)
37(01.A02.E10.005 |Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita'
MISURAZIONT:
cantiere depuratore 1,00] 1,00]
SOMMANO cad 1,00 €1.645,35 € 1.645,35]
38|28.A05.C25.005 |PROTEZIONE di pareti di scavo con TELO IMPERMEABILE fissato
MISURAZIONT:
protezione scavi 300,00 300,00
SOMMANO m2 300,00 €4,14 € 1.242,00
39(28.A20.A10.005 |CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
MISURAZIONT:
1,00 20,00 20,00
SOMMANO cad 20,00 €8,36 € 167,20
40)28.A20.A10.010 |CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
MISURAZIONT:
11,00 20,00 220,00
SOMMANO cad 220,00 €1,42 € 312,40
41)28.A20.A15.005 |CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
MISURAZIONT:
1,00 20,00 20,00
SOMMANO cad 20,00 €7,13 € 142,60
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Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI MISURAZIONTI: Quantita IMPORTI
wra Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE
42)28.A20.A15.010 |CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
MISURAZIONI:
11,00 20,00 220,00
SOMMANO cad 220,00 €0,57 € 125,40
43|28.A20.A17.005 |[Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi
MISURAZIONI:
1,00] 20,00 20,00
SOMMANO cad 20,00 €141 € 28,20
TOTALE euro € 253.457,94
TOTALE euro arrotondato € 253.460,00




J.

NOTE

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamentorte jpategrante del Contratto d’appalto

delle Opere in oggetto e la mancata osservanzaatitq previsto nel Piano e di quanto for-

mulato dal Coordinatore per la sicurezza in fasscu@s/a rappresentano violazione delle

norme contrattuali.

K.

a)

b)

d)

f)

9)

h)

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 Attuazione della direttiva 89/686/CEE, in matedia
riavvicinamento della legislazione degli stati memblativa ai dispositivi di protezione
individuale (questo decreto riporta i requisitiedsgali di sicurezza dei dispositivi di pro-
tezione individuale (DPI) e le procedure per I'agigione del marchio di conformita CE).
D.M. 7 dicembre 2007- Quinto elenco riepilogativo di norme armonizzetecernente
I'attuazione della direttiva n. 89/686/CEE relat@valispositivi di protezione individuale.
Direttiva macchine 2006/42/CE del 17 maggio 200@lefinisce i requisiti essenziali in
materia di sicurezza e di salute pubblica ai qieNono rispondere i prodotti sopra indica-
ti in occasione della loro fabbricazione e primdade®ro immissione sul mercato.

Norme EN o UNI- in materia di macchine.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 €odice di contratti relativi ai lavori, servizi erfiture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/187CE.

Determinazione n. 4 del 26 luglio 2006 Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili rela-
tivamente agli appalti di lavori pubblici D.P.R.Z2003. Art. 131 D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163.

Legge 03 agosto 2007, n. 123wisure in tema di tutela della salute e della szan sul
lavoro e delega al Governo per il riassetto eftama della normativa in materia.

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'artiddle
guaterdecies, comma 13, lettera a) della leggd&d2l 2 dicembre 2005, recante riordino
delle disposizioni in materia di attivita di indeedione degli impianti all'interno degli edi-

fici.
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1) Norme CEI - in materia di impianti elettrici.
j) D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 163 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agost®20n.
123, in materia di tutela della salute e dellargzma nei luoghi di lavoro.

k) Norme UNI-CIG - in materia di impianti di distribuzione di gaswabustibile.
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